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Instructiuni de folosire

Poți face unele, multe lucruri, totul în rest complet diferit!

O aplicare creativă a metodelor prezentate în această carte, a materialelor descrise și a rețetelor împărtășite necesită cunoștințe de bază și experiență practică în lucrul în camera obscure. Această carte nu este un manual, ci o prezentare compactă a faptelor, datelor și soluțiilor de probleme din practică pentru practică.

Substanțele chimice sunt denumite în conformitate cu nomenclatura de la Geneva, care este folosită exclusiv în știință și educație astăzi.

Cititorul va găsi un tabel de comparație pentru denumirile chimice în secțiunea tabel.

Pentru a economisi spațiu, informațiile despre conținutul de apă cristalină al substanțelor chimice au fost omise din rețete, iar denumirile „fără apă” sau „cristalizat” au fost adăugate doar atunci când au fost posibile erori.

În cazul carbonatului de sodiu și al sulfitului de sodiu, se precizează întotdeauna cantitatea aplicabilă pentru substanța anhidră, pentru sulfatul de sodiu cantitatea pentru substanța uscată și pentru tiosulfatul de sodiu pentru substanța care conține apă cristalină.

Lista de substanțe chimice din anexă oferă informații despre cele mai importante tipuri de substanțe chimice. Au fost incluse doar rețete pentru care substanțele chimice pot fi obținute în general de amatori.

Cu toate acestea, achiziția de produse chimice poate

nu sunt mediate de editor sau autor. Produsele chimice individuale pot fi, de asemenea, luate din pachetele de vânzare Orwo. Unele referiri la acest lucru sunt date la locul potrivit din carte.

Cerințele specificate în „Farmacopeea Germană, ediția a 7-a” se aplică substanțelor chimice marcate cu adaosul „DAB 7”. Ele pot fi folosite doar în scopuri fotografice. Valorile gamma și g menționate sunt valori medii. Curbele de gradație au fost trasate ca curba medie a intervalului de toleranță care apare în practică. Acest lucru este valabil și pentru curbele de timp gamma. Axa pentru lg H nu este scalată în curbele de gradație, ci doar împărțită logaritmic. Prin urmare, nu este posibil să se tragă nicio concluzie cu privire la sensibilitatea materialului.

Este recomandabil să citiți cartea o dată înainte de a căuta informații despre probleme specifice.

Fie ca cartea să devină un ghid popular în laboratoarele amatoare și mici și să inspire multe idei noi pentru rezolvarea problemelor!

Werner Wunderlich
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1. 	Raționalizarea în laboratorul amator și mic

1.1. 	Calea fluxului în timpul procesării negative

Nu există două laboratoare amatoare sau mici la fel. Cu toate acestea, în ciuda configurației diferite în funcție de dorințele și posibilitățile individuale, se pot oferi câteva informații generale pentru proiectarea rațională a proceselor de lucru.

În general, în aceste laboratoare vor trebui prelucrate în principal filmele de 35 mm sau rulouri. O linie de curgere poate fi configurată pentru dezvoltarea filmelor, prin care până la cinci până la șase filme pot fi procesate într-o singură operație, în funcție de limita de utilizare a băii de revelator. Pentru aceasta aveți nevoie de trei cutii de dezvoltare cu cinci până la șase utilizări, băi de tratament cronometrate și posibilitatea de a schimba rapid iluminarea camerei. Prima cutie conține baia de revelator, a doua baia de oprire și a treia baia de fixare. În plus, ar trebui să existe cu siguranță posibilitatea de udare în apă curentă.

Pentru baia de oprire și fixator, puteți folosi și cratițe emailate mici, ieftine, în care se încadrează pur și simplu recipientul. Atunci ai nevoie doar de o cutie de dezvoltare pentru dezvoltare, în timp ce toate băile următoare sunt în aceste vase emailate.

După dezvoltare, inserția de cutie este apoi plasată în baia de întrerupere în întuneric. După cea pentru baia de spargere

În timpul obișnuit, puteți apoi aprinde o lampă cu incandescență strălucitoare și puteți schimba baia cu fixatorul.

Fixarea se poate face și în lumină incandescentă puternică. Lumina puternică nu mai poate deteriora filmul. De asemenea, economisiți timp deoarece puteți determina cu ușurință timpul clar pentru fiecare film. Conform regulii binecunoscute că timpul de fixare ar trebui să fie de două ori mai lung decât timpul de curățare, orice peliculă poate fi fixată rațional.

Durata tratamentului în baia de dezvoltare este în general decisivă pentru distanța de curgere. Dacă durează 10 minute sau mai mult, puteți folosi o baie de fixare normală (de exemplu Orwo A 300). Pentru timpi de dezvoltare mai scurti, sunt necesare fixatoare rapide (de exemplu Orwo A 304) sau fixatoare expres (de exemplu Orwo A 324). Acest lucru face posibil următorul pas de lucru.

Cele (presupuse) cinci filme se deplasează succesiv de la o cutie la alta. A doua peliculă intră în baia de dezvoltare când prima a fost adusă în baia de fixare, a treia când prima este în baia de udare și a doua în baia de fixare etc. Pentru a controla timpii de dezvoltare, sunt necesare cronometre.

Atâta timp cât filmele sunt în cutii și nu se înfășoară o peliculă nouă în inserție, puteți aprinde lumina strălucitoare a camerei întunecate (cu filtrul Orwo nr. 112). Lumină nefiltrată-
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este mai bine să vă protejați ochii și nervii. Pauzele sunt oricum destul de scurte.

Dacă inserțiile de conserve sunt uscate în fluxul de aer al unui ventilator de masă, acestea pot fi folosite din nou după doar câteva minute.

O cale de curgere poate fi, de asemenea, configurată pentru prelucrarea foliilor de folie. Pentru dezvoltare este folosită o tavă mai mare, care este împărțită în patru până la șase compartimente pentru ca formatul de film să fie procesat de bare de plastic lipite. Compartimentele umplute cu revelator sunt încărcate fiecare cu o peliculă la intervale de 2 minute.

De asemenea, puteți atașa mai multe boluri mici pe o farfurie de plastic folosind magneți de prindere. În acest scop, magneții de susținere sunt lipiți de placa de plastic și, de asemenea, de partea inferioară a carcasei folosind Epa-sol EP 11. Atașați un mâner la marginea frontală a platinei pentru a ridica ușor placa pentru a muta revelatorul.

Singurul fixator care poate fi folosit este un fixator Express, care fixează filmele în 1 minut.

1.2. 	Calea fluxului în timpul procesării pozitive

Pentru a putea exploata pe deplin avantajele unei căi de curgere, trebuie să fie disponibil cel puțin un luminometru electronic, pe care îl puteți construi și dvs. Dezvoltatorii care lucrează constant până la epuizare (de exemplu, Orwo N 113) domină ca dezvoltatori pentru imagini cu ton continuu.

Temperaturile băii de aproximativ 24°C economisesc adesea o perioadă considerabilă de timp. De asemenea, este recomandat dezvoltatorul rapid Orwo A 37. Pentru re-mărirea unor cantități mai mari de reproduceri de linii (citirea filmelor), dezvoltarea în soluții separate (vezi capitolul 4) s-a dovedit a fi foarte bună. Numai fixatoarele rapide sau fixatoarele rapide sunt folosite apoi ca băi de fixare.

În general, hârtia va fi dezvoltată imediat după ce a fost expusă. Prima foaie ar trebui să poată părăsi fixatorul atunci când a doua se află în baia de oprire.

1.3. 	standardizare

Standardizarea internă bine gândită are un efect decisiv asupra raționalizării în laboratoarele de amatori și mici. Standardizarea înseamnă specificarea utilizării materialelor și a proceselor de lucru pentru fabricarea unui anumit produs intermediar sau final.

Pentru a ajunge la tehnologii standardizate, trebuie efectuate experimente. Ele trebuie să fie atent planificate și pregătite în avans. Aceasta include și studiul pentru a deveni un scriitor de specialitate. Cu greu va fi posibil să experimentați cu succes fără utilizarea echipamentelor de măsurare. Cel puțin, aveți nevoie de o diagramă de măsurare repro Orwo nr. 8 și de o pană de trepte transparentă, pe care o puteți realiza chiar dacă este necesar, ca „motiv de înlocuire” definit și mereu constant.Nu trebuie să lipsească nici diagrama de culori a treptei Orwo. .

Toate experimentele - precum și toate lucrările care nu aparțin procedurilor de rutină - trebuie înregistrate atât de detaliat încât să poată fi repetate în orice moment pe baza acestor înregistrări. Toate încercările ar trebui să urmărească dezvoltarea unei tehnologii practice care să poată fi utilizată cât mai mulți ani.

De departe, cea mai mare parte a tuturor lucrărilor poate fi efectuată cu chimicalele foto gata preparate, dacă știți să le utilizați în mod rațional. Cu rețete pentru autoabordare, este important să găsești varianta optimă pentru propria practică dintre numeroasele variante posibile și apoi să te ții de ea.
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2. 	Proprietăți și utilizări ale dezvoltatorilor

2.1. 	Pentru a alege dezvoltatorul

Există două moduri de a lua o decizie atunci când alegeți un dezvoltator. În cazul dezvoltatorilor gata preparate și al rețetelor pentru auto-preparare, se poate presupune în ce scop sau pentru ce domeniu de aplicare producătorul dezvoltatorului sau autorul rețetei îl recomandă dezvoltatorului în instrucțiunile de utilizare. Cu toate sarcinile standard, siguranța obținerii unui rezultat bun este destul de mare. Pe de altă parte, șansele de a recunoaște noi probleme sau de a găsi o soluție optimă la problemele recunoscute sunt foarte mici.

Cu toate acestea, se poate începe și cu problema și se poate determina soluția optimă cu ajutorul unor criterii tehnice bine cunoscute. În acest sens, se folosește propria bogăție de experiență și cea transmisă de literatură. Această a doua modalitate o include pe prima. Oferă avantajul că probabilitatea de a găsi o problemă și posibilitatea de a găsi o soluție optimă atunci când sunt identificate probleme sunt semnificativ mai mari. Cu toate acestea, necesită un nivel mult mai mare de cunoștințe.

În principiu, trebuie avute în vedere următoarele elemente: materialul de înregistrare care urmează să fie utilizat sau înrudit, caracteristicile tehnice ale motivului care urmează să fie înregistrat sau înregistrat, condițiile tehnologice ale procesului de dezvoltare (temperatura, înveliș, cutie sau rezervor).

dezvoltare, timpul disponibil, cantitatea de material de prelucrat, factori economici etc.) și cerințele tehnice privind rezultatul final al procesului de dezvoltare. În procesul pozitiv, materialul de copiere sau de mărire ia locul materialului de înregistrare, iar negativul ia locul motivului.

Rezultatul final al procesului fotografic este imaginea, care poate fi transparente sau reflexii. Cu toate acestea, cerințele tehnice impuse imaginii nu determină în niciun caz definitiv parametrii tehnici ai unei verigă individuale din lanțul tehnologic, inclusiv pe cei ai dezvoltatorului sau dezvoltatorilor în procesul negativ-pozitiv. Gama largă de materiale fotografice disponibile astăzi, inclusiv substanțele chimice, permite un număr mare de variații ale procesului tehnologic de la înregistrare la imaginea finală în aproape fiecare caz individual. Ele sunt la maxim înainte de a lua decizia pentru un anumit material de înregistrare și scad în număr pe parcursul procesului fotografic.

Se poate proceda acum în așa fel încât să se decidă asupra unui material de înregistrare pentru un anumit motiv sau un grup de motive, apoi să ia decizia pentru dezvoltator și, în funcție de rezultatul obținut, să ia o nouă decizie de la o verigă la alta. . Tehnologia dezvoltată în acest mod poate fi apoi utilizată pentru
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păstrați proiectele de lucru ulterioare de același fel sau similar și ajungeți astfel la o anumită standardizare „internă”. În funcție de experiențele realizate, totuși, le puteți modifica în continuare până când credeți că ați găsit un optim. Cu cât este mai mic numărul de grupuri de motive, cu atât mai puțin va fi numărul de tehnologii care vor fi în cele din urmă standardizate.Prin anumite compromisuri, este posibil chiar ca un amator cu oarecare pricepere să ajungă la o singură tehnologie cu care să obțină rezultate satisfăcătoare.

Următoarele criterii se vor aplica apoi la selectarea dezvoltatorului negativ: disponibilitate constantă cu proprietăți constante garantate care fac controale inutile, adaptare optimă la materialul negativ sau pozitiv disponibil comercial, termen de valabilitate lung, fie a soluției stoc, fie a soluției de utilizare și nu. -abordare complicată. Opțiunile de decizie sunt astfel limitate la dezvoltatorii gata pregătiți, astfel încât o decizie trebuie luată doar între aceștia.

Cu toate acestea, dacă domeniul de aplicare al posibilelor proiecte de lucru este mult mai larg, atunci ar trebui utilizată o altă metodă de rezolvare a problemelor. În primul rând, este oportună clasificarea ■ proiectelor de lucru, care pot fi realizate în funcţie de aspectele tehnologice. De exemplu, s-ar putea forma următoarele grupe: fotografii semiton (eventual împărțite în portrete, fotografii nud în lumină naturală și artificială, fotografii de peisaj, fotografii de arhitectură, fotografii materiale etc.), reproduceri semitonuri, reproduceri în linie, fotografii în zonele de frontieră a luminii vizibile (imagini infraroșii și ultraviolete), imagini cu lumină polarizată și imagini astro. Această enumerare este, desigur, incompletă, iar formarea grupului ar putea fi realizată și într-un mod diferit. Acum poate fi elaborată o tehnologie specială pentru fiecare dintre grupurile formate.

Cu toate acestea, va fi posibilă și dezvoltarea unei tehnologii comune pentru grupuri individuale. Cu toate acestea, atunci când dezvoltați aceste tehnologii, nu ar trebui
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Lucrul se bazează întotdeauna pe materialul de înregistrare. Este adesea posibil să se utilizeze diferite materiale de înregistrare. Cu toate acestea, acest lucru presupune întotdeauna că materialul de înregistrare și dezvoltatorul sunt coordonate unul cu celălalt.

Desigur, caracteristicile subiectului și caracteristicile tehnice cerute ale rezultatului final vor limita alegerea materialului de înregistrare și a dezvoltatorului. Prin urmare, trebuie luate în considerare și coordonate toate verigile din lanțul procesului tehnologic. Cu toate acestea, vor exista multe variații posibile, precum și posibilități de standardizare, care, totuși, nu trebuie să fie rigide. Chiar și deciziile de la caz la caz (de exemplu, din motive economice) sunt posibile în măsura în care elementele unei tehnologii sunt transferate temporar către o altă tehnologie.

Dacă, de exemplu, după câteva reproduceri de linii, pentru care Orwo-Repro-Developer A 71 a fost utilizat ca standard, dar nu a fost utilizat pe deplin, trebuie făcute înregistrări pozitive ale semitonurilor și nu este disponibil un dezvoltator de hârtie gata făcut, atunci poate utiliza cu ușurință Orwo Use A 71 pentru dezvoltarea hârtiei până la epuizare. Din motive economice, un element al unei tehnologii (dezvoltarea negativelor cu reproduceri în linie) este transferat către o altă tehnologie (dezvoltarea măririlor de fotografii semitonuri). Această decizie a fost făcută posibilă prin cunoașterea faptului că Orwo A 71 are proprietățile necesare pentru cealaltă tehnologie.

Cunoașterea proprietăților atât ale materialului sensibil la lumină, cât și ale dezvoltatorului este, prin urmare, o condiție prealabilă pentru rezolvarea optimă a problemelor. După cum sa menționat deja, materialul și dezvoltatorul trebuie întotdeauna privite în context.

Prin urmare, clasificarea dezvoltatorilor în funcție de categorii din secțiunile următoare nu ar trebui să fie considerată o schemă rigidă. Un anumit dezvoltator ar putea bine - în funcție de materialul de dezvoltat și de scopul dorit - în diferite secțiuni.

fi tranzacționat. O serie întreagă de factori vor juca un rol în alegerea unui dezvoltator pentru hârtiile fotografice, care poate avea și o importanță diferită în funcție de sarcina sau de tehnologia utilizată.

Fără îndoială, abordarea dezvoltatorilor din concentrate lichide este cea mai convenabilă. Urmează prepararea substanțelor solide gata preparate și în final prepararea conform rețetei. Cu toate acestea, clasarea în funcție de comoditatea abordării poate fi de o importanță secundară sau chiar irelevantă dacă, de exemplu

a) 	un dezvoltator gata preparat cu substanțe solide are proprietățile necesare pentru o sarcină specifică pe care lichidul gata preparat se concentrează pe piață nu le are;

b) 	sunt necesare anumite proprietăți ale dezvoltatorului, pe care dezvoltatorii gata pregătiți disponibili pe piață nu le au,

c) 	Proprietățile dezvoltatorilor gata făcute care au ca rezultat un preț mai mare, sunt irelevante pentru o anumită sarcină și fac abordarea bazată pe rețete mai economică.

Anumite proprietăți fotochimice sau fototehnice sunt mai puțin variabile ca importanță, precum contrastul pe care un revelator îl produce pe hârtia foto (moale, normal, puternic, dur, foarte dur), precum și latitudinea de procesare, înnegrirea maximă care poate fi realizată. iar tonul imaginii atins.

Pe de altă parte, proprietăți precum durabilitatea, randamentul și dependența de temperatură pot varia foarte mult în valoare. Dacă, de exemplu, randamentul ridicat al unui dezvoltator este utilizat pe deplin în câteva ore, atunci este complet irelevant dacă dezvoltatorul durează doar câteva zile sau câteva săptămâni. Dacă, pe de altă parte, un amator dorește doar să facă câteva extinderi pe parcursul mai multor weekend-uri consecutive, el cere dezvoltatorului o durată de viață lungă, menținându-și energia.

calitatea este de o importanță secundară pentru el.

Din motive de raționalitate, uneori poate fi utilă folosirea unui dezvoltator de film existent și neutilizat, așa cum este explicat cu exemplul Orwo A 71, pentru dezvoltarea hârtiei fotografice dacă are proprietățile necesare.

O proprietate puțin observată a dezvoltatorilor de hârtie foto, care este totuși adesea foarte importantă, este granulația fină. Ca și filmul, stratul sensibil la lumină al hârtiei foto are în mod natural o anumită rezoluție și o anumită claritate a contururilor. Deși puterea de rezoluție este semnificativ mai mare decât capacitatea ochiului privitorului de a distinge, reproducerea detaliilor este încă puternic influențată de aceasta. Dar la ce folosește folosirea foliei de înaltă rezoluție atunci când faci fotografii și folosind dezvoltatori cu granulație fină pentru film dacă hârtia foto este tratată ulterior cu un dezvoltator cu granulație grosieră? Bineînțeles, această considerație joacă un rol doar dacă este necesară reproducerea detaliilor bune până la foarte bune în imagine. Dar asta se întâmplă foarte des.

În general, se vor face eforturi pentru a dezvolta toate negativele la aceeași gama. Acest lucru permite o raționalizare extinsă atunci când măriți toate negativele cu contrast normal de obiect, deoarece atunci se poate lucra întotdeauna cu același tip de hârtie și același dezvoltator. Cu toate acestea, dacă urmează să fie procesate o serie de negative cu gama diferite, atunci este mai rațional să păstrați același tip de hârtie și să folosiți diferiți dezvoltatori decât să lucrați cu un singur dezvoltator și să obțineți hârtie de diferite gradații. Micile diferențe în gradarea negativelor pot fi compensate cu un dezvoltator reglabil gata făcut. În cazul unor diferențe mai mari, utilizarea mai multor preparate este adesea mai potrivită.

În cazul dezvoltării cu două cochilii, se vor depune eforturi pentru a folosi dezvoltatori gata făcute deoarece au cea mai mare constanță posibilă a proprietăților și vă permit astfel să lucrați constant cu valori empirice odată ce le-ați dobândit.
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În practică, cu greu poate fi evitat ca de-a lungul timpului să fie folosiți diferiți dezvoltatori pentru hârtie fotografică. Cu toate acestea, ar trebui să păstrați o copie în tonuri de gri a fiecărui tip de hârtie utilizat și să o etichetați cu datele necesare. Această colecție poate deveni foarte importantă dacă, de exemplu, urmează să se adauge un album foto sau o serie de fotografii și nu se mai știe ce dezvoltator a folosit pentru a dezvolta imaginile existente. Comparând copiile în tonuri de gri colectate, se poate găsi foarte rapid dezvoltatorul care dezvoltă același ton de imagine și aceeași întuneric maxim. Diferențele dintre aceste proprietăți sunt cele mai vizibile aici.

Stratul sensibil la lumină al hârtiei fotografice este un strat cu halogenură de argint-gelatină, care în principiu nu este diferit de cel al foliilor și plăcilor. Prin urmare, nu poate exista un dezvoltator care să fie potrivit doar pentru dezvoltarea hârtiei fotografice.

Când răspundeți la întrebarea dacă toți dezvoltatorii de film sunt potriviți și pentru dezvoltarea hârtiei fotografice, trebuie să faceți câteva restricții. Mai presus de toate, ele se referă la tonul de imagine realizabil, la întunecarea maximă realizabilă și la timpul de dezvoltare justificabil din punct de vedere economic. În general, doar dezvoltatorii rapidi vor fi folosiți pentru a dezvolta hârtie fotografică.

2.2. 	Dezvoltator compensator cu granulație fină și cea mai fină

Numărul de rețete pentru echilibrarea dezvoltatorilor de cereale fine este extrem de mare. Cele mai frecvent utilizate substanțe de dezvoltare sunt sulfatul de 4-metilaminofehol (= Orwo M 143). Hidrochinonă (= Orwo H 142), p-hidroxifenilglicină (= Orwo G 141)1, clorhidrat de 1-hidroxi-2,4-diaminobenzen (= Orwo 140).

1 Denumirea comercială de glicină sau glicină, care este adesea folosită pentru acest produs, nu trebuie confundată cu cea pentru acidul aminoatanoic (glicină), care este cunoscută și sub numele de glicină.

Doar compoziția și nu o substanță de dezvoltare specială este decisivă pentru efectul compensator de granulație fină.

Caracteristic rețetelor pentru dezvoltatorii de echilibrare cu granule fine este un conținut în mare parte mare de sulfit de sodiu și înainte de

Mai presus de toate, rețetele inferioare conțin disulfit de potasiu dizolvant berbromură, tiosulfat de sodiu). Pentru gata făcute

luând în loc de

Valoare PH. În unele, de asemenea, adaosuri de substanțe sil (de exemplu, tiocianat de potasiu și

dezvoltatorii vor

4-metilaminofenol

sulfat de 1-fenil-3-pirazolidonă (de asemenea

sub denumirea comercială Phenidone

______—

stiu) folosit.

Clorhidratul de 1,4-aminofenol, care este utilizat pentru a produce soluții de developare alcaline caustice foarte concentrate (Orwo-Universal Developer R 09), are, de asemenea, un efect mai puternic

Subțierea cu echilibrarea apei și granulație fină. 	.

În cazul celor mai buni dezvoltatori de cereale, pe de altă parte, o substanță specială de dezvoltare este fie

singur sau în combinație cu altele

se întoarce. Cele mai simple din punct de vedere chimic sunt o-fenilendiamina și p-fenilendiamina.

Sunt disponibile în comerț revelatorul universal Orwo R 09, revelatorul cu granulație fină Orwo A 49 și revelatorul negativ Orwo A 03. Sunt recomandate pentru dezvoltarea filmelor negative Orwo NP 15, NP 20 și NP 27.

Orwo A 03 este folosit ca dezvoltator de mașini în marele laborator. Prin urmare, nu este tratată în această carte.

Pentru dezvoltarea negativelor de 35 mm, Orwo R 09 este utilizat în principal în diluția 1+40 și 1+100 și Orwo A 49 nediluat și în diluția 1+1.

Care dintre cei doi dezvoltatori este utilizat este în general irelevant atunci când se evaluează imaginea finală.

Până la o scară de mărire de 12:1, până la care amatorii sunt obișnuiți să mărească, cu expunerea corectă și aceeași gradație a negativelor, nu se regăsesc caracteristici în pozitiv care să indice utilizarea unuia sau altuia dezvoltator. Cea mai mică mărire la care sub-
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Figura 2.1. Curba timpului gamma pentru dezvoltarea Orwo NP 15 în Orwo A 49 la 20 °C

Figura 2.2. Curba gamma-timp pentru dezvoltarea Orwo NP 15 în Orwo A 49 (1 +1) la 20°C

Figura 2.3. Curba gamma-timp pentru dezvoltarea Orwo NP 15 în Orwo R 09 (1 +100) la 20 °C

diferențele se observă în imagini, eu este în jur de 50: 1!

Criteriile de alegere a unuia sau celuilalt dezvoltator în aplicație pot fi, așadar, obținute doar din punct de vedere tehnologic și economic. Cu toate acestea, nu se pot face afirmații generale cu privire la valoarea acestor criterii. Acest lucru va fi arătat cu un exemplu.

Imaginile 2.1. până la 2.3. arată curbele de timp gamma pentru dezvoltatori -Orwo A 49, A 49 (1+1) și R 09 (1+100). Sarcina poate fi de a dezvolta mai multe filme de 35 mm cât mai precis posibil la o gama de 0,6. Din imagini 2.1. pana cand

2.3. 	se poate observa că pentru aceasta sunt necesari următorii timpi de dezvoltare tE: Orwo A 49tE= 9 min

Orwo A 49(1+1) 	tE= 13 min

Orwo R 09 (1 + 100) 	tE = 28 min

Precizia cu care poate fi îndeplinită condiția, pentru a se dezvolta la un gamma de 0,6, poate fi calculată prin calcularea diferenței de timp dintre timpii de dezvoltare pentru gamma 0,55 și gamma 0,65 din diagramele determinate. Cu cât această diferență de timp este mai mare, cu atât este mai ușor să îndepliniți condiția. Cu dezvoltatorii Orwo A 49 este: 	9,8-7,8 = 2 min

Orwo A 49 (1 +1): 	15 -11,6 = 3,4 min

Orwo R 09 (1 +100): 	31 -26 = 5 min

Prin urmare, starea este cea mai gravă cu Orwo A 49 nediluat și cea mai ușoară
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apropo

apropo

Figura 2.4. Curbe de gradație pentru dezvoltarea Orwo NP 15 în Orwo A 49 la 20 °C

Figura 2.5. Curbe de gradație pentru dezvoltarea Orwo NP 15 în Orwo A 49 (1+1) la 20 °C

Figura 2.6. Curbe de gradație pentru dezvoltarea Orwo NP 15 în Orwo R 09 (1 + 100) la 20 °C
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Figura 2.7. Curbele de gradație ale lui Orwo DK 5:

1) 	6 min în Orwo A 49 la 20 °C

2) 	Dezvoltat timp de 5 minute în Orwo R 09 (1 +40) la 20 °C

de îndeplinit cu Orwo R 09 (1+100). Cu toate acestea, cu Orwo R 09 (1 + 100) trebuie să suportați un timp lung de dezvoltare. Cu toate acestea, care criteriu este mai important, dezvoltarea la o valoare gamma exactă sau timpul de dezvoltare mai scurt poate fi decis doar de la caz la caz.

Dacă o singură peliculă de 35 mm urmează să fie dezvoltată rapid și nu există o soluție gata de utilizare disponibilă, Orwo R 09 va fi dezvoltatorul de alegere, deoarece soluția gata de utilizare poate fi preparată într-un timp foarte scurt prin diluându-l cu apă călită.

Figurile 2.4 arată cum arată curbele de gradație atunci când se dezvoltă, de exemplu, Orwo NP 15 în dezvoltatorii menționați. până la 2.6. pentru principalii timpi de dezvoltare utilizati. O comparație a acestor imagini va arăta că caracteristicile curbei de gradație a lui Orwo NP 15 sunt aceleași pentru toți dezvoltatorii. Recomandarea folosirii acestor dezvoltatori pentru filmele de 35 mm mentionate nu inseamna ca posibilitatile de aplicare ale acestor dezvoltatori sunt limitate. Este ușor să le folosiți pentru a dezvolta alte materiale de film sau plăci. Experimentele în acest sens sunt foarte instructive și pot duce la dezvoltarea de noi tehnologii. Ar trebui date câteva indicii pentru astfel de încercări.

1. 	Regulă este adesea dată pentru un dezvoltator că timpul de dezvoltare pentru filmele cu sensibilitate mai mică trebuie să fie proporțional mai scurt decât pentru filmele cu sensibilitate mai mare. Cu toate acestea, este destul de des greșit.

2. 	Testele trebuie să ofere rezultate reproductibile și date comparabile. Aveți nevoie de cel puțin o scară de gri pentru vedere de sus (de exemplu, Orwo-Repro-MeBtafel nr. 8). Dacă este posibil, totuși, ar trebui să fie disponibilă și o scară de gri transparentă (de exemplu, scară de gri transparentă Orwo DG 15), care este copiată pe materialul care urmează să fie examinat într-un cadru de copiere în bandă disponibil comercial.

3. 	Experimentele menite să ofere informații despre interacțiunea dintre materialul sensibil la lumină și revelatorul ar trebui să fie întotdeauna efectuate cu un număr mare de timpi de dezvoltare diferiți la o temperatură constantă (de exemplu, 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10). minute).

Dacă materialul dezvoltat prezintă granule grosiere sau ceață de dezvoltare, timpul de dezvoltare a fost prea lung. Dacă materialul este dezvoltat neuniform, de ex. B. striată, deci timpul de dezvoltare a fost prea scurt.

Dacă un amator care trebuie să dezvolte în principal filme negative fotocopiază ocazional câteva articole de reviste despre filmul documentar Orwo DK 5, atunci nu trebuie să cumpere un dezvoltator de repro sau să folosească el însuși o rețetă

2 Wunderlich, finețe 2. A.
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dezvoltat timp de aproximativ 6 minute, se realizează o valoare g de cel puțin 2,6 (măsurată pe linia de legătură dintre punctele pentru D = 0,3 și D = 1,3) (Fig. 2.7.). Un rezultat foarte bun poate fi obținut și cu dezvoltatorul Orwo R 09 (1 + 40), cum ar fi curba 2 din Figura 2.7. spectacole.

Un alt exemplu este figura 2.8., care arată curbele de gradație pentru filmul pozitiv Orwo PF 2 cu o dezvoltare de 8 minute în A 49 și 6 minute în R 09 (1 + 40). Pentru curba 1, valoarea g este de aproximativ 1,6 și pentru curba 2 de aproximativ 1,3. Aceste combinații film-dezvoltator pot fi potrivite pentru producerea de negative intermediare pentru diferite procese fotografice, de asemenea pentru anumite reproduceri în semitonuri ale originalelor acromatice sau pentru alte scopuri.

În timp ce, pe de o parte, curbe de gradație relativ abrupte pot fi obținute cu Orwo R 09 (1 + 40), se poate obține o gradație mult mai plată cu R 09 într-o diluție de 1 + 100. Figura 2.9 prezintă un exemplu în acest sens. Aici filmul pozitiv Orwo PF 2 a fost dezvoltat în R 09 (1+100) la 20 °C cu timpi de dezvoltare între 10 și 20 de minute. Curba gamma-timp arată o progresie destul de plată între aproximativ gama 0,95 și 1,15. Aceasta este o gradație extrem de plată pentru un film pozitiv, deoarece, în general, PF 2 este dezvoltat la o gama de aproximativ 2 · · · 2,5. Dar există și cazuri în care a

Figura 2.8. Curbe de gradație Orwo PF 2:

1) 	8 min în Orwo A 49 la 20 °C

2) 	Dezvoltat timp de 6 minute în Orwo R 09 (1 +40) la 20 °C

Figura 2.9. Curba timpului gamma pentru dezvoltarea Orwo PF 2 în Orwo R 09 (1 +100) la 20 °C

Figura 2.11. Curba de gradație Orwo PF 2: dezvoltată timp de 10 minute la 20°C în Orwo R09 (H-100).

o astfel de curbă de gradație plată este de dorit, mai ales când se reproduc imagini cu tonuri continue.

Figura 2.10. la pagina 65 a fost realizată în acest fel.

S-ar putea presupune că o gradație corespunzătoare scăzută poate fi obținută și cu R 09 (1 +40) prin timpi de dezvoltare corespunzători scurti. Cu toate acestea, acesta nu este cazul. Timpul de dezvoltare necesar ar fi atunci extrem de scurt. Nu există nicio garanție că filmul va fi dezvoltat uniform. În plus, nu s-ar atinge aceeași densitate relativ mare. Cu timpul de dezvoltare relativ lung, care este cauzat de diluarea puternică a dezvoltatorului, acest pericol este eliminat. Deși Orwo R 09 are o opacitate relativ scăzută în comparație cu alți dezvoltatori, înnegriri de aproximativ S = 2 pot fi încă realizate în acest caz.

Cu siguranță nimeni nu se va aștepta ca curba de gradație să fie o linie dreaptă de la S = 0 la S = 2. Nu există o astfel de curbă de gradație ideală. Figura 2.11. arată, totuși, că cerințele rezonabile pentru o curbă de gradație care rulează cât mai liniar posibil sunt în mare măsură îndeplinite în acest caz.

În tehnologia repro este obișnuit să se utilizeze filmele fototehnice Orwo FO 1 și Orwo FP 1 când este necesară o gama de aproximativ 1. Apoi are loc dezvoltarea
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în dezvoltatorul Orwo repro A 71. Cu toate acestea, intervalul liniar al curbei de gradație este mai mic cu Orwo FO 1 decât cu Orwo PF 2 și doar mai bine cu Orwo FP 1. Cu toate acestea, filmele fotografice sunt realizate doar sub formă de folii. Pentru laboratorul amator și mic, utilizarea Orwo PF 2 are ca rezultat avantajul considerabil că se poate lucra cu tehnologia familiară de format mic.

Anumite proprietăți ale dezvoltatorilor gata făcute nu trebuie să fie acceptate ca imuabile. De exemplu, Orwo R./69'j (1 +40) are o perioadă de valabilitate relativ scurtă.' Mdn poate prelungi considerabil termenul de valabilitate dacă adăugați aproximativ 50 g/l sulfit de sodiu la soluția de lucru.

Apoi poate fi folosit chiar și ca dezvoltator de rezervoare.

09| funcționează într-un raport de diluție de 1 +20, care este adesea folosit pentru dezvoltarea de folii mai mari. atât de rapid încât este dificil să găsești timpul potrivit de dezvoltare. În acest caz, timpul de dezvoltare poate fi prelungit adăugând puțină bromură de potasiu fără a modifica semnificativ modul de funcționare a dezvoltatorului.

Timpul de dezvoltare este acum convențional pentru dezvoltatorii gata preparate și, de asemenea, pentru rețetele de dezvoltator pentru auto-amestecare (cu excepția câtorva excepții care se referă doar la dezvoltarea mașinii) pentru o temperatură a băii de 20 °C

specificat. O astfel de definiție este importantă deoarece, după cum se știe, viteza de lucru a revelatorului depinde de temperatură.

Din păcate, nu există o relație liniară între viteza de lucru și temperatura dezvoltatorului. În plus, dezvoltatorii individuali reacționează diferit la schimbările de temperatură în ceea ce privește viteza de lucru. Acest lucru face extrem de dificilă calcularea timpului de dezvoltare necesar pentru alte temperaturi decât temperatura de referință de 20 °C.

Pentru laboratorul amator și mic au fost inventate așadar multe construcții ingenioase, cu ajutorul cărora Tem. temperatura revelatorului poate fi menținută constantă. Temperatura de 20 °C poate fi, în general, menținută cu aceste dispozitive numai dacă temperatura camerei este mai scăzută.

Cu toate acestea, nu există o nevoie imperioasă de a menține temperatura de referință. Experiența a arătat că, în practică, dezvoltatorul va avea temperaturi între 18°C și 24°C. Cu ajutorul diagramelor Figura 2.12. până la 2.14. Pentru dezvoltatorii Orwo A 49, Orwo R 09 (1 + 40) și Orwo R 09 (1+100) este ușor de determinat timpul de dezvoltare necesar pentru temperaturile băii care se abat de la temperatura de referință.

2'
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Figura 2.12. Orwo A 49. Dependența timpului de dezvoltare de temperatură

Figura 2.13. Orwo R 09 (1+40). Dependența timpului de dezvoltare de temperatură

Figura 2.14. Orwo R 09 (1 +100). Dependența timpului de dezvoltare de temperatură

Figura 2.15. Curba de timp gamma pentru dezvoltarea Orwo NP 20 în Windisch W 665

Exemplu de citire:

Pentru dezvoltatorul Orwo A 49, un timp de dezvoltare de 10 minute la o temperatură de 20 °C poate fi corect pentru un anumit scop. Cu toate acestea, revelatorul are o temperatură de 22°C. Ce timp de dezvoltare ar trebui ales aici?

În diagrama imaginea 2.12. dacă porniți pe axa pentru timpul de dezvoltare din punctul de scară timp de 10 min și găsiți linia caracteristică vertical deasupra acesteia, care intersectează linia orizontală pornind de la scara temperaturii la 20 °C. Aceasta este urmată mai departe de orizontală pentru temperatura de 22°C. Vertical sub acesta, pe axa pentru timpul de dezvoltare, se află punctul de scară 8,5 min. Indică timpul de dezvoltare căutat.

Compensarea dezvoltatorilor cu granulație fină și ultra-fină nu are prea mult sens ei înșiși. Cu toate acestea, ar trebui oferită aici o rețetă pentru un dezvoltator de cereale foarte fine, despre care se discută și astăzi:

Windisch IV 665 \	
Orwo A 901 	2 g
Orwo M 143 	12g
Sulfit de sodiu 	90 g
o-fenilendiamină 	12 g
Disulfit de potasiu 	10 g
Apă până la 	1 1

Acest dezvoltator obține cea mai fină cereală care poate fi obținută cu oricare dintre dezvoltatorii bine-cunoscuți. Cu toate acestea, este și relativ scump. Va fi folosit doar cu folii de mare viteză atunci când cea mai fină cereală este principala cerință. Timpul de dezvoltare pentru filmele foarte sensibile este de 11 •••13 minute. Curba timpului gamma pentru Orwo NP 20 este în Figura 2.15. redat. Nu vă lăsați păcăliți de faptul că negativul terminat pare relativ subțire. Imaginea gri-maro argintie acoperă destul de bine. Pentru a evalua negativele, este mai bine să nu le țineți la lumină, ci peste o bucată de hârtie albă care reflectă lumina incidentă.

Progresia caracteristică a curbei de gradație (Fig. 2.16.) este aceeași pentru dezvoltarea în W 665 ca și pentru dezvoltarea în Orwo A 49. La ambele, înclinarea curbelor la prag este extrem de mică. Aceasta înseamnă că, chiar dacă sensibilitatea filmului este folosită la extrem, umbrele din imagine nu vor apărea atâta timp cât un dezvoltator adecvat (de exemplu, Orwo E 102) este folosit și pentru pozitiv.
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2.3. Dezvoltatori speciali și utilizarea lor

2.3.1. 	Concentratul de dezvoltare Orwo A 87

Concentratele lichide de dezvoltare gata preparate sunt deosebit de populare deoarece soluțiile gata de utilizare pot fi preparate pur și simplu prin diluarea lor cu apă temperată și pot fi utilizate imediat. În multe cazuri, caracterul dezvoltării poate fi chiar influențat de raportul de diluție. Acest lucru este valabil și pentru concentratul de dezvoltator Orwo A 87.

Orwo A 87 aparține grupului de dezvoltatori muncitori. Prin urmare, este deosebit de potrivit pentru dezvoltarea de filme și plăci fotografice, filme de documente și filme și plăci pozitive, dar și hârtie fotografică. În funcție de gradația dorită, raportul de diluție poate fi între 1+4 și 1+9.

Orwo A 87 constă din două concentrate parțiale care sunt livrate împreună. Mai întâi, partea mai mare A B7-1 este diluată cu cantitatea necesară de apă și apoi se adaugă cantitatea prescrisă din partea mică A 87-2. Deoarece această cantitate este mică, cel mai bine este să o scoateți din sticla de depozitare cu o pipetă sau o pipetă mică, altfel se va vărsa prea mult.

In locurile in care apa este foarte calcaroasa este necesara folosirea celei destinate diluarii
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Imaginea 2. 16. Curbele de ton ale Orwo

NP20 pentru dezvoltare în Windisch W 665

Poza 2. 17. Orwo. A 87. Dependenta de

timpul de dezvoltare de la temperatură

Fierbeți apă timp de 3 · · · 5 minute și apoi răciți sau adăugați Orwo-Kalkschutz A 901 (aprox. 2 g/l apă).

Există, de asemenea, clarificatorul gata preparat Orwo A 910 pentru a menține soluțiile folosite 	.

Cantitățile necesare de substanțe componente și apă pentru rapoartele individuale de diluție sunt date în Tabelul 2.1. specificat. În tabelele 2.2. și 2.3. veți găsi informații despre cantitate pentru cele mai importante rapoarte de diluție pentru utilizare pentru cutii de film de 35 mm și rulouri.

Preparatele diluate mai mult de 1 + 5 au un termen de valabilitate limitat.

Pentru a obține rezultate consistente de dezvoltare, trebuie luată în considerare dependența relativ puternică de temperatură a dezvoltatorului. Ea este în diagrama Figura 2.17. reprezentat.

Exemplu de citire:

La o temperatură de 20 °C, un timp de dezvoltare de 6 minute poate fi corect. Ce timp de dezvoltare trebuie ales la o temperatură de 25 °C?

Pe axa pentru timpul de dezvoltare se pleacă de la punctul de scară timp de 6 min și se găsește linia caracteristică vertical deasupra acestuia, care intersectează linia orizontală pornind de la scara temperaturii la 20 °C. Aceasta este urmată mai departe de orizontală pentru temperatura de 25 °C. vertical

	diluare					
	1+41+51+61+71+81+9
A 87-1 	200ml165ml143ml125ml110ml100ml
Apa 	800ml 825ml 858ml 875ml 880ml 900ml
A 87-2 	20ml17ml14ml13ml11ml10ml

Tabel 2.2.: Abordări de utilizare pentru cutiile de 35 mm

Tabelul 2.3.: Abordări de utilizare pentru cutii de film rulou

diluare			
	1+41+71+9
A 87-1 	80ml50ml40ml
Apa 	320ml350ml360ml
A 87-2 	8ml5ml4ml

diluare			
	1+41+71+9
A 87-1 	120ml75ml60ml
Apa 	480ml525ml540ml
A 87-2 	12ml7.5ml6ml

sub unul se gaseste punctul de scara 3 min pe axa pentru timpul de dezvoltare.Este timpul de dezvoltare dorit. 	,

Trebuie evitate timpii de dezvoltare mai scurti de 1 min, deoarece duc la o dezvoltare neuniformă.

De asemenea, se poate observa din diagramă că în intervalul de temperatură între 20°C și 21°C, schimbările mici de temperatură necesită o modificare semnificativ mai mare a timpului de dezvoltare decât în intervalul de aproximativ 24°C. Pentru a obține rezultate consistente, de aceea este adesea mai avantajos să lucrați în intervalul de aproximativ 24 °C decât la temperatura de referință de aproximativ 20 °C.

Cu toate acestea, în laboratoarele amatoare și mici, mqn se va strădui să lucreze la temperatura pe care o are dezvoltatorul la temperatura camerei existente. În general, rămâne constantă o perioadă relativ lungă de timp. Cu toate acestea, ar trebui folosit un termometru cu o diviziune a zecimii de grad pentru a măsura temperatura băii de revelator. Acest lucru este recomandat nu numai pentru că temperatura poate fi citită cu o precizie de 1/ю grad, ci și pentru că precizia de măsurare a acestor termometre este semnificativ mai mare decât cea a termometrelor obișnuite cu bol și cutie.

Înainte de a intra în câteva exemple de aplicații pentru Orwo A 87, a
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Figura 2.19. Curba gamma-timp pentru dezvoltarea lui Orwo NP 15

în Orwo A 87 (1+4) la 20 °C

Figura 2.20. Cursa caracteristică a curbei de gradație a Orwo NP 15 atunci când este dezvoltată în Orwo A 87 (1 + 4)

Figura 2.21. Curbe de gradație atunci când sunt dezvoltate în Orwo A 87 (1+4):

1) 	Orwo DK 5, 2 min la 20 °C

2) 	Orwo PF 2, 3 min la 20 °C

se poate oferi o privire de ansamblu asupra timpilor de dezvoltare pentru unele grupe de materiale.

Pentru filme și plăci fotografice, precum și pentru filme pozitive (de exemplu, Orwo PF 2) la o temperatură de 20 °C cu diluțiile specificate se aplică următorii timpi de dezvoltare:

A 87 (1 +4) 	3 ■■■5 min

A 87 (1+7) 	4 ■■■6min

A 87 (1 +9) 	5 ■■■7 min.

Hârtiile fotografice sunt în general complet dezvoltate după 1-2 minute la o temperatură a revelatorului de 20°C în diluții de 1+4 până la 1+7.

Filmul documentar Orwo DK 5 sau DK 51 este pentru reproduceri în linie la o diluție de 1 +4 și pentru reproduceri în semitonuri la o diluție de 1 +6 timp de un minut la o temperatură a băii de 23 ■•■ 24 °C de tratat. În cazul reproducerilor în semitonuri, este apoi posibil, de exemplu, să reproduce toți pașii diagramei de măsurare Orwo Repro nr. 8 și diagramei de culori Orwo nr. 7 separat și gata pentru copiere (Fig. 2.18., Pagina 66). ). ,Înnegrirea maximă este atunci la S = 1,7. Filmele negative pot fi dezvoltate și în A 87 dacă formatul imaginii nu este prea mic. Ratele de diluare și timpul de dezvoltare depind de rezultatul de dezvoltare dorit. Câteva exemple din numărul mare de variante posibile urmează a fi descrise în acest scop. Gama
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Curba timpului Figura 2.19. se aplică dezvoltării Orwo NP15 în A 87 (1+4) la 20°C. În practică, timpii de dezvoltare de trei până la cinci minute sunt deosebit de relevanți. Cu timpi de dezvoltare mai mari, gama crește puțin sau deloc; pe de altă parte, boabele devin mai grosiere. Înnegrirea maximă care poate fi realizată este S = 2. Dacă revelatorul este diluat la un raport de 1 +9, cursul caracteristic al curbei de gradație (exemplu: Fig. 2.20.) se modifică doar minim. Cu toate acestea, timpii de dezvoltare trebuie măriți cu aproximativ trei minute. Dacă revelatorul se află la o temperatură mai mare, totuși, este ușor să reveniți la timpii de dezvoltare care se aplică la un raport de diluție de 1 + 4 la 20 °C.

Întrucât în astfel de aplicații speciale ale Orwo A 87 se acordă mai puțină importanță duratei lungi de valabilitate a lotului de aplicare decât consumului economic de material, este, prin urmare, mai rațional să se folosească o diluție mai puternică a revelatorului (1 +9) și o ușor temperatură mai mare (23 ■ ■ ■ 24 °C) dacă nu preferați un timp de dezvoltare mai lung. O diluare mai puternică a revelatorului aduce avantajul unei granule mai fine.

Considerații similare pot fi, desigur, făcute și pentru alte materiale de film care urmează să fie dezvoltate. De exemplu, în cazul filmelor documentare, care necesită doar timpi de dezvoltare foarte scurti (60 s la 24 °C), un timp de dezvoltare ceva mai lung este adesea folosit pentru

--------------------------------------Păstrați lgH rezonabil. Rezultatele constante sunt mai ușor de obținut cu un timp de dezvoltare de 3 minute decât cu un timp de 60 de secunde. De exemplu, cu Orwo DK 5/DK 51, la diluarea Orwo A 87 într-un raport de 1 +9, o temperatură de 21 ° C este suficient pentru a realiza o gama de aproximativ 4,7 cu un timp de dezvoltare de 3 minute.

Filmul pancromatic nu este, în general, necesar pentru reproducerile în linie. De aceea, Orwo PF 2 este adesea folosit în acest scop în laboratoarele amatoare și mici, cu avantajul suplimentar că această peliculă poate fi procesată în lumină roșie relativ aprinsă a camerei întunecate. Și cu acest film, se poate obține o abruptitate considerabilă a curbei de gradație cu Orwo A 87 după un timp de dezvoltare relativ scurt. Pentru comparație vezi Figura 2.21. servi. Curba 1 se aplică pentru Orwo DK 5 și curba 2 pentru Orwo PF 2. Datele de dezvoltare sunt date în legendă.

În cazul reproducerilor în linie, totuși, de multe ori nu este foarte interesat de gradația extrem de abruptă a filmului dezvoltat. Cu cât gradația este mai abruptă, cu atât expunerea trebuie să fie mai precisă. O gradație mai plată oferă mai multă latitudine de expunere. În cazul re-măririlor pe hârtie de document, se poate folosi apoi un dezvoltator foarte muncitor.

Orwo-Repro-Developer A 71 este, după cum sugerează și numele, special conceput pentru dezvoltarea materialului de reproducere. Aceasta include, mai presus de toate, toate filmele fotografice. În plus, este foarte potrivit pentru dezvoltarea de filme documentare și filme pozitive. Cu toate acestea, A 71 poate fi folosit și pentru a dezvolta plăci de diapozitive, diverse materiale pentru știință și tehnologie, material de înregistrare cu sensibilitate medie și chiar hârtie fotografică. Orwo A 71 este un dezvoltator rapid de lucru puternic. Are o opacitate mare, astfel încât înnegrirea de S = 3 poate fi realizată cu ușurință cu aproape toate materialele. Soluția de dezvoltator gata de utilizat poate fi păstrată timp de cel puțin 6 până la 8 săptămâni.

Pentru majoritatea materialelor, timpul de dezvoltare la 20 °C este de 3 · · · 5 min. În acest interval însă, gradația se modifică doar puțin. Prin urmare, în practică, dezvoltarea nu va dura, în general, mai mult de 3,5 minute. Totuși, pentru a obține rezultate consistente, trebuie luată în considerare dependența de temperatură a revelatorului, în Figura 2.22. prezentat grafic.

Exemplu de citire:

La o temperatură de 20 °C, un timp de dezvoltare de 4 minute poate fi corect. Ce timp de dezvoltare trebuie ales la o temperatură de 25 °C?
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Pe axa pentru timpul de dezvoltare se pleacă de la punctul de pe scară timp de 4 min și se găsește linia caracteristică vertical deasupra acestuia, care intersectează linia orizontală pornind de la scara de temperatură la 20°C. Aceasta este urmată mai departe până la orizontală pentru temperatura de 25 °C. Pe verticală sub aceasta există un punct de scară între 2 și 2,5 min pe axă pentru timpul de dezvoltare, prin urmare este de 2 min 15 s pentru a se dezvolta.

Ca și în cazul tuturor dezvoltatorilor rapidi, o baie de oprire rapidă și eficientă ar trebui folosită și după dezvoltare în Orwo A 71. Se recomandă în mod deosebit întrerupătorul automat Orwo A 202 (vezi capitolul 7).

Atunci când alegeți baia de fixare, trebuie amintit că multe repre (de exemplu, citirea filmelor) sunt supuse unor solicitări mecanice severe în practică. Dacă materialul foliei nu a fost deja suficient de întărit de către producător, cum este cazul Orwo DK 5/DK 51, de exemplu, trebuie utilizată cu siguranță o baie de fixare dur (vezi secțiunea 9.2.). Timpul de fixare puțin mai lung este compensat de un timp de uscare semnificativ mai scurt.

Orwo A 71 este probabil să fie folosit cel mai frecvent în laboratoarele amatoare și mici pentru dezvoltarea filmului documentar Orwo DK 5. Este, de asemenea, excelent potrivit pentru asta. Figura 2. 23. prezintă curbele de gradație ale Orwo DK 5, care a fost măsurată la o temperatură de 20 °C în Orwo A 71 în

can a fost dezvoltat. Filmul a fost mutat viguros aproape constant în cutie. Când dezvoltați folii DK 51 în tavă, mișcarea revelatorului în raport cu filmul este neapărat ceva mai mică. Curbele gamma-timp din Fig. 2.24 arată modul în care dezvoltarea cutiei afectează gama în comparație cu dezvoltarea învelișului. citeste.

Din păcate, la manipularea atât DK 5, cât și A 71, sunt făcute câteva greșeli de către cei fără experiență în tehnologia repro, care duc la rezultate nesatisfăcătoare. Cauzele pentru acest lucru sunt căutate în mod greșit de la dezvoltator. Așadar, se întâmplă ca negativele să fie opace în diferite măsuri, ceea ce este deosebit de remarcat în cazul negativelor de linie. Această eroare nu are nimic de-a face cu dezvoltatorul.

Orwo DK 5 este cunoscut ca fiind sensibilizat pancromatic. Cu toate acestea, diferitele tipuri de hârtie reflectă componentele spectrale ale luminii albe în diferite măsuri. Acest lucru se aplică în special intervalului spectral de unde scurte de la albastru. Expozimetrul, a cărui sensibilitate spectrală corespunde aproximativ cu cea a ochiului uman, nu poate reacționa la aceste diferențe. Pe de altă parte, cu filmul, diferențele în intervalul spectral de unde scurte provoacă, de asemenea, înnegriri diferite - cu proporții altfel egale între albastru și roșu. În cazul originalelor alb-negru pur, este de aceea recomandabil să folosiți un filtru galben atunci când faceți fotografia
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Figura 2.22. Orwo A 71. Dependența timpului de dezvoltare de temperatură

Figura 2.23. Curbele de gradație ale Orwo DK 5 atunci când sunt dezvoltate în Orwo A 71:

1) 	4 min la 20 °C

2) 	1 min la 20 °C

Figura 2.24. Curbe Gamma Timp

a Orwo DK 5 în timpul dezvoltării în Orwo A 71 la 20 °C:

1) 	poate dezvolta

2) 	dezvoltarea cochiliei
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(de exemplu, Schott Jena OA 52, denumirea anterioară OG 4).

În cazul dezvoltării în conserve, filmele dezvoltate una după alta în același dezvoltator au uneori o gama diferită, ceea ce se poate observa, de exemplu, în cazul citirii filmelor din întuneric maxim diferit. Principalele motive pentru aceasta sunt:

1. 	Inserția de cutie a avut o temperatură diferită de cea a revelatorului, iar temperatura băii a fost măsurată în orificiul din insertul de cutie la scurt timp după imersarea în revelator. Rezultatul măsurării este desigur greșit și, în consecință, și timpul de dezvoltare determinat ulterior. Temperatura băii trebuie întotdeauna măsurată înainte de a scufunda filmul în revelator. Inserția cutiei și baia de revelator ar trebui, de asemenea, să aibă aceeași temperatură, dacă este posibil.

2. 	Filmele au fost mutate în diferite grade în cutie. După cum se poate observa din curbele gamma-timp din Figura 2.24. se pot observa, abateri mai mari de la mișcarea prescrisă a filmului în revelator conduc la o gama diferită și, prin urmare, la diferite niveluri maxime de negru.

3. 	Reproducerea detaliilor fine este nesatisfăcătoare. Acest lucru poate fi cauzat de o expunere prea mare sau de un timp de dezvoltare prea lung. Ambele greșeli sunt adesea făcute în același timp. Acesta trebuie să fie expus și dezvoltat în așa fel încât să nu fie desenat
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siturile au o densitate maximă de S = 1,5. Pentru citirea filmelor, TGL prescrie doar o densitate de S = 1. Cu toate acestea, experiența a arătat că amatorii (și nu numai aceștia) au unele dificultăți în acest sens.

În cazul filmelor fototehnice, puteți vedea din desemnarea lor cât de abrupt funcționează. Cu dezvoltatorul A 71, de exemplu, Orwo FP 1 este dezvoltat la o gama de 1, Orwo FU 2 la o gama de aproximativ 2 etc.

Pentru filmele Orwo FU 2 și Orwo FU 5, care sunt și ele utilizate mai frecvent de amatori, progresia caracteristică a curbelor de gradație este prezentată în Figurile 2.25. și 2.26. a se referi la.

Dacă trebuie sau puteți lucra cu tehnologia de 35 mm, Orwo FU 2 poate fi înlocuit cu Orwo PF 2 cu același succes ca curba de gradație din Fig. 2.27. recunoaşte. Filmul nu trebuie mutat prea puternic în cutie. Este suficient să rotiți inserția de cutie la fiecare 20 de secunde de două până la trei ori la o viteză moderată.

În mod similar, filmul fotografic Orwo FP 1 poate fi înlocuit cu filmul negativ Orwo NP 15 dacă trebuie sau trebuie utilizată tehnologia de 35 mm. Cu un timp de dezvoltare de 3 · · · 4 min la 20 °C se realizează o gama de 1 · · · 1,2. Curba de gradație poate fi utilizată până la o înnegrire maximă de S = 2.

În unele aplicații ambele deranjează

------!gH

cu DK 5 precum și cu NP 15 culoarea reziduală violetă care rămâne după prelucrarea normală. Ele pot fi îndepărtate prin tratarea peliculei după ce o dezvolți timp de cel puțin un minut într-o baie de dop proaspătă preparată fie cu disulfit de potasiu, fie cu dop Orwo A 202. De asemenea, este indicat să adăugați niște disulfit de potasiu (10 g/l) în baia de fixare și să nu mențineți timpul de fixare prea scurt.

Cel mai mic pachet disponibil comercial de Orwo A 71 pentru o soluție de lucru de 5 l este destul de mare pentru nevoile amatorilor. Cu toate acestea, la împărțirea celor două cantități de substanță din ambalaj, trebuie procedat cu mare atenție, prin care, mai presus de toate, este necesar să se asigure că fiecare dintre cele două cantități parțiale, care la rândul lor constă din substanțe chimice diferite, sunt bine amestecate. Cu toate acestea, este inevitabil să apară diferențe în efectul soluțiilor de utilizare din ambalajele divizate, care pot fi demonstrate prin măsurare. Pentru practica amatorului, însă, cu greu vor avea o importanță decisivă.

Există, de asemenea, opțiunea de a apela dezvoltatorul conform Secțiunii 2.4.3. reteta declarata. Cu toate acestea, dezvoltatorul gata preparat conține 1-fenil-3-pirazolidonă în loc de Orwo M 143 specificat în rețetă, ceea ce îl face mult mai stabil.
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2.3.3. Dezvoltator de hârtie fotografică

În manualele de fotografie, „procesul negativ” și „procesul pozitiv” sunt tratate separat, fără excepție. Odinioară, un autor a început-o așa și așa a rămas până în zilele noastre. De fapt, acești termeni nu au fost definiți clar de zeci de ani. La urma urmei, filmele nu sunt dezvoltate doar pentru a fi negative, ci și pentru a fi pozitive. În aceste cărți, totuși, termenul „proces negativ" este înțeles ca desemnând dezvoltarea filmelor și plăcilor și prelucrarea ulterioară a acestora în general. Termenul „proces pozitiv" acoperă apoi toate procesele care sunt într-un fel legate de prelucrarea hârtiei fotografice. de făcut, indiferent de faptul că hârtia fotografică - de exemplu în procesele de reproducere - poate fi dezvoltată și într-un negativ. Inevitabil, dezvoltatorii pentru filme și plăci sunt separați de cei pentru hârtie fotografică. Din păcate, acest lucru blochează multe modalități interesante de rezolvare a problemelor atât pentru cursant, cât și pentru practicant.

În afară de câteva excepții, nu există în niciun caz dezvoltatori care să poată fi utilizați exclusiv pentru dezvoltarea de filme sau exclusiv pentru dezvoltarea hârtiei fotografice. Când se elaborează o tehnologie de dezvoltare, o serie întreagă de decizii individuale conduc întotdeauna la alegerea unui anumit dezvoltator. DaB apoi anumiți dezvoltatori aproape numai pentru

Figura 2.25. Curba de gradare a Orwo FU 2, 4 min la 20 °C în Orwo A 71 dezvoltat

Figura 2.26. Curba de gradare a Orwo FU 5, 4 min la 20 °C în Orwo A 71 dezvoltat

Figura 2.27. Curba de gradație Orwo PF 2, dezvoltată în Orwo A 71 timp de 3 minute la 20 °C

Dezvoltarea de filme și altele sunt folosite aproape exclusiv pentru dezvoltarea de „hârtie foto, prin urmare este pur tehnologică.

Să examinăm un exemplu simplu care poate părea la început puțin extrem. Un amator realizează măriri în mod obișnuit pe hârtie BN 1, folosind dezvoltatorul constant Orwo N 113 — tot în modul obișnuit. Acum, dintr-o dată, trebuie mărit un negativ care este atât de greu încât nu se poate obține o imagine satisfăcătoare. Nu are hârtie cu o gradație moale. De asemenea, nu se folosește un dezvoltator de hârtie soft. El folosește doar Orwo A 49 pentru a dezvolta filme și Orwo N 113 pentru hârtie. Cum ar trebui să-și rezolve problema acum? Fără îndoială, el va proceda cel mai rațional dacă va folosi acum cel mai bun dezvoltator de cereale Orwo A 49 pentru dezvoltarea hârtiei. În funcție de temperatura revelatorului, timpul de dezvoltare va fi apoi de 6 până la 8 minute. Dar, deoarece A 49 dezvoltă hârtia ușor, va obține o mărire bună. Cele câteva minute necesare pentru a dezvolta o mărire nu au nicio legătură cu efortul care altfel ar fi necesar atunci când se pregătește un alt dezvoltator care funcționează moale sau când se achiziționează hârtie foto cu gradația „moale”.

Imaginile 2.28. și 2.29. la pagina 66 arată succesul cu un exemplu.
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Trebuie să înțelegeți singuri o astfel de rezolvare a problemelor pentru a distruge inhibițiile interioare, care de multe ori fac dificilă sau chiar imposibilă găsirea de soluții optime la problemă.

O posibilitate complet diferită de a obține o imagine „mai moale” este descrisă aici. Cea mai favorabilă gradație a hârtiei pentru negativul respectiv de mărit se obține fizic printr-o pre-expunere difuză a hârtiei de mărire. Această pre-expunere. trebuie desigur să fie doar mic și trebuie dozat foarte precis. Trebuie să fie încă sub pragul la care se dezvoltă un văl în timpul dezvoltării normale a hârtiei. Dozarea exactă a luminii pentru schimbarea gradației se realizează prin urmare cu un dispozitiv electronic complicat. Cu cât lumina utilizată pentru pre-expunere este mai slabă, cu atât timpul de expunere poate fi mai lung. Cu timpi de expunere mai lungi, totuși, puteți folosi un ceas cu a doua mână pentru a-l doza foarte precis.

Acum nu scrie nicăieri că toate culorile curcubeului trebuie să fie cuprinse în lumina cu care se realizează pre-expunerea. Filtrul de protecție Orwo nr. 118, de exemplu, este transparent doar la lumina a cărei lungime de undă este mai mare de 550 nm. Transparența maximă este de aproximativ 12% la o lungime de undă de 580 nm. Cu toate acestea, hârtia foto este doar puțin sensibilă la această lumină.

Pentru formate de imagine de până la aproximativ 13 cm x 18 cm, este suficient să echipați una dintre lămpile obișnuite de cameră întunecată pentru dimensiunea filtrului 10 cm x 15 cm cu un bec de 220 V/75 W pentru mărirea imaginii și filtrul specificat.

La o distanță de aproximativ 30 cm între lampă și hârtia de mărire, tipurile Orwo BN 1 și Bn 111 trebuie expuse mai mult de 20 s pentru a obține un timp vizibil de dezvoltare de 1,5 min la 20 °C în Orwo N. 113 atinge întuneric.

În aceleași condiții, este necesar un timp de expunere mai mare de 50 s pentru hârtie de tip Orwo BEH 1. La
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preexpunerea difuză trebuie să rămână în orice caz sub aceste valori limită ale timpului de expunere.

La schimbarea numărului de emulsie, este indicat să determinați din nou valoarea limită și să o notați pe cutie.

Figurile 2.30 arată efectul practic al pre-expunere folosind metoda specificată. până la 2.33.

Figura 2.30. la pagina 67 este o mărire a unui negativ cu contrast ridicat pe hârtie Orwo BN 1. Timpul de dezvoltare pentru aceasta și următoarele imagini în Orwo N 113 la 20 °C a fost de 1,5 minute reprodus în această imagine parțial fără desen.

În figura 2.31. (Pagina 67) hârtia de mărire BN 1 a fost preexpusă timp de 12 s conform procedurii date. La mărire, desenul poate fi încă văzut în lumini mari. Datorită acestei pre-expunere, gradația hârtiei se află între nivelurile „speciale” și „moale”.

Figura 2.32. (pagina 67) este o mărire pe hârtia extra-dură Orwo BEH 1. Părțile motivului aflate în umbră sunt bine diferențiate, dar detaliile din evidențieri lipsesc.

În figura 2.33. (pagina 67) hârtia a fost preexpusă timp de 45 de secunde. Gradația hârtiei corespunde acum tipului "normal". Cu alte cuvinte, s-a realizat o îndoire de gradație de două nivele complete ale scalei dure. Reproducerea imaginii este acum satisfăcătoare Lumini bine diferențiate.

Rezultatele testelor arată că în practică pot fi folosite tipurile de hârtie „extra hard” și „normal”. În practica amatorului, în care folosirea hârtiei extra-dure este foarte rară, se poate descurca cu ușurință doar cu tipul „dur”.În funcție de doza de pre-expunere, gradația acestei hârtie poate fi a trecut la „normal”, „special”. „sau „moale” înclinat”. 	.

Dacă decideți să utilizați această metodă, ar trebui să utilizați o a doua lumină sigură care este întotdeauna folosită numai în scopuri de pre-expunere.

Dacă doriți să utilizați hârtie cu un format de tăiat mai mare, trebuie să vă asigurați că iluminarea este uniformă. Acest lucru se realizează cel mai bine cu o cutie luminoasă special construită. Filtrele de protecție pentru camera întunecată sunt disponibile până la 29,5 cm X 29,5 cm.

Nu există nicio îndoială că anumiți dezvoltatori sunt deosebit de potriviți pentru procesarea hârtiei foto. Acest lucru se aplică mai ales dezvoltatorilor gata făcute Orwo E 102, Orwo N 113, Orwo MH 28 și Orwo B 104. Proprietățile esențiale ale acestor dezvoltatori sunt cunoscute, așa că nu este nevoie să intrăm în detalii aici. De mentionat doar ca la Orwo E1Q2 placerea de a trage la _Fotopapi,ers-cim este cel mai bine exploatata si scade in ordinea enumerarii.

Spre deosebire de marele laborator industrial, care este complet orientat spre utilizarea Orwo N 113 și a regeneratorului asociat, în laboratorul amator și mic va fi, de asemenea, oportun să dezvolți singur o hârtie fotografică. O mică selecție de astfel de rețete se află în Secțiunea 2.4.6. compilate.

2.4. 	Rețete pentru dezvoltatori pentru auto-abordare

Observații preliminare: Timpii de dezvoltare indicați trebuie luați doar ca indicație, deoarece depind în mare măsură de materialul care trebuie dezvoltat și de valoarea gamma sau g dorită. ·

2.4.1. 	Dezvoltator pentru a compensa contrastele ridicate ale obiectelor

Dezvoltatorul bazat pe rețeta Orwo 8 este un dezvoltator de portrete echilibrat, care este deosebit de potrivit pentru fotografiile de portret pe folie Orwo NP 15 și Orwo NP 20. Gevaert G. 215 funcționează ușor până la normal și este potrivit pentru toate tipurile de material de înregistrare. Deoarece este foarte ieftin, este adesea folosit atunci când mai multe filme urmează să fie dezvoltate una după alta în revelator proaspăt pentru a obține în mare parte aceleași rezultate. De exemplu, trei litri de revelator ar trebui folosiți pentru cinci rulouri de folie. llfon;J ID-15 și Kodak D-23 sunt dezvoltatori fără alcali care dezvoltă, de asemenea, filme suprapuse fără aburire.Ele lucrează cu granulație remarcabil de fină.

	Orwo 8Gevaert G. 215llford ID-15Qsodak D-23
Orwo A 901 	2g2g2g1 g
Orwo M 143 		4 g3 g7,5 g
Sulfit de sodiu 	12,5g25g20g100g
Orwo G 141 	2g			
Carbonat de sodiu 		10 g		
Carbonat de potasiu 	25 g			
Bromură de potasiu 		0,5 g0,5 g	
Apă până la 	1 l1 l1 l1 l
Diluția de lucru 			H-1	
Timp de dezvoltare în minute 	7„ . 96 82 . 510 ■ 15

	Orwo 44Geavert G-206DuPont 104-Dllford ID-11
Orwo A 901 	2g1 g2g2g
Orwo M 143 	1,5 g2g0,4 a2g
Sulfit de sodiu 	80g100g50g100g
Orwo H 142 	3 g4 g2.2 g5g
tetraborat de sodiu 	3g2g1.2g2g
acid citric 		0,4 g		
Bromură de potasiu 	0,5 g			
Apă până la 	1 11 l1 11 1
Timp de dezvoltare în minute 	7 ■· · 146 ··· 108 . „125” „13
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Dezvoltatorii Orwo 44, Gevaert G. 206, DuPont 104-D și Uford·ID-11 au o durată lungă de valabilitate și sunt potrivite pentru dezvoltatorii s'idi ^sTank. Alcaliul blând (tetraboratul de sodiu) are ca rezultat, de asemenea, un granule destul de fin. Cu llford ID-11 puteți obține o bobină deosebit de fină prin adăugarea a 40 g de clorură de amoniu pe litru de dezvoltator gata de utilizare. Dar atunci timpul de expunere trebuie dublat la fotografiere. Timpul de dezvoltare va fi, de asemenea, dublat.

2.4.2. 	dezvoltator repro

Termenul „dezvoltator repro” care a ajuns să fie folosit pentru acești dezvoltatori este în sine oarecum înșelător. Deși acești dezvoltatori sunt utilizați în principal în tehnologia repro, ei nu sunt în niciun caz folosiți exclusiv. Ei sunt folosiți și pentru

H

	Orwo 71Orwo 72Orwo 73Orwo 74 		Ansco 90
Orwo A 901 	2g '2g2g2g2g
Orwo M 143 	5g 		1g5g5g
Sulfit de sodiu 	40g125g40g40g40g
Orwo G 141 Orwo H 142 carbonat de sodiu 	6 g50 g6 g 20 g6 g6 g 34 g
Carbonat de potasiu 	40g250g 		40g	
Bromură de potasiu 	3g 		1g6>g3g
Apă, cu excepția 	1 11 11 11 11 1
Diluție de lucru 		1+3			
		pana cand			
		1+4			
Timp de dezvoltare în minute 	3 "·55···84·...534 · . 6
Caracterul dezvoltării 	strongsoft la normalsofthardnormal
Tabelul 2.4.: Utilizarea 	dezvoltatorilor de repro pentru Orwo BN 1				
Timpul de dezvoltare 		a rețetei 		dezvoltarea caracterului	
Orwo 71 și Orwo A 71 		1,5 min 		puternic	
Orwo 72, diluție 1+3 		2 min 		normal	
Orwo 73 		1,5 min 		normal	
Orwo 74 		1,5 min 		puternic	
Ansco 90 		2 min 		normal	

Dezvoltarea de înregistrări de materiale pe filme foto-tehnice precum Orwo FO 1, Orwo FP 1 etc.

Acești dezvoltatori sunt, de asemenea, foarte potriviti pentru dezvoltarea hârtiei foto. Tabelul 2.4. oferă sfaturi pentru unii dezvoltatori repro pe care să le folosească ca dezvoltator pentru hârtia de mărire Orwo BN 1.

Dezvoltătorul gata preparat Orwo Repro A 71 poate fi transformat în repro developer dur și foarte clar, conform rețetei Orwo 74, prin adăugarea a 3 g de bromură de potasiu per litru de soluție de revelator gata de utilizat.

Pentru a salva cititorul de la calcul, Tabelul 2.5. pentru Orwo 72 sunt compilate abordările de utilizare pentru diluțiile uzuale de utilizare.

În cazul dezvoltatorilor care lucrează încet, înnegrirea maximă este mai mică decât în cazul dezvoltatorilor care lucrează în mod normal până la greu, dar de obicei este încă peste S = 2.
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Tabelul 2.5.: Abordări de utilizat pentru Orwo 72

Figura 2.34. Curbele de gradație ale Orwo PF 2, dezvoltate în Orwo 73 la 21 °C cu timpi de dezvoltare de

1) 3 minute 2) 4 minute 3) 5 minute

Diluție 1 + 3 	Diluție 1 + 4

Orwo A 901 	2g1.5g1g2g1.5g1g
Sulfit de sodiu 	31,3g19g12,5g25g15g10g
Orwo G 141 	12,5 g7,5 g5g10 g6 g4 g
Carbonat de potasiu 	62,5 g37,5 g25 g50 g30 g20 g
Apă până la 	1 10,6 I0,4 I1 10,610,4 I

Denumirile „greu”, „normal” etc. sunt desigur întotdeauna relative și trebuie văzute aici în legătură cu materialul de reproducere. Figura 2.34 prezintă un exemplu de dezvoltare în repro-developer-ul de lucru moale Orwo 73. Curbe de gradare pentru filmul pozitiv Orwo m PF 2.

Dezvoltatorii Gevaert G 220 și Orwo 70 sunt adesea folosiți atunci când filmele fotografice de diferite formate sunt dificil de dezvoltat

Orwo 70

Gevaert G. 220

Dezvoltator foarte clar și muncitor, cu soluții de stoc durabile. Timp de dezvoltare 2 ■■■3 min la 20 °C. Soluția A:

Orwo A 901 	1g

Disulfit de potasiu 	25 g

Orwo H 142 	25g

Bromură de potasiu 	25 g

Apă, fiartă, până la 	500 ml

Soluția B:

(B 1) soluție de hidroxid de sodiu D20 1,36 (33%) sau (b 2) soluție de hidroxid de sodiu D20 1,15 (15%) sau (B 3) apă, distilată, rece 1 l

Hidroxid de sodiu 	45 g

Dezvoltator foarte clar și muncitor, cu soluții de stoc durabile.

Timp de dezvoltare 2 ■ · ■ 3 min 	la 20 °C.
Soluția A:	
Orwo A 901 	1g
Disulfit de potasiu 	25 g
Orwo H 142 	25 g
Bromură de potasiu 	25 g
Apă, fiartă, cu excepția 	1 1
Soluția B:	
(B 1) Orwo A 901 	2g
Hidroxid de potasiu 	50 g
Apă, fiartă, cu excepția a 	1 l	

sau (B 2) hidroxid de potasiu D15 1,27 (27%) sau (B 3) hidroxid de potasiu D20 1,136 (15%)

3 Wunderlich, finețea 2. A.
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Tabelul 2.6. :

Instrucțiuni de utilizare pentru 200 ml de dezvoltator gata de utilizare G. 220	
sau sau 	50ml A+ 140ml apă + 10mlBl 50ml A + 124ml apă + 26ml B 2 50ml A + 50ml apă + 100ml B 3
Instrucțiuni de utilizare pentru 500 ml de dezvoltator gata de utilizare G. 220	
sau sau 	125 ml A + 350 ml apă + 25 ml B 1 125 ml A + 310 ml apă + 65 ml B 2 125 ml A + 125 ml apă + 250 ml B 3
Tabelul 2.7. :	
Instrucțiuni de utilizare pentru 200 ml de dezvoltator gata de utilizare Orwo 70	
sau sau 	100 ml A + 100 ml B 1 100 ml A + 85 ml apă + 15 ml B 2 100 ml A + 70 ml apă + 30 ml B 3
Instrucțiuni de utilizare pentru 500 ml de dezvoltator gata de utilizare Orno 70	
sau sau 	250 ml A + 250 ml B 1 250 ml A + 215 ml apă + ;35 ml B 2 250 ml A + 175 ml apă + 75 ml B 3

aplicați după cum este necesar pentru procesul de lucru planificat. Acest lucru economisește material și costuri. Pentru abordările de utilizare (Tabelul 2.6.), trebuie utilizată apă fiartă și/sau apă tratată cu Orwo Limescale Protection A 901.

Soluția A trebuie păstrată la o temperatură a camerei de nu mai puțin de 18 °C, altfel pot apărea precipitații cristaline. Dacă nu pot fi evitate, amestecați soluția astfel încât cristalele să fie distribuite uniform înainte de îndepărtarea cantității necesare. Cristalele se redizolvă atunci când sunt diluate cu cantitatea de apă temperată necesară pentru preparare.

Apa fiartă și/sau apa tratată cu Orwo Limescale Protection A 901 ar trebui, de asemenea, utilizate pentru abordările de utilizare (Tabelul 2.7.).

2.4.3. 	Dezvoltator pentru documente și filme pozitive

Dezvoltatorul Orwo 20 este cel mai ieftin de produs. Este special pentru ei

Dezvoltarea de diapozitive pe film pozitiv potrivit dacă negativele copiate au fost normale în contrast. Poate fi folosit foarte bine și pentru dezvoltarea hârtiei de document dacă zonele negre din negativ sunt suficient de dense.

Orwo 22 este recomandat pentru dezvoltarea diapozitivelor pe film pozitiv atunci când negativele imprimate erau plate. Este, de asemenea, potrivit pentru dezvoltarea reproducerilor de linii pe Orwo PF 2, precum și pentru hârtie de document dacă zonele negre din negativ sunt doar slab acoperite. Figura 2.35 conține curbe de gradație caracteristice pentru dezvoltarea în Orwo 20 și în Orwo 22. Dacă dezvoltați Orwo PF 2 în Orwo 20, se obțin valori gamma de aproximativ 2. În timpul dezvoltării în Orwo 22, acestea sunt în jur de y == 3. Aceste valori se aplică la limita inferioară a timpului normal de dezvoltare. Caracteristica acestei dezvoltări este buna diferențiere a valorilor tonale, chiar și în zona de acoperire scăzută. Orwo 50, Du Pont 9-D și llford ID 14 sunt dezvoltatori care se caracterizează printr-o perioadă de valabilitate foarte lungă.

Poate fi folosit cu ele, cu excepția documentului
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Figura 2.35. Curbe de gradație Orwo PF 2

1) 	5 minute în Orwo 22 la 20 °C

2) 	Dezvoltat timp de 3 minute în Orwo 20 la 20°C

	DuPont 9-DDuPont 82-DGevaert G 203llford ID-14
Orwo A 901 	2g2g2g2g
Orwo M 143 	1g 			1,5g
Sulfit de sodiu 	75g30g50g75g
Orwo H 142 	9g26g5g12,5g
Disulfit de potasiu 		10 g		
Carbonat de sodiu 	25 g31 g32 g36,8 g
acid citric 			2 g	
Bromură de potasiu 	5g4g2g2g
Apă, cu excepția 	1 11 11 11 1
timpul de dezvoltare				
în minute 	2···43 ■ ■ ■ 43--43--5
caracter				
dezvoltându-se 	greu foarte greu greu greu

	Orwo 20Orwo 22Orwo 50
Orwo A 901 	2g2g2g
Orwo M 143 	2g0.8g1.8g
Sulfit de sodiu 	25g40g75g
Orwo H 142 	4g8g4.5g
Carbonat de sodiu 	18,5 g		
Carbonat de potasiu 		50 g37,5 g
Bromură de potasiu 	2g5g4,5g
Apă până la 	1 I1 I1 I
Timp de dezvoltare în minute 	3V24···54···5
Caracter de dezvoltare 	stronghardstrong
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film, niveluri foarte ridicate de înnegrire pot fi atinse și cu filme pozitive și, de asemenea, cu filme fototehnice, dacă este necesar.

DuPont 82-D este un dezvoltator care lucrează foarte mult, prin care timpul de dezvoltare poate fi luat puțin mai scurt decât al celorlalți dezvoltatori din această categorie. Mai mult de trei minute ar trebui dezvoltate numai dacă se dorește o abruptă extremă. Filmele trebuie expuse foarte precis. Prin urmare, este absolut recomandabil să se dezvolte expuneri de testare. Reproduceri foarte bune ale liniilor pot fi realizate chiar și pe filme negative, cum ar fi Orwo NP 15. Gevaert G. 203 funcționează destul de fin. Este de preferat atunci când trebuie făcute reduceri foarte puternice pe filmul documentului.

2.4.4. Dezvoltatori negativi de lucru puternici

	Orwo 30Orwo 40Orwo 61Du Pont 30-DKodak D-19
Orwo A 901 	2g2g2g2g2g
Orwo M 143 	3.5g1.5g3.5g5g2.2g
Sulfit de sodiu 	60g18g50g60g96g
Orwo H 142 	9g2.5g6.5g7.5g8.8g
Carbonat de sodiu 	40 g 		40 g50 g47 g
Carbonat de potasiu 		18 g			
Bromură de potasiu 	3,5g1g1g4,5g5g
Apă, cu excepția 	1 11 11 11 11 1
Diluție de lucru 			1+3		
timpul de dezvoltare					
în minutele 	53 . „54 .. 64. . ·83··6

Acești dezvoltatori sunt destinati înregistrărilor cu tonuri continue în format mai mare care necesită o dezvoltare viguroasă, fără pierderi de detalii sau neclare. Deși au fost inițial dezvoltate pentru prelucrarea anumitor materiale care nu mai există astăzi, ele pot fi folosite cu succes și astăzi.

Orwo 30 și Du Pont 30-D sunt de fapt dezvoltatori de raze X, dar pot fi utilizați și pentru materiale de înregistrare normală, cum ar fi Orwo NP 15 și NP 20, precum și pentru filme fotografice.

Orwo 40 este un puternic dezvoltator negativ de lucru, cu o utilizare redusă de substanțe chimice. Curbele de gradare ale Orwo NP 15 și NP 20 rulează aproape la fel, cu o dezvoltare de 4 min la 20 °C, ca cea a filmului fototehnic Orwo FP 1 cu dezvoltarea în Orwo A 71 (Fig. 2.36.). Deci, dacă Orwo FP 1 ar trebui de fapt să fie folosit pentru o sarcină specială, dar nu este în stoc sau achiziționarea lui nu ar fi rațională pentru doar câteva fotografii, cu siguranță puteți folosi și Orwo NP 15 sau NP20 datorită dezvoltării lor în Orwo 40 ajunge la un rezultat satisfăcător.

Orwo 61 este în primul rând un dezvoltator de portrete pentru fotografii în format mare. Dar poate fi folosit și pentru multe fotografii de materiale și obiecte în publicitate.

Kodak D-19 a fost conceput inițial ca un dezvoltator de fotografii aeriene, special pentru a face fotografii de la înălțimi mari, care trebuie întotdeauna dezvoltate cu contrast ridicat. nici

El dezvoltă un contrast ridicat cu material de înregistrare dur. Gradația poate fi variată în funcție de timpul de dezvoltare. Poate fi folosit, de exemplu, pentru fotografii de peisaj de format mare atunci când este nevoie de o mulțime de detalii.

Proprietățile corespunzătoare ale dezvoltatorului pot fi văzute foarte bine din curba de gradație din Figura 2.37, care se aplică dezvoltării Orwo NP 15 după trei minute, precum și din curba gamma-timp din Figura 2.38. (și pentru Orwo NP 15). Apropo, dezvoltatorul are o perioadă de valabilitate bună.
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Figura 2.36. Curba de gradare a Orwo FP 1, 4 min dezvoltată în Orwo A 71 la 20 °C

Figura 2.37. curbe

din Orwo NP 15 (1) și Orwo NP 20 (2) atunci când sunt dezvoltate în Kodak D-19 timp de 3 minute la 20 °C

Figura 2.38. Curba timpului gamma pentru dezvoltarea Orwo NP 15 în Kodak D-19 la 20 °C

Deoarece acești dezvoltatori sunt rareori utilizați pe deplin pentru dezvoltarea negativelor, ei pot fi apoi utilizați pentru dezvoltarea hârtiei fotografice. De exemplu, aceleași rezultate se obțin cu Kodak D-19 la procesarea hârtiei de mărire ca și cu Orwo N 113.

Figura 2.39. la pagina 68 prezintă un detaliu dintr-un negativ de format mare care a fost dezvoltat într-un dezvoltator care funcționează puternic.

Încă câteva explicații ar trebui să fie utile pentru reprezentarea negativelor în tipărire. Dacă comparăm imaginile din negative dintr-un număr mare de cărți despre fotografie, veți face o descoperire poate surprinzătoare. Reprezentările negativelor desemnate drept „normale” nu sunt în niciun caz aceleași. Există mai multe motive pentru aceasta, dintre care unele vor fi descrise.

Dacă priviți un negativ împotriva unei ferestre strălucitoare în lumina zilei, apoi împotriva surselor de lumină artificială de intensitate diferită, apoi împotriva unei bucăți de planșă iluminată de diferite surse de lumină strălucitoare și în cele din urmă întinsă pe planșa de desen și iluminată de sus, atunci va arata destul de diferit. O dată va arăta foarte delicat, alta dată va arăta bogat în contrast. Compararea a două negative unul cu celălalt este îngreunată de o posibilă culoare diferită a imaginii argintii.
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În opinia mea, cel mai bun mod de a judeca un negativ este să îl priviți pe o suprafață vopsită în alb la un unghi de aproximativ 45°, cu această suprafață (tot la un unghi de 45°) iluminată de o lampă incandescentă din reflector ( 60 W). distanta de aproximativ 50 cm este iluminata.

Cu toate acestea, nu există specificații pentru vizualizarea unui negativ. Prin urmare, fiecare autor face o anumită presupunere despre cel mai comun mod de a privi un negativ.

Negativul trebuie acum convertit într-o imagine de suprapunere pentru șablonul de imprimare. În acest scop, un film pozitiv este în general realizat mai întâi din negativ și din acesta se realizează o mărire sau o copie de contact pe hârtie fotografică. Clișeul pentru imprimare urmează să fie apoi produs din această imagine de hârtie.

Imaginea imprimată este în cele din urmă o imagine raster, care nu poate fi niciodată de aceeași calitate ca o mărire optimă a negativului original pe hârtie fotografică. Prin urmare, acesta nu poate fi pe deplin adecvat cu impresia pe care o are ochiul când se uită la negativul original.

Și aici se închide acest cerc vicios. Pentru că un negativ arată diferit în diferite condiții.

De asemenea, trebuie menționat faptul că la convertirea tonurilor de gri ale negativului în imaginea imprimată, apar întotdeauna anumite schimbări ale valorilor de gri.

În cele din urmă, dacă te uiți la imprimeu în diferite condiții de iluminare, vei avea și o altă impresie asupra imaginii. Chiar și o imagine pe hârtie foto poate fi produsă doar în așa fel încât să arate optim în anumite condiții de iluminare.

Ținând cont de toate împrejurările menționate, autorul se va strădui să realizeze o copie master din care să presupună că imaginea tipărită ulterior transmite cititorului ideile sale, ceea ce dorește să exprime. Deci fiecare poză rămâne în cele din urmă o „chestiune de opinie”.

2.4.5. 	dezvoltator pentru maxim

Utilizarea sensibilității

Kodak D-82

Orwo A 901 	2g1.5g1g
Orwo M 143 	14g8.4g5.6g
Sulfit de sodiu 	53g32g21g
metanol			
cel puțin 	48 ml29 ml20 ml
Orwo H 142 	14g8.4g5.6g
Bromură de potasiu 	8,8g5,3g3,5g
Hidroxid de sodiu 	8,8g5,3g3,5g
Apă până la 	i i0,610,41

Hidroxidul de sodiu trebuie adăugat mai întâi la soluția care a fost adusă la volumul final și răcită la 20 °C.

Abordarea trebuie luată cu mare atenție. Mai presus de toate, este important să vă asigurați că următoarea substanță este adăugată numai atunci când cea anterioară s-a dizolvat complet, altfel vor apărea precipitații care nu pot fi redizolvate prin niciun mijloc. Dqs metanolul are sarcina de a proteja substanțele dezvoltatoare de precipitații. Dacă abordarea cu cantitatea minimă de metanol nu reușește, proporția acestuia poate fi crescută în siguranță.

Apa tare trebuie fiartă în prealabil. Toate substanțele chimice folosite trebuie să fie cât mai proaspete posibil. Acest lucru se aplică în special substanțelor de dezvoltare și hidroxidului de sodiu.

Timpul de dezvoltare pentru filmele cu viteză medie este de aproximativ 5 minute.Filmele de mare viteză și ultra-mare nu pot fi dezvoltate în Kodak D-82, deoarece există o ceață de dezvoltare considerabilă.
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2.4.6. 	Dezvoltator de hârtie fotografică

Dezvoltatorii de hârtie foto sunt dezvoltatori rapidi. Hârtiile de contact sunt în general dezvoltate în 1 minut, iar hârtiile de mărire în 1 până la 2 minute.

În general, dezvoltatorii gata pregătiți sunt suficienti. Problema auto-abordării este luată numai atunci când este necesar un dezvoltator cu caracteristici speciale.

Rețeta Orwo 100 poate fi preparată și cu cantitatea de patru ori mai mare decât substanțele specificate. Pentru utilizare, dezvoltatorul este apoi diluat cu apă într-un raport de 1 +3. Pentru diluare trebuie folosită apă purificată. Dezvoltatorii Orwo 100 și Du Pont 56-D sunt deosebit de ieftini.

Utilizarea rețetei Orwo 130 este recomandată în special dacă hârtia urmează să fie tonifiată. Cu negative dure, este mai bine să folosiți rețeta Orwo 131, deoarece acest dezvoltator funcționează ușor.

Cu developer-ul P-2 se obține un top mai cald cu hârtiile de mărire decât cu Orwo N 113.

Caracterul dezvoltării este normal cu acești dezvoltatori.

Dezvoltatorul Ferrania R 20 este preferat în special pentru portretele fin modulate. Cu dezvoltatorii reglabili Ansco 125 și Orwo 105, trebuie remarcat faptul că timpul de dezvoltare crește odată cu creșterea diluției. Și cu acești dezvoltatori, imaginea trebuie dezvoltată pe deplin.

	Orwo 100 Orwo 130 Orwo 131 DuPont 56-DP-2
Orwo A 901 	2g2g2g2g2g
Orwo M 143 	1g2.5g4.5g3.3g2g
Sulfit de sodiu 	13g30g26g33,5g60g
Orwo H 142 	3 g7g1 g10g6 g
Carbonat de sodiu 	26 g30 g21 g56 g	
Carbonat de potasiu 					30 g
Bromură de potasiu 	1 g1 g2,5 g3,3 g
Apă, cu excepția 	1 11 11 11 11 1

Utilizați diluția „ 	1+2

	Ansco 125Ferrania R 20Gevaert G 253Orwo 105
Orwo A 901 	2g2g2g2g
Orwo M 143 	3g 		3g15g
Sulfit de sodiu 	44g50g20g75g
Orwo H 142 	12 g4 g		
Orwo G 141 		2g		
Carbonat de sodiu 	60 g40 g20 g	
Carbonat de potasiu 				75 g
Bromură de potasiu 	2g1 g1 g2g
Apă, cu excepția 	1 11 11 11 1
Diluție de lucru 	1 +2 		1 +11+4
	până 			când
	1+4 			1+5
Caracter de dezvoltare 	normalnormalsoftsoft to
	până când se înmoaie 			foarte moale
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	P-1Orwo 115Orwo 125Orwo 126
Orwo A 901 	2g2g2g3 g
Orwo M 143 	14g2g1.5g	
Sulfit de sodiu 	70g25g30g125g
Orwo H 142 		6g6 g40 g
Carbonat de sodiu 	18g33g45g	
Carbonat de potasiu 				250 g
Bromură de potasiu 		0,5g0,6g4,5g
Soluție de bromură de potasiu 10% 	20 gtt *)			
Apă, cu excepția 	1 11 11 11 1
Dilutie de lucru 	' ■ 			1 + 2 la 1+3
Caracter de dezvoltare 	moale puternic foarte greu foarte greu
				până la greu

") gtt. = drop (abrev. din lat. guttura). Se calculează 16 gtt. = 1 mi.

Dezvoltatorul P-1 are o perioadă de valabilitate foarte lungă. Acesta va fi utilizat atunci când este nevoie mai des de un dezvoltator de hârtie care funcționează moale.

Orwo 115 oferă măriri normale pe hârtie de tip normal, chiar și cu negative plate.

Dezvoltatorii Orwo 125 și Orwo 126 sunt deosebit de potriviți pentru dezvoltarea hârtiei pentru documente. Expunerea trebuie să fie astfel încât hârtia să fie complet dezvoltată după 1 minut la o temperatură de 20 °C. Orwo 126 va fi preferat atunci când urmează să fie procesate cantități mai mari de hârtie pentru documente.

În laboratorul de amatori se poate întâmpla oricând să se suprapună hârtie. În majoritatea cazurilor, îl puteți folosi în continuare dacă utilizați dezvoltatorul conform următoarei rețete:

Dezvoltator special P-3		
Orwo A 901 		2g
Orwo M 143 	5". 7g
sulfit de sodiu 	25 .■.35 g
Soluție de bromură de potasiu, conc. 	10"■ 30 gtt.
Apă până la 		1 1

Cantitatea de sulfit de sodiu ar trebui să fie întotdeauna de cinci ori mai mare decât cantitatea de Orwo M 143.

Soluția concentrată de bromură de potasiu se prepară prin adăugarea a 4 g de bromură de potasiu

dizolvat în 10 ml apă (la 20 °C). Cu o porție de 5 g Orwo M 143 vor fi suficiente aproximativ 10 · · · 15 picături adăugate dintr-o pipetă. Dacă există încă o ușoară ceață gri, proporția de bromură de potasiu poate fi crescută.

În acest moment, trebuie subliniat, de asemenea, că hârtiile fotografice care au îngălbenit deja până la pete maro din cauza depozitării prelungite. la marginile cu de- normal ! dezvoltare, poate fi încă reutilizată dacă imaginile sunt apoi tonificate maro. La tonifiere, aceste puncte dispar din nou.

2.4.7. 	O cutie de medicamente pentru dezvoltatori

De câți dezvoltatori diferiți aveți nevoie? Asta depinde de câte tipuri diferite de material fotografic vor fi dezvoltate. În mod normal, reproducerile de linii de pe filmul de document nu vor fi tratate cu greu într-un dezvoltator de compensare cu granulație fină, iar negativele de 35 mm nu vor fi tratate într-un revelator de hârtie.

În general, chiar dacă doar din motive de raționalizare, se va încerca să se descurce cu dezvoltatorii gata pregătiți. Cu toate acestea, dacă sarcinile se schimbă frecvent și trebuie prelucrate doar cantități mici din acest sau acel material și se dorește, de asemenea, posibilitatea de a varia proprietățile dezvoltatorului, atunci poate apărea cazul în care nici
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Figura 2.40. Dependența capacității de dezvoltare a sulfatului de 4-metilaminofenol (1) și a hidrochinonei (2) de valoarea pH-ului (conform

W. Reinders și MCF Benkers)

cu dezvoltatorii gata facuti care pot fi folositi eficient dupa retete. Atunci doar o abordare multiplă ajută.

Abordările multiple au fost populare în rândul fotografilor de zeci de ani, atât din motive de laborator, cât și din motive economice. Dacă vrei să dezvolți ceva rapid și apoi poți să amesteci doar dezvoltatorul necesar pentru proiectul în cauză din conținutul a trei sau patru sticle de depozitare și apă, asta e un lucru grozav. De ce să nu folosiți acest avantaj astăzi?

Abordările multiple bazate pe metol-hidrochinonă sunt destul de simple și totuși versatile. Aveți cele mai mari variații posibile cu un set de bază de patru soluții stoc.

Soluțiile A 1 și A 2 conțin substanțele revelatoare și sulfit de sodiu. Soluția B conține alcalii pentru stabilirea unei valori specifice a pH-ului în soluția de lucru. Cu cât mai multă soluție B este prezentă în soluția de lucru, cu atât valoarea pH-ului este mai mare.

Capacitatea de dezvoltare și rapiditatea dezvoltatorului depind în mare măsură de valoarea pH-ului soluției de lucru. În timp ce sulfatul de 4-metilaminofenol (Orwo M 143, Metol) se poate dezvolta la un pH de aproximativ 6, hidrochinona necesită un pH de cel puțin 9,4. Cu amândoi

substanțe de dezvoltare, rapiditatea revelatorului crește considerabil odată cu creșterea pH-ului și de fapt chiar mai mult cu hidrochinonă decât cu sulfatul de 4-metilaminofenol (Fig. 2.40.).

Trebuie remarcat faptul că sulfitul de sodiu are și o reacție alcalină. O soluție de sulfit de sodiu 5% are deja un pH de 8,0. Prin urmare, este posibil să se producă anumiți dezvoltatori cu soluția stoc A 1 fără a adăuga o porțiune de soluție B. Cu toate acestea, pH-ul unui astfel de dezvoltator se modifică foarte repede odată cu utilizarea, motiv pentru care este destinat doar pentru o singură utilizare. Timpul de dezvoltare este de cel puțin zece minute. Se formează un bob fin de argint cu o acumulare de culoare maronie.

Cu cât este mai mare proporția de soluție B în soluția de lucru, cu atât este mai mare nu numai pH-ul, ci și capacitatea de tamponare a revelatorului. În termeni practici, acest lucru înseamnă că astfel de dezvoltatori funcționează foarte stabil și se poate obține un grad ridicat de utilizare.

Soluția C conține bromură de potasiu agentul antiaburire și de întârziere. Substanțele dezvoltatoare din soluțiile A 1 și A 2 reacționează diferit la acesta. Cu hidrochinonă, chiar și cantități mici de bromură de potasiu sunt suficiente pentru a provoca o întârziere puternică. În cazul sulfatului de 4-metilaminofenol, sunt necesare cantități considerabil mai mari. Sunt acum într-o soluție de utilizare cote de ambele
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Dacă sunt furnizate substanțe de dezvoltare, atunci eficacitatea celor două substanțe de dezvoltare și astfel caracterul dezvoltării pot fi controlate nu numai prin raportul lor cantitativ, ci și prin măsurarea proporției de bromură de potasiu.

În secțiunea 2.4.2. De exemplu, s-a subliniat că rețeta Orwo 74 (mucioasă) diferă de rețeta Orwo 71 (mucioasă) doar în cantitatea diferită de bromură de potasiu.

Abordările multiple sunt întotdeauna compromisuri între cerințe și posibilități. În trecut, scopul era de a putea pune laolaltă cât mai multe variante de compensare a dezvoltatorilor cu granulație fină și cel puțin un dezvoltator de hârtie din soluțiile stoc. Acest lucru a fost necesar și din cauza gamei largi de plăci negative și filme de la diferiți producători. Astăzi puteți avea un dezvoltator de compensare cu granulație fină pentru toate filmele negative dintr-o sticlă (Orwo R 09). Prin urmare, mai multe loturi sunt acum calculate în așa fel încât să poată fi adunați dezvoltatori repro cu diferite proprietăți, dezvoltatori pentru filme de documente și, de asemenea, filme pozitive, precum și dezvoltatori de hârtie speciale. Tabelul 2.8. oferă rețetele pentru soluțiile parțiale sau stoc ale unui astfel de lot multiplu.

Soluțiile de depozitare trebuie preparate cu apă fiartă. Pentru soluţiile A 1 şi A 2 temperatura trebuie să fie de 30 •••35 °C iar pentru soluţiile B şi C temperatura camerei. Apa destinată diluării preparatelor de utilizare trebuie tratată și cu anticalcar Orwo A 901.

Tabelul 2.9 conține câteva sugestii pentru compoziția soluțiilor de lucru.

Cu toate acestea, cantitățile indicate în acest tabel nu trebuie privite ca o schemă rigidă. Variind proporțiile lui A 1, A 2, B și C, există o gamă largă de acordare pentru caracterul dezvoltării. Acest lucru deschide un câmp larg pentru propriile experimente.

S-21 corespunde rețetei dezvoltatorului Orwo 22, care este discutată în secțiunea 2.4.3. a fost raportat.

Compoziția lui S-22 este aproape aceeași cu cea a dezvoltatorului conform rețetei Orwo 40 și funcționează, de asemenea, la fel. A fost explicat în detaliu în secțiunea 2.4.4. tratate.

Curbele de gradație pentru unele tipuri de film sunt prezentate în Figura 2.41. a găsi.

S-23 este un dezvoltator de repro care funcționează ușor. În funcție de gradația dorită, timpul de dezvoltare este de 3 · · · 5 min. Cu materialele de înregistrare normale, se obține aproximativ același efect ca și cu dezvoltatorii negativi de lucru puternici cu timpi de dezvoltare scurti. Cu toate acestea, elementele evidențiate devin mai puțin aplatizate. Filmele pozitive și documentare sunt dezvoltate la o gradație relativ plată (Fig. 2.42.).

S-24 este un dezvoltator de repro care funcționează în mod normal. Timpul de dezvoltare este de 4 minute la 20 °C. De asemenea, poate fi folosit nu numai pentru materialele de reproducere reale, cum ar fi curbele de gradație din Figura 2.43. spectacol.

S-25 are același efect ca și dezvoltatorul conform rețetei Orwo 71. Prin urmare, este un dezvoltator repro puternic, cu o gamă largă de aplicații (vezi Secțiunea 2.4.2.).

Tabelul 2.8.: Soluții stoc ale lotului multiplu S-2

Soluția A 1 		Soluția A 2	
Orwo A 901 	2g Orwo A 9012g
Orwo M 143 	20 g Sulfit de sodiu92 g
sulfit de sodiu 	80 gOrwo H 14220 g
apă până la 	1 1 apă până la 1 1
Soluția B 		Soluția C	
Orwo A 901 	2g Bromură de potasiu20 g
Carbonat de potasiu 	200 g apă până la 100 ml
apă până la 	11		
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Tabelul 2.9.: Abordări de utilizare pentru abordarea multiplă 5-2

Dezvoltator S-21 	Dezvoltator S-22

Soluție A 1 	40 ml 24 ml 16 ml 75 ml 45 ml 30 ml
Soluție A 2 	400 ml 240 ml 160 ml 125 ml 75 ml 50 ml
Soluție B 	250 ml 150 ml 100 ml 90 ml 54 ml 36 ml
Soluție C 	25 ml 15 ml 10 ml 5 ml 3 ml 2 ml
Apă până la 	1 10.610,4 11 10,6 10,4 1

Dezvoltator S-23 	Dezvoltator S-24

Soluție A 1 	400 ml 240 ml 160 ml 50 ml 30 ml 20 ml
Soluție A 2 				300 ml 180 ml 120 ml
Soluție B 	100 ml 60 ml 40 ml 75 ml 45 ml 30 ml
Soluție C 	30 ml 18 ml 12 ml 5 ml 3 ml 2 ml
Apă până la 	1 10.610.4 I1 10.6 10.4 1

Dezvoltator S-25 	Dezvoltator S-26

Soluție A 1 	250 ml 150 ml 100 ml 250 ml 150 ml 100 ml
Soluție A 2 	300 ml 180 ml 120 ml 300 ml 180 ml 120 ml
Soluție B 	200 ml 120 ml 80 ml 200 ml 120 ml 80 ml
Soluție C 	15 ml 9 ml 6 ml 30 ml 18 ml 12 ml
apă până la 	1 10,6 10,4 11 10,610,4 l

Dezvoltator S-27 	Dezvoltator S-28

Soluție A 1 	150 ml 90 ml 60 ml 250 ml 150 ml 100 ml
Soluția A 2 				50 ml30 ml20 ml
Soluție B 	75 ml 45 ml 30 ml 200 ml 120 ml 80 ml
Soluție C 	2 ml20 qt.13 qt.20 ml12 ml8 ml
Apă până la 	1 10,6 10,4 11 10,6 10,4 l

Va fi 16 gtt. (picături) calculat la 1 ml.

Timpul de dezvoltare este de 3 · · · 4 min la 20 °C. Poate fi folosit și ca un dezvoltator normal de hârtie de lucru.

Dacă reduceți proporția de soluție C în preparatele de utilizare S-25 la două treimi din cantitățile specificate acolo, atunci S-25 funcționează ca revelatorul conform rețetei Orwo 1 (= Orwo 108). Acesta este un dezvoltator negativ de lucru rapid și foarte puternic, care este, de asemenea, folosit ca dezvoltator de hârtie de lucru greu.

S-26 este un dezvoltator repro dur și foarte clar, cu aproximativ aceleași proprietăți ca și Orwo 74. Timpul de dezvoltare este de 4 · · · 5 min la 20 °C.

S-27 este folosit ca dezvoltator de hârtie moale până la foarte moale. Figurile 2.44 oferă o comparație între funcționarea Orwo N 113 și cea a S-27. și 2,45. la pagina 68.

S-28 are aproximativ același efect ca și S-24 (Figura 2.46.). A fost creat din motive economice. În practică, se întâmplă ca soluția stoc A 2 să fie consumată mai repede decât soluția stoc A 1. Dacă stocul de A 2 nu mai este suficient pentru prepararea unei soluții de lucru a S-24, S-28 poate fi pregătit în schimb. Și în laboratorul foto, multe căi duc la același scop.
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Figura 2.41. Curbele de gradație atunci când sunt dezvoltate în S-22:

1) 	Orwo DK 5, 4 min la 20 °C

2) 	Orwo PF 2, 3 min la 20 °C

3) 	Orwo NP 15, 4 min la 20 °C

4) 	Orwo NP 20, 4 min la 20 °C

Figura 2.42. Curbele de gradație atunci când sunt dezvoltate în S-23:

1) 	Orwo DK 5, 4 min la 20 °C

2) 	Orwo NP 15, 4 min la 20 °C

3) 	Orwo PF 2, 4 min la 20°C

Figura 2.43. Curbele de gradație atunci când sunt dezvoltate în S-24:

1) 	Orwo PF 2, 4 min la 20 °C

2) 	Orwo DK 5, 3 min la 20 °C

3) 	Orwo NP 15, 4 min la 20 °C

Figura 2.46. Curba de gradație Orwo PF 2, dezvoltată timp de 4 minute la 20 °C în S-28

tgH 	-----— lgH
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3. 	Tehnologie de dezvoltare rapidă

z. 	1. Dezvoltarea de plăci și filme

Utilizarea proceselor de dezvoltare rapidă necesită un mod de lucru foarte precis și o adaptare atentă la condițiile de lucru date. S-au determinat cele mai bune valori pentru mișcarea filmelor în dezvoltator, timpii pentru schimbarea băii

i. 	A. trebuie respectate cu strictețe. Se realizează timpi extrem de scurti dacă materialul negativ este pretratat, adică se introduce o substanță revelatoare (Orwo H 142) în strat înainte de a fotografia (Janicke). Cu toate acestea, această procedură va rămâne limitată la cazuri speciale, mai ales că cheltuielile pentru echipamente devin foarte mari dacă se dorește obținerea unor rezultate constante. În general, se folosește Orwo Rapid Developer A 37 gata făcut, care se caracterizează prin termenul de valabilitate lung (luni), capacitatea de regenerare și metoda de lucru constantă.

Filmele de 35 mm și rulouri sunt dezvoltate sub iluminarea prescrisă pentru materialul negativ sau în întuneric în recipient deschis și umplut în prealabil. Pentru măsurarea timpului z. B. se poate folosi ceasul de expunere, la care este conectat un buzzer în locul măritorului. Timpul de dezvoltare este foarte scurt. Ele sunt pentru filmele negative

Orwo NP 27 aproximativ 60 s Orwo NP 20 	aproximativ 45 s și

Orwo NP 15 	aproximativ 30 s

la 20 °C dacă se dorește să se realizeze o pantă normală. Desigur, toate celelalte tipuri de pelicule și plăci pentru care se folosește altfel un dezvoltator negativ puternic de lucru pot fi dezvoltate și în Orwo A 37.

Când dezvoltați folie, s-a dovedit util să o țineți în loc cu o agrafă de rufe din plastic. Acest lucru este necesar în special atunci când se dezvoltă în întuneric. Cu timpul scurt de dezvoltare, nu puteți pescui mult timp cu cleștele pentru a găsi filmul din nou.

Există diferite moduri de prelucrare ulterioară, a căror alegere depinde, printre altele, de cantitatea de material care urmează să fie prelucrată și de cheltuielile asociate cu echipamentele. Sunt posibile următoarele moduri:

1. 	Cei mai scurti timpi se obțin prin întreruperea dezvoltării în Orwo-Interrupter A 202 gata făcut și apoi fixarea în Orwo-ExpreB-Fixer A 324, de asemenea, gata preparat în diluția 1+2. Timpii de fixare sunt apoi de 2750 s pentru filmele negative Oiwo NP

Orwo NP 20 	40s și

Orwo NP 15 	25s

la 20 °C și fixator proaspăt. Mișcarea constantă a filmelor în baia de fixare este foarte importantă.

Dacă Orwo A 324 în normal
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Dacă se utilizează o diluție de 1 +4, se aplică următorii timpi de fixare:

Orwo NP 27 	80s

Orwo NP 20 	50s și

Orwo NP 15 	40s

la 20 °C și fixator proaspăt. Deci, rareori va merita să folosiți soluția mai concentrată.

2. 	Dacă foliile trebuie să fie întărite, utilizați un fixator dur care funcționează rapid:

Harte fixator rapid conform Ansco

Soluția A:	
apa 	500ml
Tiosulfat de sodiu 	350 g
Soluția B:	
apa 	150 ml
Sulfit de sodiu 	15 g
Acid acetic 98/100% 	12,5 ml
Sulfat de potasiu aluminiu 	15 g

Soluția B se adaugă la soluția A și se aduce la 1 l cu apă. Timpul de fixare este de aproximativ 1,5 minute.Baia nu trebuie folosită prea mult. Dezvoltarea este întreruptă în prealabil într-o soluție de acid acetic 2% pentru o perioadă de 5 s în timp ce filmul este în permanență mișcat viguros.

Specificațiile Ansco și DuPont sunt recomandate pentru auto-abordarea unui dezvoltator.

Dezvoltator rapid conform Ansco

Soluția I:	
Orwo A 901 	1g
Orwo M 143 	5g
Sulfit de sodiu 	30 g
Orwo H 142 	10g
apa pana la 	1 l
Soluția II:	
Orwo A 901 	3g
Carbonat de sodiu 	85 g
apa pana la 	1 l

Soluțiile se folosesc separat. Mai întâi filmele sunt tratate în Soluția I, apoi în Soluția II. Datorită duratei timpului de tratament respectiv, cel

gradația poate fi controlată. Pentru Orwo NP 27, este necesar un timp de tratament de 1 min în soluția I și 1,25 min în soluția II pentru contrastul normal.

În literatură se găsește fără excepție afirmația că contrastul poate fi influențat doar prin variarea timpului de tratament în soluția II. Acest lucru nu este corect. Dacă Orwo NP 27 este tratat doar 1 minut în soluția II și 1,5 minute în soluția I, se obține o gama de 1 (în ciuda timpului redus de tratament în II).

Aceiași timpi de dezvoltare pot fi atinși cu dezvoltatorul rapid de la Du Pont.

Dupont BD	
Orwo A 901 	2 g
Orwo M 143 	1,5g
sulfit de sodiu 	22,5 g
Orwo H 142 	6 g
Carbonat de sodiu 	34 g
Bromură de potasiu 	1 g
apa pana la 	1 l

Cu un timp de dezvoltare de 2 minute obții deja negative puternice cu Orwo NP 27, iar cu 2,5 minute este deja atins un gamma de 1,2.

Tabelul 3.1 oferă o comparație a dezvoltatorilor descriși. facilita.

Timpul de udare și uscare după fixare poate fi, de asemenea, scurtat. Uscarea rapidă în soluție de carbonat de potasiu saturată la rece este benefică pentru prelucrarea ulterioară rapidă a negativelor. Această soluție trebuie preparată cu apă cât mai rece posibil, deoarece procesul de dizolvare este exotermic. În funcție de gradul de duritate, în apă trebuie adăugată în prealabil o cantitate adecvată de Agent de protecție a calcarului Orwo A 901.

250 g de carbonat de potasiu se dizolvă în 275 ml de apă rece pentru a umple o cutie de dezvoltare de 35 mm. Se obţin 375 ml soluţie.

Pentru cutii de prelucrare a foliei rulante de 600 ml, dizolvați 400 g de carbonat de potasiu în 440 ml de apă rece pentru a obține 600 ml de soluție.

Filmele sunt scăldate în soluție timp de 20 · · · 30 s și apoi cu a
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frecați cârpa care absoarbe umezeala uscată.

În cazul în care negativele urmează să fie păstrate, udarea și uscarea normală trebuie făcută după copiere sau mărire. De fapt, carbonatul de potasiu rămas în strat este higroscopic. Drept urmare, negativele se strică după doar câteva zile.

În cazul unor cantități mai mari de material negativ pentru care procesul de uscare rapidă nu poate fi utilizat, sau dacă este necesar material negativ care poate fi arhivat imediat, se poate urma următoarea procedură.

Negativele sunt înmuiate în apă curentă timp de 1 min și apoi tratate într-o soluție de cloramină 0,2% cu agitare puternică timp de 3 min. Aceasta este urmată de o stropire în apă curentă timp de aproximativ 1 minut. Acestea sunt apoi tratate timp de 3 minute într-o soluție de metanol 60 · · · 70% la care s-a adăugat o cantitate adecvată de Orwo Wetting Agent F 905 și apoi, după ștergerea reversului cu o cârpă de piele, se usucă într-un jet de cald. aer. Uscarea durează aproximativ 1 minut.

3.2. 	Dezvoltarea hârtiei fotografice

Negativul dezvoltat la o gradație normală este copiat sau mărit pe hârtie de contact sau de mărire de gradație normală.

Dezvoltarea are loc în dezvoltatorul rapid Orwo A 37, care urmează să fie pregătit în același mod ca și pentru filme. La expunere corectă, timpul de dezvoltare este de 30 · · · 40 s la 20 °C. Perioadele de timp și mai scurte pot fi obținute prin creșterea temperaturii dezvoltatorului.

Baia de întrerupere Orwo A 202 gata făcută este cel mai bine utilizată pentru întrerupere. Deoarece Orwo A 37 este puternic alcalin, baia de oprire trebuie schimbată mai frecvent decât cu alți dezvoltatori. De asemenea, este importantă o mișcare viguroasă a hârtiei în baia de întrerupere. Prin urmare, bolul nu trebuie ales prea mic.

Pentru întrerupere se poate folosi și o baie cu disulfit de potasiu, care se prepară conform următoarelor instrucțiuni:

Breaker Orwo 201

Disulfit de potasiu 	40 g

apa pana la 	1 l

În niciun caz nu trebuie folosite băi de acid acetic, deoarece acest lucru ar crește timpul de spălare după fixare.

Fixarea are loc în Orwo-ExpreBfixierer A 324 gata preparat în diluția 1 +6. Fixerul se acidulează cu întrerupătorul Orwo A 202 conform instrucțiunilor producătorului.

De asemenea, pozitivele trebuie mutate energic în baia de fixare. Hârtiile de contact și de mărire se fixează în 60 s la o temperatură a băii de 20 °C. În cazul hârtiei pentru document, timpul de fixare este de doar 5 C. O condiție prealabilă pentru timpii scurti de fixare este o baie de oprire care nu este folosită prea mult.

Stropirea durează cel mai lung timp de tratament în forma obișnuită. Cu toate acestea, acesta poate fi scurtat considerabil procedând după cum urmează.

Positivele sunt înmuiate în apă curentă la o temperatură minimă de 20 °C timp de 1 min. Dar temperaturile apei în jur de 40 °C sunt mai bune.

Apoi timp de aproximativ 3 minute un tratament intermediar într-o baie din compoziție

apă 	1 I

cloramină

efectuat. Elementele pozitive sunt apoi înmuiate în apă caldă curentă la o temperatură minimă de 27 °C timp de 1 min sau la 20 °C timp de 2 minute. Apoi pot fi uscate pe tamburul de uscare. În cazul hârtiei cu grosime de carton, timpul de tratament în baia de cloramină trebuie prelungit la 4 minute și clătirea finală ulterioară, în funcție de temperatura apei, la 2 · · · 4 minute. Baia de cloramină, care servește la distrugerea sării de fixare din strat și din pâslă de hârtie, nu trebuie tratată mai mult de 3 sau 4 minute.

Calculat de la începutul dezvoltării, imaginea finită poate fi disponibilă după aproximativ 10 minute.
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Tabelul 3.1.: Date pentru dezvoltarea Orwo NP27

Dezvoltator 	Orwo A 37 		Ansco 		Du Pont 8-D	
Timp de dezvoltare în s 	609060+7590+60120150
Pierderea sensibilității în DIN 	3-4331
Gamma aproximativ 	0,70.850.710.751,2

Cloramina este disponibilă în farmacii, printre altele, ca produs chimic pur și ca cloramină brută. Este de preferat cloramina pură. Când cloramina brută este dizolvată în apă, rămâne un reziduu alb care trebuie îndepărtat prin filtrare sau decantare atentă.

Denumirea chimică pentru cloramină este 4-metilbenzen sulfon cloramidă de sodiu sau p-toluen sulfon cloramidă de sodiu. În Farmacopeea Germană este listat sub denumirile „Tosylchloramidnatrium DAB 7” (= chimic pur) și „Tosylchloramidnatrium crudum DAB 7” (cloramină brută). Perioadele de dezvoltare rapide sunt, de asemenea, de dorit atunci când se dezvoltă cantități mari de hârtie pentru documente. Perioadele scurte de timp posibile atunci când utilizați Orwo A 37 justifică utilizarea acestui dezvoltator relativ scump.

La o temperatură a băii de 20 °C, o coală de hârtie de document este dezvoltată complet în 15 s dacă expunerea este corectă. Perioadele de timp și mai scurte pot fi obținute cu temperaturi mai ridicate ale băii. La 25°C timpul de dezvoltare este de aproximativ 1 Os iar la 30°C aproximativ 5...7 s.

Pentru a putea mișca suficient hârtia de document, trebuie să o prindeți de sus și de jos cu un clește de hârtie. De asemenea, este util să lărgiți ciocul cleștelor de hârtie cu benzi de plastic lipite în interior, a căror lungime corespunde aproximativ cu lățimea hârtiei. Apoi hârtia nu se poate curba în direcția longitudinală. Tava trebuie să fie de aproximativ două ori mai mare decât hârtia și să nu fie prea strânsă.

Schimbarea băii în baia de oprire (și apoi în baia fixă) ar trebui, desigur, să fie rapidă. Dacă nu așteptați până când ultima picătură de dezvoltator s-a scurs de pe hârtie, o mulțime pare să fie târâtă în baia de întrerupere. Dar din moment ce hârtia simţea

Din cauza timpului scurt de dezvoltare, doar o cantitate mică de dezvoltator poate fi absorbită, astfel încât cantitatea reportată rămâne relativ mică. Timpul de dezvoltare, care este foarte scurt chiar și la temperaturi normale ale băii, este deosebit de important dacă se folosește și o baie de fixare rapidă. Puteți fie să utilizați Orwo-ExpreBfixierer A 324, fie să utilizați un fixativ rapid, conform următoarelor instrucțiuni:

Baie cu fixare rapidă F-2	
Orwo A 300, partea B 	300 g
clorură de amoniu 	85 g
Orwo A 300, partea A 	20 g
Apă până la 	1 1

La o temperatură a băii de 20 °C, un timp de fixare de 20 s este suficient pentru hârtie de document cu multă mișcare.

După cum se știe, viteza cu care apa este evacuată depinde de temperatura apei. Hârtia de document poate rezista la temperaturi de până la 80 °C pentru o perioadă scurtă de timp, fără a întări mai întâi stratul. În practică, prin urmare, se poate efectua stropirea la o temperatură de aproximativ 40 °C fără ezitare. Cu apă curgătoare, patru minute de timp de stropire sunt complet suficiente. '
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4. 	Dezvoltare în soluții separate

Dezvoltarea în soluții separate este fundamental diferită de dezvoltarea cu două cochilii. Doi dezvoltatori diferiți cu proprietăți diferite sunt utilizați în dezvoltarea cu două tăvi. Dezvoltarea în soluții separate, pe de altă parte, implică un singur dezvoltator.

Un amestec de dezvoltator normal conține toate componentele eficiente din apa cu solvent: substanță sau substanțe de revelator, conservanți, agent de activare (substanță alcalină), agent anti-aburire și, în unele cazuri, aditivi speciali. Cu toate acestea, nu este în niciun caz absolut necesar ca toate substanțele să fie prezente într-o soluție. Uneori sunt acceptate chiar și dezavantaje (de exemplu, termen scurt de valabilitate).

În metoda de dezvoltare în soluții separate, componentele unui dezvoltator sunt împărțite în două soluții. Soluția 1 conține substanța sau substanțele revelatoare, conservantul, un antiaburire și uneori aditivi speciali. Soluția 2 conține agentul de activare, care poate fi și un amestec tampon și uneori și un conservant. Există abateri de la această schemă de bază. Antiaburintul poate fi găsit și în soluția 2 cu diferite ocazii. Materialul de dezvoltat (film, placă, hârtie) este mai întâi scufundat în soluția 1, apoi - cu câteva instrucțiuni după o clătire scurtă

în apă - tratat în soluția 2. Gradația dorită este în general ajustată prin variarea timpului de tratament în soluția 1.

Cu câteva decenii în urmă, dezvoltarea în soluții separate era folosită pe scară largă și în înregistrările normale. Astăzi este o metodă specială, care este utilizată în principal atunci când durata de valabilitate a dezvoltatorului ar fi prea scurtă dacă dezvoltatorul ar fi pregătit într-o singură soluție sau dacă dezvoltatorul și-ar schimba proprietățile prea repede cu o utilizare mai lungă. Acest lucru se aplică în special dezvoltatorilor cu o valoare ridicată a pH-ului (dezvoltatori rapidi, dezvoltatori pentru obținerea unui contrast negativ sau pozitiv ridicat).

Un exemplu tipic este dezvoltatorul rapid cu raze X Orwo 35, care este adesea folosit și pentru filme fotografice.

Orwo 35

Soluția 1: Orwo A 901 	2g
Sulfit de sodiu 	100 g
Pirocatecol 	100 g
Apă până la 	1 1

Soluția 2:	
Orwo A 901 	2g
Hidroxid de sodiu 	60 g
Bromură de potasiu 	100 g
Apă până la 	1 1

4 WunderlÌch, finețe 2. A.
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Figura 4.1. curba

din Orwo NP 15 (1) și Orwo PF 2 (2) dezvoltate în D-1

Timp de tratament: În soluție 1 30 s, apoi fără clătire în soluție 2 30 s. Soluția 1 poate fi păstrată ani de zile, soluția 2 câteva săptămâni. Dacă părți din soluția 1 sunt amestecate cu părți egale din soluția 2 și utilizate pentru dezvoltare, termenul de valabilitate este de doar câteva ore.

Dezvoltatorul rapid D-1 este potrivit pentru multe tipuri de filme (cu excepția celor foarte sensibile):

Dezvoltator rapid D-1	
Soluția 1:	
Orwo A 901 	2g
Sulfit de sodiu 	10 g
Orwo H 142 	50 g
Citrat de potasiu 	6 g
Bromură de potasiu 	4g
Apă până la 	1 1
Soluția 2:	
Hidroxid de potasiu 	200 g
Apă, distilată, cu excepția 	1 1

Cu filmul negativ Orwo NP 15, un timp de tratament de 20 s în soluția 1 și 10 s în soluția 2 realizează o gama de aproximativ 1 (Fig. 4.1.).

Orwo PF 2 este dezvoltat cu un timp de tratament de 25 s în soluția 1 și 10 s în soluția 2 până la o valoare g de 1,6 (măsurată între S = 0,3 și S = 1,3) (Fig. 4.1.). Pentru partea dreaptă a curbei întunericului între valorile 1 ;; S 3, gamma 2,7 este atins.

Soluția 2 devine foarte rapid maro din cauza produselor de oxidare de la dezvoltator. Cu toate acestea, acest lucru nu reduce capacitatea de activare a soluției. Această decolorare poate fi întârziată într-o mare măsură dacă se adaugă aproximativ 25 g/l sau mai mult sulfit de sodiu în soluția 2. Se recomandă o soluție de 40 g disulfit de potasiu în 1 litru de apă ca întrerupător și Orwo-ExpreBfixierer A 324 ca fixator.

Metoda de dezvoltare în soluții separate este deosebit de avantajoasă în laboratoarele mici în tehnologia repro - în special micro-documentare - de utilizat. Dacă doriți să măriți din nou câteva sute de pagini dintr-o carte care a fost înregistrată pe film de 35 mm, atunci factorul timp joacă un rol semnificativ. Este posibil să se scurteze timpul de dezvoltare prin creșterea temperaturii revelatorului la aproximativ 24°C sau chiar 27°C. Hârtia de document poate fi chiar „imbalată și mai fierbinte”.Totuși, datorită zonei mari de contact cu aerul și a agitației constante a revelatorului din vas, se oxidează foarte repede și devine astfel inutilizabilă.

Dintre dezvoltatorii gata făcute, dezvoltatorul de hârtie specială Orwo B 104 este adesea folosit pentru dezvoltarea hârtiei pentru documente. Este alcătuit într-o formă fixă și este format din două părți. Acest lucru sugerează ideea de a folosi acest dezvoltator ca bază pentru o rețetă separată de dezvoltare a soluției
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(Duă revelator de baie D-2). Dacă se dorește o durată mai lungă de valabilitate, ceea ce va fi întotdeauna cazul în cazul în care lucrul trebuie întrerupt pentru un timp, se adaugă 1 sulfit de sodiu în soluție. Deci reteta este urmatoarea:

Dezvoltator cu două băi D-2	
Soluția 1:	
Orwo A 901 	2g
Sulfit de sodiu 	75 g
Partea 2 din Orwo B 104 	12,5 g
apă până la 	1,1
Soluția 2:	
Partea 1 din Orwo B 104 	110 g
Apă până la 	1 1

La o temperatură a băii de 24 °C, timpii de tratament pentru hârtia de document sunt de 15 s în soluția 1 și 20 s în soluția 2. Deși soluția 2 va deveni foarte repede maro la utilizare dacă nu se adaugă cel puțin 25 g/l sulfit de sodiu , este aceasta fără a influența dezvoltarea. Cu toate acestea, baia de întrerupere ulterioară ar trebui schimbată mai frecvent.

Dacă între timp soluția 2 este reînnoită și nu mai este suficientă substanță din partea 1 a Orwo B 104, se poate folosi rețeta DO-2.

Activator DO-2

Orwo A 901 	2g
Sulfit de sodiu 	20 g
Carbonat de sodiu 	45 g
Apă până la 	1 1

Din numărul mare de reglementări, Rețeta D-4 ar trebui comunicată și pentru cititorii care preferă autoabordarea. Este deosebit de potrivit pentru filme.

Dezvoltator cu două băi D-4	
Soluția 1: Orwo A 901 	2 g
Disulfit de potasiu 	25 g
Orwo H 142 	25 g
Bromură de potasiu 	12,5 g
Apă până la 	1 1

Soluția 2:	
Orwo A 901 	3 g
Sulfit de sodiu 	20 g
hidroxid de sodiu 	25 g
Apă până la 	1 1

După tratarea în soluția 1, filmul este clătit pentru scurt timp în apă tratată cu Orwo A 901 și apoi tratamentul în soluția 2 este continuat. Timp de tratament la 24 °C:

FU 5 DK 5

in 1

15s

30 de ani

în 2

20 de ani

20 de ani

Cu Orwo FU 5 Gamma 5 și Orwo DK 5 se obține cel puțin Gamma 3.2. Desigur, în D-4 pot fi dezvoltate și alte filme.

În figura 4.2. curbele de gradație pentru Orwo DK 5 în timpul dezvoltării în Orwo A 71 și în D-4 pot fi comparate. De asemenea, arată curba de gradație pentru Orwo FU 5 atunci când este dezvoltat în D-4 așa cum este descris mai sus.

După cum sa menționat deja, atunci când se dezvoltă în soluții separate, gradația este determinată în principal de durata tratamentului în soluția 1. În cazul tratamentului în soluția 2, procesul de dezvoltare este complet de îndată ce cantitatea de revelator din soluția 1 care s-a difuzat în strat a fost epuizată. Dacă timpul necesar pentru aceasta este depășit, nu se efectuează nimic, dar nici nu se strică nimic. Dacă timpul de tratament în soluția 1 este prelungit, gradația devine mai abruptă. Cu toate acestea, vălul crește și el. Dezvoltatorul este astfel reglat la o limită inferioară a timpului de dezvoltare.

Dar există și dezvoltatori care sunt reglați la o limită superioară a timpului de dezvoltare. Nu se mai modifică de la o anumită limită superioară a timpilor de tratament în soluțiile 1 și 2. Ele sunt utilizate în mod avantajos atunci când mai multe filme - în special multe folii - urmează să fie dezvoltate unul după altul la aceeași gama, cum ar fi cu fotografii mari sau fotografii panoramice care sunt compuse din mai multe expuneri individuale.

4
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Figura 4.2. Curbe de gradație Orwo DK5 și Orwo FU 5:

1) 	DK5 în Orwo A 71

2) 	DK 5 în D-4

3) 	FU 5 dezvoltat în D-4

iq

Figura 4.3. Curba de gradație a Orwo NP 15 dezvoltată în D-8

Și la acești dezvoltatori, soluția 1 conține substanțele revelatoare și cel mult o cantitate mică de alcali sau acid pentru a stabili o anumită valoare a pH-ului, care determină în mare măsură gradația.

Timpul de tratament specificat nu trebuie să fie subcotat dacă se dorește atingerea scopului dorit. Reglementările pentru dezvoltatori binecunoscute de acest tip sunt

cel al lui Staude. Acești dezvoltatori nu sunt potriviți pentru fotografiile supraexpuse, deoarece negativele devin apoi plictisitoare. Sunt de utilizare limitată pentru filme de 35 mm. Dacă este necesară o bună compensare a contrastului și o granulație mai fină, atunci se recomandă regularea D-8. Este destinat în special foliilor NP 15, dar este potrivit și pentru filme de 35 mm. Dezvoltatorul funcționează genial (Fig. 4.3.).
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	PerenePerenePereneD-8
Soluția 1				
Orwo A 901 	2g2g2g2g
Orwo M 143 	4 g4 g3g5 g
Sulfit de sodiu 		9g 		100g
Disulfit de potasiu 	30g 		30g	
Orwo H 142 	10g10g7.5g8g
Carbonat de potasiu 			1,3 g	
Bromură de potasiu 	2g2g2g	
Acid acetic 98/100% 		3ml		
Acid citric 				14 g
Apă, cu excepția 	1 11 11 11 1
pH 	4.06.06.37.0
solutia 2				
Orwo A 901 	3g3 g3 g2g
Carbonat de potasiu 	100 g100 g100 g	
sulfit de sodiu 	10g■10g10g4g
Carbonat de sodiu 				20 g
tetraborat de sodiu 				5 g
Bromură de potasiu 	2g2g2g	
Apă până la 	1 11 I1 11 I
Timp de tratament: 	4 minute în soluția 1, apoi fără			
	clătiți 4 minute în soluția 2			
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S. 	Fix dezvoltare

Regula generală este că un strop de fixator este suficient pentru a strica complet un dezvoltator. Cu toate acestea, există dezvoltatori care dezvoltă și repară într-o singură baie în același timp. Mai mult sau mai puțin toți dezvoltatorii cu contrast ridicat pot fi folosiți ca componentă de bază. De obicei sunt adăugate acceleratoare de dezvoltare.

Desigur, nu toate substanțele dezvoltatoare tolerează adăugarea de tiosulfat de sodiu. Se pot utiliza sulfat de 4-metilaminofenol (Orwo M 143, Metol), glicină (Orwo G 141), hidrochinonă (Orwo H 142), 1-fenil-3-pirazolidonă (fenidonă) şi combinaţii ale acestora.

Proporția de tiosulfat de sodiu este între 5 și 15%. Depinde de compoziția revelatorului și de emulsia căreia îi este destinat revelatorul de fixare.

Tiosulfatul de amoniu nu poate fi utilizat ca agent de fixare, deoarece dezvoltatorii de fixare pregătiți cu acesta eliberează amoniac, care provoacă ceață.

Problema cu dezvoltarea de fixare este coordonarea celor două procese paralele de dezvoltare și fixare, ceea ce este posibil numai în mod optim pentru un anumit tip de film.

Deoarece ambele procese încep în același timp, sensibilitatea filmului nu poate fi exploatată pe deplin. Chiar și cu o coordonare foarte precisă, filmul va trebui de obicei expus de două ori mai mult

ca în dezvoltarea normală. Negrul maxim și ceața sunt de asemenea reduse.

Orwo Fixing Developer F 199, care este destinat procesării filmului pentru documente Orwo DK 5 sau DK 51, este disponibil gata făcut. Efectul de raționalizare care poate fi obținut în acest mod poate fi determinat prin compararea instrucțiunilor de lucru pentru dezvoltarea normală și pentru dezvoltarea fixării.

De exemplu, dacă DK 5 este dezvoltat pe baza regulamentului Orwo 1100 în Orwo A 71 și fixat în Orwo A 324 (1 +4), atunci sunt necesare aproximativ 21 de minute pentru a dezvolta o peliculă care include udarea în Orwo F 199. durează doar 7 minute pentru dezvoltarea cutiei, inclusiv udarea.

Avantajul timpului de procesare semnificativ mai scurt în timpul dezvoltării fix la Orwo F 199 este sporit de faptul că filmele sunt întotdeauna dezvoltate la aceeași gradație și densitate atunci când expunerea este corectă. Aceasta rezultă din inevitabilitatea cu care procesele de dezvoltare și fixare au loc una lângă alta. Cu toate acestea, timpul de expunere trebuie să fie aproximativ dublat din cauza utilizării mai scăzute a sensibilității.

Orwo F 199 nu este în niciun caz destinat doar consumatorilor în vrac. Chiar și amatorul îl poate folosi în avantaj. Deoarece poate fi păstrat timp de multe săptămâni într-o sticlă etanșă, este potrivit și pentru
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La dezvoltarea conservelor, mișcarea constantă și intensivă a filmului este deosebit de importantă. Temperatura băii trebuie să fie de 25 °C. Într-un litru de Orwo F 199, aproximativ 17 m de peliculă normală pot fi procesate perfect. Figura 5.1. arată curba de gradație a Orwo DK 5 cu un timp de dezvoltare de 4 minute în cutie.

Precipitatul care se formează în timpul utilizării nu interferează cu procesul de dezvoltare și, prin urmare, nu trebuie îndepărtat prin filtrare. Cu toate acestea, dispozitivele care au fost utilizate de mult timp (sticle de revelator, cutii de revelator, termometre etc.) necesită curățare temeinică,

Figura 5.1. Curba de gradație pentru dezvoltarea fixării la Orwo F 199:

1) 	Orwo DK 5, 4 min la 25 °C

2) 	Orwo PF 2, 5 min la 25°C

Figura 5.2. Curba de gradare a Orwo NP 15 cu dezvoltare de fixare în Orwo F 199, 7 min la 25 °C

înainte de a le folosi în alte scopuri. Deși Orwo F 199 este destinat de producător exclusiv pentru prelucrarea Orwo DK 5/DK 51, în el pot fi prelucrate și alte tipuri de folie dacă rezultatul realizabil pare de dorit.

Dacă, de exemplu, filmul pozitiv Orwo PF 2 este dezvoltat timp de aproximativ 5 minute la 25 °C în Orwo F 199, rezultatul este prezentat în Fig. 5.1. curba de gradație afișată. Timpul de expunere trebuie dublat față de dezvoltarea normală. În cazul timpilor de expunere lungi, trebuie luat în considerare și efectul Schwarzschild. Un exemplu de aplicație este producția de diapozitive din negative dure. Deoarece se obține o înnegrire maximă de S = 2,4, nu există negru negru în diapozitiv. În plus, toboganul este absolut lipsit de ceață.

Chiar și Orwo NP 15 poate fi dezvoltat în Orwo F 199 (Fig. 5.2.).

Cei cărora le place să experimenteze își pot amesteca propriul dezvoltator de corecție în scopuri specifice.

Mai întâi selectați o rețetă de dezvoltator potrivită pentru materialul de dezvoltat. După cum am menționat deja, doar dezvoltatorii care lucrează relativ repede intră sub semnul întrebării. Timpul de dezvoltare pentru materialul în cauză va fi în general cunoscut. În caz contrar, urmează a fi stabilit prin încercări. Poate dura 4 minute, de exemplu.
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Figura 5.3. Curbe de gradație în timpul dezvoltării corecțiilor în modul Orwo A 71:

1) 	Orwo PF 2, 6 min la 20 °C

2) 	Orwo DK 5, 6 min la 20 °C

Figura 5.5. Curba de gradare a Orwo NP 15 cu dezvoltare de fixare în modul Orwo A 71, 10 min la 20 °C

Figura 5.6. Curba de gradație a lui Orwo NP 15, dezvoltată timp de 4 minute la 20 °C în revelator de fixare Keelan

Figura 5.7. Curba de gradare a Orwo PF 2, dezvoltată timp de 3 minute la 20 °C în revelator de fixare Keelan

tgH 	----— tgH

tgH 	----— tgH
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Acum trebuie determinată concentrația de tiosulfat de sodiu în apă la care materialul în cauză este fixat în acest timp. Klarzeit oferă prima indicație în acest sens. Cu toate acestea, încă nu este de acord cu ora de fixare. Acest lucru poate fi verificat cu ușurință prin înmuierea pentru scurt timp a eșantionului de film clarificat (dar nu dezvoltat!) într-un dezvoltator foarte puternic, cum ar fi Orwo MH 28 (1+1). După un minut de dezvoltare, va apărea o ceață gri puternică.

Se procedează acum în așa fel încât următoarele mostre de film să fie fixate fiecare timp de un minut mai mult și apoi să fie realizată mostra de dezvoltator. Dacă filmul rămâne limpede după un timp lung de dezvoltare, atunci s-a găsit timpul de fixare necesar pentru această concentrație de tiosulfat de sodiu.

Dacă timpul de fixare este mai mare decât timpul de dezvoltare în revelatorul selectat (în exemplul nostru 4 minute), concentrația soluției de tiosulfat de sodiu trebuie crescută treptat, astfel încât să se ajungă în sfârșit la un timp de fixare de 4 minute.

Dacă, de exemplu, 50 g de tiosulfat de sodiu au fost conținute în 1 litru de soluție, atunci 50 g de tiosulfat de sodiu ar trebui adăugate acum la 1 litru de soluție de revelator.

Cu toate acestea, nu trebuie să fie cazul în toate cazurile ca timpul de fixare să fie egal cu timpul de dezvoltare. De asemenea, puteți alege un timp de fixare puțin mai lung pentru a nu încetini prea mult dezvoltarea. Pe de altă parte, conținutul de tiosulfat de sodiu din revelatorul de fixare nu trebuie să fie prea scăzut, altfel dezvoltarea va fi neuniformă. Conținutul de tiosulfat de sodiu are o influență decisivă asupra caracterului dezvoltării. Cu cât se adaugă mai mult tiosulfat de sodiu, cu atât dezvoltatorul funcționează mai greu. Totuși, în același timp, utilizarea sensibilității filmului de prelucrat este redusă. Nu trebuie să scadă cu mai mult de 3 DIN.

Timpul de dezvoltare pentru dezvoltatorul de fixare „de casă” trebuie determinat separat prin teste. De obicei, va fi ceva mai lung decât pentru dezvoltatorul original.

Este ușor de realizat pentru toată lumea

Modificarea dezvoltatorului de repro Orwo A 71 la un dezvoltator de fixare. Pentru multe aplicații se cristalizează un adaos de 50 g tiosulfat de sodiu. pe 1 I .Soluția dezvoltator să fie corectă.

Dacă nu este disponibil altfel, tiosulfatul de sodiu poate fi găsit în ambalajul fixatorului Orwo A 300 acid for 101. Cea mai mare parte a ambalajului din două părți conține tiosulfat de sodiu. Dar puteți adăuga și 32 g de substanță într-un pachet de Orwocolor C 71 pentru fiecare 1 IA 71.

Figura 5.3. prezintă curbele de gradație pentru Orwo PF 2 și Orwo DK 5 cu o dezvoltare de fixare de 6 minute la 20 °C în Orwo A 71 modificat.

Pe lângă filmele fotografice cu sensibilitate scăzută, puteți chiar să dezvoltați un film negativ precum Orwo NP 15 în acest dezvoltator de fixare. Gradația este destul de abruptă. În practică, împreună cu sensibilitatea relativ mare a NP 15, poate fi de dorit și chiar suficient dacă, de exemplu, se vor face reproduceri de linii cu mână liberă (de exemplu, în sălile de lectură din bibliotecă) fără surse de lumină suplimentare. Figura 5.4. la pagina 68 a fost făcută în acest fel. În acest caz, se pot obține rezultate și mai bune prin creșterea temperaturii de dezvoltare la 25 °C. Figura 5.5. arată curba de gradație a Orwo NP 15 cu un timp de dezvoltare de 10 minute la 20 °C în Orwo A 71 mod. '

Cu toate acestea, există încă o stâncă. Filmul NP 15 nu este decolorat în acest dezvoltator de fixare. Pentru a îndepărta culoarea, după ce ați clătit-o scurt, tratați-o timp de aproximativ 30 •••40 s în fixatorul rapid A 324 (1+4) și apoi spălați-o.

H. S. Keelan a publicat rețeta unui revelator de fixare, care 	este și astăzi foarte apreciată pentru că folosește bine sensibilitatea filmului și a fost variată de multe ori pentru a-l adapta la anumite materiale.

Timpul de dezvoltare este la 30 °C cu

I, 	5 •••2 min şi la 20 °C cu 3 — 5 min.

Dacă pregătiți un dezvoltator pe bază de fenidonă pentru prima dată, veți avea unele dificultăți. Daca adaugi fenidona in cantitatea indicata in reteta
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dat de Keelan, nu se rezolvă nici sub conjurări și vrăji. Nici măcar nu ar trebui să stai pe asta. După adăugarea hidroxidului de sodiu (de preferință sub formă de sodă caustică), acesta se dizolvă apoi foarte repede.

Agent de fixare conform HS Keelan

apa 	750 ml
Sulfit de sodiu 	50 g
Hidrochinonă 	15 g
Fenidonă 	10 g
Ka 1 ium sulfat de aluminiu 	18g
hidroxid de sodiu 	18 g
Tiosulfat de sodiu, cristal. 	'110 g
Apă până la 	1 1

Figura 5.6. arată curba de gradație a lui Orwo NP 15 în timpul dezvoltării corecte în dezvoltatorul Keelan. Acesta diferă cu greu de curba obținută în timpul dezvoltării fixe în Orwo A 71 modificat (Fig. 5.5.).

O gama de aproximativ 1 este atinsă în timpul dezvoltării de fixare a Orwo PF 2, curba de gradație fiind în mare parte liniară (Fig. 5.7.).

Filmele cu o sensibilitate mai mare de aproximativ 17 DIN nu pot fi tratate în cei trei revelatori de fixare descriși, deoarece ceața este prea mare.

Regula se aplică tuturor dezvoltatorilor de fixare conform căreia filmele din dezvoltator trebuie mutate viguros în orice moment.
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6. 	Desensibilizare

Sensibilitatea straturilor fotografice poate fi redusă considerabil prin utilizarea anumitor coloranți într-o soluție apoasă. Ei aparțin unor clase destul de diferite de coloranți. Unele dintre ele pot fi folosite ca pre-baie înainte de dezvoltare, altele sunt adăugate la dezvoltator. Dar sunt foarte puțini care au doar calități plăcute. Unul colorează gelatina și apoi trebuie îndepărtat într-o baie specială sau distrus, celălalt nu este compatibil cu aceasta sau cutare componentă de dezvoltator. Substanțele care nu aparțin coloranților (de exemplu, PinaweiB) au devenit cunoscute și ca desensibilizante. Cu toate acestea, efectul lor depinde adesea de tipul de sensibilizare și este absent în unele materiale.

Un desensibilizant universal, fără efecte secundare supărătoare, este Orwo-Desensitizer D 903, care este alcătuit sub formă de tablete. Se adaugă în baia de revelator și are nevoie de un timp de reacție de trei minute pentru a avea efect deplin. Cu toate acestea, acele trei minute sunt o stâncă atunci când se folosesc materiale și dezvoltatori în care timpul total de dezvoltare este de trei minute sau mai puțin. Cum vă puteți ajuta într-un astfel de caz va fi arătat folosind exemplul de dezvoltare a hârtiei.

În general, deși acest lucru este suficient pentru dezvoltarea hârtiei de mărire,

Lumină scrisă pentru cameră întunecată cu filtrul Orwo 113 D pentru finalizarea tuturor operațiunilor. Cu această lumină, însă, evaluarea tehnică a imaginii în timpul procesului de dezvoltare sau ulterior este posibilă doar într-o măsură limitată. Din experiență ne putem imagina cum va arăta imaginea în lumină normală, dar această idee nu trebuie să fie corectă. Nici măcar defectele tehnice, cum ar fi cele cauzate de praful de pe negativ, nu pot fi detectate cu această lumină.

Mai ales atunci când se dezvoltă imagini de format mare, unde trebuie evitată orice pierdere de timp și material din cauza refuzurilor, pare de dorit un proces de dezvoltare care să permită utilizarea unor surse de lumină mai strălucitoare, cel puțin temporar.

Procedura de alegere este o dezvoltare cu două tăvi. Primul dezvoltator trebuie să fie astfel încât imaginea să nu fie complet dezvoltată după trei minute. Dezvoltarea ulterioară poate avea loc numai în a doua baie, în care apoi poate fi folosită o lumină mult mai puternică. În mod normal, se cere, de asemenea, să nu existe nicio modificare în dimensiunea copiei sau gradația medie a hârtiei de mărire utilizată în comparație cu dezvoltarea normală.

Un dezvoltator potrivit este Orwo N 113. Pentru baia de desensibilizare, revelatorul se amestecă cu apă într-un raport de 1 +8.
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subțiază upd desensibilizantul Orwo D 903 adăugat conform instrucțiunilor. După un timp de tratament de 3 minute, desensibilizarea este completă fără ca imaginea să fie complet dezvoltată. Dezvoltatorul Orwo N 1.13 este utilizat pentru dezvoltare în abordarea normală. Poza poate fi vizualizata in lumina foarte puternica a unei lampi de 100 W in spatele filtrului Orwo nr. 113 D la o distanta de 20 cm intre poza si sursa de lumina!

În comparație cu dezvoltarea normală a Orwo N 113, nu există nicio modificare a numărului de copii cu acest proces. De asemenea, hârtia și stratul nu sunt colorate după finalizarea dezvoltării.

Dacă dezvoltarea inițială trebuie să fie și mai mică, pentru a putea urmări o secțiune mai lungă a dezvoltării în lumină puternică, se poate adăuga bromură de potasiu în baia desensibilizantă pentru a întârzia și mai mult dezvoltarea. În general, un adaos de 2 grame de bromură de potasiu pe litru de baie desensibilizantă va fi corect. Cu toate acestea, acest lucru mărește oarecum intervalul de copiere al hârtiei de mărire. În acest caz, pentru clasa de hârtie Orwo BN 1, este K=1,2 față de K=1,05 cu dezvoltare normală.

Această dezvoltare cu două tăvi cu desensibilizare poate fi folosită și dacă doriți să dezvoltați o hârtie tare în mod normal sau o hârtie normală moale. Un dezvoltator este utilizat pentru desensibilizare conform următoarelor instrucțiuni:

poate apărea înnegrire moderată. În comparație cu dezvoltarea normală, domeniul de copiere pentru hârtie de tip BN 1 a fost extins de la K = 1,05 la K = 1,5.

Desigur, pentru baia de desensibilizare pot fi folosiți și alți dezvoltatori în care Desensibilizer D 903 este eficient. Este întotdeauna important ca o diluție suficientă (cu condiția ca compoziția revelatorului să permită diluarea) sau adăugarea de bromură de potasiu să întârzie suficient dezvoltarea și să fie atins intervalul de copiere dorit.

Co-dezvoltator S-1	
Orwo M 143 sulfit de sodiu bromură de potasiu Orwo D 903 apă până la 	5g 25 g 4g conform regulamentului 1 1

După un timp de dezvoltare de trei minute, imaginea este doar puțin dezvoltată, prezentând o nuanță maronie. Imaginea este apoi dezvoltată în Orwo N 113 aplicat în mod normal, prin care se obține și tonul normal de culoare. Imaginea trebuie mutată imediat în al doilea dezvoltator, altfel o neuniformă
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7. 	Întrerupeți dezvoltarea

Deși oprirea procesării este un produs secundar al tehnologiei de prelucrare a filmului și a hârtiei, nu trebuie în niciun caz făcută la întâmplare sau neglijată.

Întreruperea ar trebui să aibă loc cât mai repede posibil, astfel încât să nu aibă loc o post-dezvoltare incontrolabilă. Acest lucru este deosebit de important pentru dezvoltatorii rapidi cu o valoare ridicată a pH-ului. Cu cât este mai mic pH-ul băii de oprire, cu atât dezvoltarea se oprește mai rapidă. Cu toate acestea, cu atât gelatina se umflă mai mult, ceea ce este din nou nedorit.

În cazul imaginilor din hârtie, trebuie avut în vedere că hârtia pâslă absoarbe o mare cantitate de revelator alcalin, care trebuie neutralizat. Pe de altă parte, nu trebuie absorbit prea mult acid, altfel udarea după baia de fixare va fi mai dificilă sau fermentația va fi doar incompletă.

La unele tipuri de peliculă, baia de oprire are și sarcina de a ajuta la îndepărtarea coloranților în timpul dezvoltării filmului. Nu toate ruptoarele sunt la fel de potrivite pentru anumite tipuri de pelicule . De exemplu, culoarea reziduală violet din filmele negative Orwo nu poate fi eliminată complet atunci când se utilizează o baie de oprire cu acid acetic.

Baia de oprire își poate face treaba doar atâta timp cât nu a fost neutralizată de către dezvoltatorul care a fost adus. Folosit pentru a controla valoarea pH-ului

Hârtie indicatoare (de exemplu, hârtie Stuphan). În cazul întrerupătoarelor cu acid acetic, valoarea pH-ului nu trebuie să fie mai mare de 5,5 iar la cele cu disulfit de potasiu să nu fie mai mare de 6,5.

Băile de spargere a filmului trebuie filtrate înainte de utilizare. Acest lucru nu este necesar pentru cei pentru hârtii.

- Dacă dezvoltarea a fost oprită prea devreme, se poate continua după o udare suficientă, cu condiția ca filmul sau imaginea din hârtie să nu fi fost expusă la lumină puternică după întrerupere.

Întrerupătorul Orwo A 202 este disponibil comercial ca concentrat. Pentru utilizare, trebuie diluat cu apă într-un raport de 1 +9. Poate fi folosit și pentru acidificarea băilor de fixare.

Rețetele pentru băi întrerupătoare de întărire sunt în Secțiunea 9.1. a găsi.
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Baie de oprire puternic acidă, preparate de utilizare

Acid acetic 98/110% 	20 ml12 ml8 ml
sau acid acetic 40% 	50 ml30 ml20 ml
Apă până la 	1 10,6 10,4 l

Timp de tratament: 20 - 30 s

Baie de întrerupere acidă, abordări de utilizare

apă 	1 10,6 1 disulfit de potasiu 40 g 24 g timp de tratament: 30 s0,4 1 16 g

Cu filmele negative Orwo NP 15, NP 20, NP 27 și Orwo DK 5, timpul de tratament ar trebui să fie de cel puțin 60 s într-o baie de oprire proaspătă dacă se dorește să se obțină o decolorare completă 	.

Baie de rupere Orwo 202, se apropie de utilizare

Soluție de hidrogen sulfit de sodiu apă până la

75ml 	45ml 30ml

1 I 	0,6 I0,4 I

Timp de tratament: .20 · · · 30 s

Pentru decolorarea filmelor negative Orwo etc., ca la baia de dop cu disulfit de potasiu

Baie de întrerupere pentru temperaturi mai ridicate

Orwo 203 	Kodak SB-5

Acid acetic 98/100% 	20ml

sau acid acetic 40% 	50mi

Sulfat de sodiu 	100 g

apa pana la 	1l

Timp de tratament: 1 · · · 2 minute la 24 · · · 27 °C

Figura 8.1. Relația dintre timpul de fixare și conținutul de argint al băii de fixare

8 ml

20 ml

45 g

1 eu
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8. 	Fixare rațională

Gama de fixative gata preparate este complet suficientă, astfel încât o auto-abordare ar fi fără sens, cu excepția cazurilor speciale. Dacă urmați instrucțiunile de utilizare ale producătorului, nu veți avea niciodată rezultate incorecte, dar nici cu greu veți lucra eficient.

Pe lângă timpul de fixare, în alegerea unui anumit agent de fixare și a concentrației acestuia joacă un rol și următoarele proprietăți: Caracteristica curbei pentru timpul de curățare sau fixare cu conținut în creștere de argint, stabilitatea băii, capacitatea de utilizare , trebuie luată în considerare economia (unde este și factorul timp) și posibilitatea de utilizare a unei anumite concentrații a băii pentru cât mai multe materiale fotografice.

Regula de fixare este că fixarea straturilor necesită de două ori timpul de curățare. În practică, trebuie avut în vedere faptul că timpul de curățare devine mai lung pe măsură ce crește conținutul de argint al băii. Ca imaginea 8.1. arată că timpul de curățare în băile cu tiosulfat de amoniu (Orwo A 324) nu crește odată cu creșterea conținutului de argint în aceeași măsură ca în băile cu tiosulfat de sodiu (Orwo A 300).

Timpul de curățare - și deci și timpul de fixare - depinde și de concentrația băii de fixare. Cu fixatorul Orwo A 300, cei mai scurti timpi de limpezire sunt măsurați la rapoarte de soluție între 1 +5 și 1 +6 (Fig. 8.2.). Cu cât sensibilitatea filmului este mai mare, cu atât este mai pronunțată

de asemenea dependenţa timpului clar de concentrare. Cu Orwo NP 27, timpul de curățare este de numai 60 s cu un raport de soluție de 1+5, dar cu un raport de soluție de 1+8 este deja de 120 s. Aceste valori se aplică băilor de fixare proaspete.

În figura 8.3. Sunt indicați timpii clari pentru filmele negative Orwo NP 15, NP 20 și NP 27 în diferite băi de fixare.

În baia de fixare Orwo A 300 pregătită conform instrucțiunilor de utilizare, cel mai lung timp de curățare este de 120 s pentru Orwo NP 27. Spre sfârșitul utilizării băii, acesta crește la aproximativ 300 s. Conform regulii de fixare, fixarea este apoi necesară pentru 600 s = 10 min. Pentru primul film, în schimb, 4 minute ar fi suficiente. Cu un raport de soluție de 1+5, un timp de fixare de 2 minute este chiar suficient. Alte exemple pot fi găsite în diagramă. Așadar, dacă vă deranjați să verificați mai des băile de fixare, puteți ajunge la timpi de fixare foarte scurti. Mijloacele de măsurare — tăieturi de film — sunt oricum oferite gratuit.

Trebuie remarcat, totuși, că la adăugarea unui întăritor la fixator, timpul de fixare trebuie determinat ținând cont de timpul de acțiune necesar pentru întăritor.

Fixarea dură și rapidă în același timp este posibilă cu baia de fixare rapidă Harte conform Ansco (vezi Secțiunea 3.1.).

În toate procesele de dezvoltare rapidă cu Orwo A 300 sau
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Timpul de fixare realizabil pentru Orwo A 304 este încă prea lung. Aici este util Orwo-ExpreBfixierer A 324, care poate fi folosit pentru folie și hârtie la fel ca și celelalte băi de fixare.

Este disponibil comercial ca concentrat lichid și este acidulat cu întrerupătorul gata preparat Orwo A 202. Se obţine astfel o baie de fixare acidă pe bază de tiosulfat de amoniu. Adăugați 0,1 l de concentrat A 202 la un litru de concentrat A 324. Această soluție concentrată trebuie diluată cu apă pentru utilizare.

,În cazul foliilor și plăcilor se va alege diluția 1 +4. Diluați 1+3 numai pentru filmele cu raze X.

Pentru hârtia foto, diluțiile de lucru 1 +6 până la 1 +8 sunt uzuale.

La o diluție de lucru de 1+4, timpii de curățare la 20 °C pentru Orwo NP 15 sunt în jur de 20 s și pentru Orwo NP20 în jur de 40 s. Hârtiile sunt complet fixate în 50 · · · 60 s la o diluție de lucru de 1 +6. Cu toate acestea, o condiție prealabilă pentru acești timpi scurti de claritate este mișcarea constantă și viguroasă a materialului fotografic în fixator.

7+4 	1+6 7+81+70

Figura 8.2. Timp de curățare a Orwo PF 2 în fixatorul Orwo A 300 la 22 °C, în funcție de concentrație

Figura 8.3. Timp de curățare a filmelor negative Orwo în diferite băi de fixare la 20 °C

Instrucțiuni de utilizare pentru fixatorul expres Orwo A 324, diluție acidă.

. 	1+31+41+61+71+8

Orwo A 324 	230ml180ml130ml115ml100ml

Orwo A 202 	23ml 18ml 13ml 12ml 10ml

apă până la

1 I 1 I 1 I 11 	1 I

Figura 2.10. Fotocopie pe Orwo PF 2, dezvoltată în Orwo R 09 (1+100), mărită pe Orwo BN 1. Originalul este o lumină

Imprimare din 1899 după o pictură în ulei de Arthur Freiherr von Ramberg din ciclul „Hermann și Dorothea”
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Figura 2.18. Reproducerea diagramei de culori Orwo Repro nr. 7 pe Orwo DK 5, dezvoltată

în Orwo A 87 (1 +6) 60 s la 24 °C. Imaginea arată pozitiv (până la pagina 24)

Figura 2.28. Mărirea unui negativ cu contrast ridicat pe Orwo BN 1, dezvoltat în Orwo N 113 (până la pagina 29)

Figura 2.29. Mărirea aceluiași negativ ca în Figura 2.29. pe Orwo BN 1, dezvoltat 6 min în Orwo A 49 (până la pagina 29)

Figura 2.30. Mărirea unui negativ cu contrast ridicat pe Orwo BN 1, dezvoltat în Orwo N 113 (până la pagina 30)

Figura 2.31. Mărirea aceluiași negativ ca în Figura 2.30. pe Orwo BN 1 după pre-expunere, dezvoltat în Orwo N 113 (până la pagina 30)

Figura 2.32. Extindere la Orwo BEH 1, dezvoltată în Orwo N 113 (până la pagina 30)

Figura 2.33. Mărirea aceluiași negativ ca în Figura 2.32. după pre-expunere, dezvoltat în Orwo N 113 (până la pagina 30)
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dezvoltat (până la pagina 37)

Figura 2.39. Detaliu dintr-un negativ de format mare, 4 min în Orwo 40 la 20 °C

Figura 2.44. Extindere la Orwo BN 1, dezvoltată în Orwo N 113 (până la pagina 43)

Figura 2.45. Mărirea aceluiași negativ ca în Figura 2.44. pe Orwo BN 1, dezvoltat în S-27 (până la pagina 43)

Figura 5.4. Înregistrarea unui panou de afișare în oquoriumul marin din Stralsund pe Orwo NP 15 încă în curs de dezvoltare în modul Orwo A 71, 10 minute la 20 °C (până la pagina 57)
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Figura 11.3. Negativ original (la pagina 85)

Figura 11.4. Negativ duplicat obținut prin dezvoltare inversă pe Orwo NP 15 (până la pagina 85)

Figura 12.1. Negativ înainte de slăbire (până la pagina 91)

Figura 12.2. Negativul din Figura 12.1. după atenuare subtractivă (până la pagina 91)
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Figura 12.3. Negativ înainte de slăbire (până la pagina 94)

Figura 12.4. Negativul din Figura 12.3. după atenuare proporţională

Figura 12.7. Negativ înainte de slăbire (până la pagina 94)

Figura 12.8. Negativul din Figura 12.7. după slăbirea prin dezvoltarea Urnei (până la pagina 94)
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Figura 12.9. Negativ înainte de slăbire (până la pagina 97)

Figura 12.10. Negativ din imaginea 12.9. după atenuare supraproporţională

Figura 13.1. Negativ înainte de reprocesare (până la pagina 102)

Figura 13.2. Negativ al imaginii 13.1. după reproiectare
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Figura 15.3. pachete de vânzare

de coloranți indicator și hârtie Stuphan (până la pagina 72)

Figura 15.6. Diagrama de culori Orwo Step nr. 2

(la pagina 117)

Figura 15.7. Tabel de combinații de culori (până la pagina 117)
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9. 	Întărirea stratului

9.1. 	Se intareste inainte de fixare

Gelatina stratului de emulsie se umflă în băile individuale de tratament. Umflarea depinde de temperatură în așa fel încât temperaturile mai ridicate ale băii provoacă o umflătură mai mare. Pe de altă parte, depinde și de valoarea pH-ului băilor. Umflarea este cea mai mare la valori scăzute și ridicate ale pH-ului și atinge un minim în jurul punctului neutru. Deoarece băile, inclusiv băile de udare, au valori diferite ale pH-ului, gelatina trece prin mai multe stări de umflare în băile de tratament succesive.

Cu cât gelatina s-a umflat mai mult, cu atât este mai ușor de deteriorat. Cu toate acestea, dacă gelatina este întărită, riscul de rănire poate fi mult redus.

Chiar și o baie de oprire cu adaos de sulfat de sodiu, care limitează umflarea gelatinei, reduce riscul de rănire. Este adesea folosit după prelucrare la temperaturi mai ridicate până la 27°C. Următoarea rețetă Kodak SB-5 s-a dovedit bine.

Breaker Baie Kodak SB-5

Acid acetic 40% 	20 ml12 ml
Sulfat de sodiu, uscat 	45 g27 g
apă până la 	1 l0,6 l
Timp de tratament: 1 · · · 2 min		

6 Wunderlich, finețea 2. A.

Băile întrerupătoare cu întărire naturală sunt și mai bune, de exemplu conform rețetelor Du Pont 2-S sau Kodak SB-4 (vezi p. 74).

Este util să clătiți pentru scurt timp filmele în apă după aceea.

Sulfatul de sodiu previne umflarea gelatinei, în timp ce întărirea propriu-zisă, denumită și bronzare, este determinată de sulfatul de crom (III) de potasiu.

9.2. 	Întărire în timpul fixării

Dacă stratul urmează să fie întărit în timpul fixării, agentul de întărire trebuie adăugat în baia de fixare.

aditivi de duritate,

care poate fi adăugat la fixator atunci când este alcătuit sau după utilizare, conțin sulfat de potasiu aluminiu ca agent de întărire. La prepararea fixatorului cu acest agent de întărire trebuie avut grijă ca restul lotului sau fixatorul existent să nu fie mai cald de 20°C.

Pentru fixatorul Orwo A 300 există un aditiv dur gata preparat Orwo A 302, care, din păcate, este oferit doar într-un pachet prea mare pentru laboratoarele amatoare și mici. Dacă conținutul este bine amestecat, totuși, se pot folosi cantități parțiale.

46 g aditiv dur Orwo A 302 și la 1 l fixator Orwo A 300 pentru filme
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Băi întrerupătoare de întărire

	DuPont 2-S 			Kodak SB-4		
Sulfat de potasiu crom (III) 	15g9 g6 g30 g18 g12 g
Acid acetic 40% 	16 ml1 0 ml7 ml			
Sulfat de sodiu 				60g36g24g
Apă până la 	1 l0,6 l0,4 l1 l0,610,4 l
Timp de tratament: 3 · · · 5 minute						
1 1 baie de fixare Orwo A 300 pentru 	hârtie 23 gTemperatura 		nu mai mare decât
Aditiv dur Orwo A 302 la. 	•ar trebui să fie de 25 °C.			

De asemenea, puteți prepara singur un aditiv dur ca soluție preliminară. Cu următoarea rețetă obțineți un fixator dur foarte stabil.

Aditiv dur Kodak F-5a	
Sulfit de sodiu 	75 g
Acid acetic 98 · · · 100% 	66 ml
acid boric 	37,5 g
Ini u m sulfat de potasiu 	75 g
apă până la 	1 litru

Pentru utilizare, se adaugă o parte soluție stoc la patru părți dintr-o soluție de 300 g tiosulfat de sodiu în 1 litru de apă,

Filmele subțiri se întăresc în aceste băi de fixare dură după 4 minute cel târziu. Băi de fixare a durității

se aplică împreună cu agentul de întărire. Sulfatul de potasiu crom (III) este, de asemenea, utilizat ca agent de întărire în plus față de sulfatul de aluminiu și coliu. Un fixator dur simplu și foarte ieftin pentru fixarea la temperaturi cuprinse între 22 °C și 32 °C este cel de la Foton. Rețetele Ansco 204 și · Kodak F-25 oferă băi deosebit de stabile.

Dacă foliile sau hârtiile au fost dezvoltate într-un dezvoltator foarte alcalin, cum ar fi Orwo A 37, se recomandă utilizarea rețetei Kodak F-10.

În timp ce după folosirea fixatoarelor dure cu sulfat de potasiu aluminiu

Băi de fixare tare cu sulfat de potasiu aluminiu

	Ansco 204 			Kodak F-25		
Tiosulfat de sodiu 	240g145g96g300g180g120g
Natriumsulfit 	15 g'g6 g5g3 g2g
Kaliumdisulfit 	12,5 g7,5 g5 g			
Ess'igsaure 40% 	53 ml32 ml21 ml7 ml4 ml3 ml
Tetraborat de sodiu 	15 g9 g6 g			
Borsaur 				5 g3 g2g
Kalium sulfat de aluminiu 	15 g9 g6 g10g6 g4g
Wasser bis auf 	1 10,6 l0,4 l1 l0,6 l0,4 l
	Kodak F-10 			Foton		
Tiosulfat de sodiu 	330 g200 g132 g200 g120 g80 g
Sulfit de natriu 	7,5 g4,5 g3 g12g7,5 g5 g
Essigsaure 98/100% 	27 ml16 ml11 ml			
Essigsaure 40% 				20 ml12 ml3 ml
tetraborat de sodiu 	30 g18 g12 g			
Kali umalum iniu msulfa t 	22.5 g13.5 g9 g12 g7.5 g5g
Apă până la 	1 I0,6 10,4 11 l0,6 l0,4 1
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Băi de fixare a durității cu sulfat de potasiu crom(III).

	Orwo 306Kodak F-16
Soluția 1:		
Apă la aproximativ 50°C 	400 ml 600 ml
Tiosulfat de sodiu 	280g240g
Sulfit de sodiu 	25g15g
Acid sulfuric D20 1,84 	1,5 ml	
Soluția 2:		
Apă la aproximativ 45 °C 	300 ml 250 ml
Sulfat de crom (III) de potasiu 	15 g15 g
Acid sulfuric D20 1,84 		2ml

După ce ambele soluții s-au răcit, adăugați soluția 2 la soluția 1 și umpleți până la 1 l/

Fixant cu întărire rapidă cu clorură de amoniu

Kodak F-7

Tiosulfat de sodiu 	360g210g144g
Clorura de amoniu 	50g30g20g
Sulfit de sodiu 	15g9g6g
Acid acetic 98/100% 	13 ml8 ml5 ml
acid boric 	7,5 g4,5 g3 g
Sulfat de potasiu aluminiu 	15 g9 g6 g
Apă - până la 	1 l0.610,4 l

După întărirea în băi de fixare cu sulfat de potasiu crom(III), timpul normal de spălare este suficient pentru mult mai mult decât de obicei. Cel mai bun efect de întărire se realizează cu băile cu sulfat de potasiu aluminiu la un pH de 4,5 · · · 6,3 și cu cele cu sulfat de potasiu crom (III) la un pH de 3 · · · 4.

Un fixator rapid rapid conform Ansco a fost deja descris în secțiunea 3.1. descris.

Kodak F-7 este un fixator dur rapid, potrivit atât pentru folie, cât și pentru hârtie. Durata tratamentului este de 4 · · · 5 minute.

Fixatorul dur Orwocolor C 35 stop și fixativul dur Orwocolor C 75 sunt de asemenea disponibile din pachetele utilitare pentru fotografia color, care pot fi folosite și pentru materiale alb-negru. Cu toate acestea, sunt mai scumpe decât auto-pregătirea.

6*

9.3. 	Greu după reparare

Întărirea după fixare este în general efectuată atunci când devine evident că filmele sau hârtiile vor trebui supuse unor solicitări mecanice severe în timpul utilizării ulterioare sau al prelucrării ulterioare. Acesta va fi cazul, de exemplu, atunci când trebuie făcute mariri frecvente din negative. Filmele uscate trebuie mai întâi înmuiate într-o baie de apă înainte de întărire.

Hârtia se întărește în principal atunci când urmează să fie uscată la temperaturi ridicate.

Băile dure cu sulfat de potasiu crom (III) și sulfat de potasiu aluminiu au o valoare a pH-ului foarte scăzută. care este între 2,9 și 3,2, în timp ce băile dure reacţionează alcalin cu formol.

Rețetele Orwo 405 și Orwo 407 sunt
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potrivite în special pentru întărirea foliilor. Dacă foliile au fost dezvoltate într-un dezvoltator foarte alcalin precum Orwo A 37, atunci este mai bine să folosiți rețeta Agfa 412, cu un timp de tratament de 2 · · · 3 mirt.

' În cazul hârtiei fotografice, se recomandă postcălirea într-una din băi după rețeta Orwo. 400, Orwo 401 sau Kodak SH-1.

La temperaturi moderate este suficienta reteta H-1, in care timpul de tratament este de 3 · · · 5 minute.

După utilizarea băilor dure cu formol, acestea trebuie spălate temeinic pentru a evita în mare măsură neplăcerile cu mirosul în timp ce imaginile se usucă.

Băi dure cu sulfat de potasiu crom (III).

	Orwo 405 		Orwo 407		
Sulfat de potasiu crom(III) 	15 g9 g6 g50 g30 g20 g
Sulfat de sodiu 	75g45g30g			
Apă până la 	1 10,6 10,4 11 10,6 10,4 1
Timp de tratament: 2 · · · 3 minute					
Băi dure cu formol					
	pentru hârtii: 		pentru filme		
	Kodak SH-1Orwo 401Agfa 412		
Carbonat de sodiu 	5 g				
Sulfat de sodiu 			150g90g60g
Hidroxid de potasiu 			10 g6 g4 g
Soluție de formaldehidă 40% 	10 ml120 ml20 ml12 ml8 ml
Apă până la 	1 11 11 10,6 I0,4 I

Băi dure cu sulfat de potasiu aluminiu

	Orwo 400 		H-1		
Sulfat de potasiu aluminiu 	100g 60g40g40g24g16g
Apă până la 	1 10,6 10,4 11 10,6 10,4 l
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10. 	Albirea chipului de argint

10.1. 	Compoziția băilor de înălbitor

Numărul rețetelor de baie de albire care au devenit cunoscute din aproximativ 1880 este extrem de mare. În practică, totuși, aproape toate sarcinile pot fi rezolvate folosind rețetele prezentate în această carte.

Băile de albire conțin săruri metalice pentru a oxida argintul imaginii. Se folosesc săruri de crom, mangan, cupru și fier și anume:

Dicromat de potasiu, permanganat de potasiu,

sulfat de cupru (II) și hexacianoferat de potasiu (III).

Dacă nu există alți aditivi în baia de albire, ionii de argint care se formează pot fi îndepărtați cu ușurință din strat într-o baie de sulfit de sodiu cu spălare ulterioară.

Totuși, dacă argintul urmează să fie transformat în halogenură de argint pentru procesele ulterioare, ionii de halogen trebuie să fie prezenți în baia de albire. În funcție de faptul că sunt prezente cloruri, bromuri sau ioduri, se formează clorură de argint, bromură de argint sau iodură de argint.

Un criteriu pentru alegerea tipului de baie de albire este adesea solubilitatea halogenurei de argint rezultată în faza de soluție apoasă. Clorura de argint este mai solubilă decât bromura de argint, care la rândul său este mai solubilă decât iodura de argint. Pentru un tratament suplimentar poate fi de asemenea important

Fie că halogenurile de argint mai solubile pot fi ușor transformate în altele mai puțin solubile prin reacții de conversie, în timp ce, pe de altă parte, conversia halogenurilor de argint mai puțin solubile în mai solubile poate fi forțată doar parțial de reacțiile de conversie și doar de un mare exces de atomi străini .

În funcție de utilizarea prevăzută, baia de albire conține alte substanțe care sunt necesare fie pentru procesul de transformare a argintului imaginii, fie pentru procesele auxiliare. Ele determină în mare măsură produsul final. La dezvoltarea imaginii latente cu dezvoltatori de suprafață, imaginea latentă internă care este încă prezentă după dezvoltare poate fi, de asemenea, decolorată prin adăugarea unei cantități mici de bromură de potasiu (aproximativ 0,1 g/l) într-o baie de albire cu dicromat de potasiu, dacă aceasta este necesară.

10.2. 	Folosind băile de înălbitor

În cazul băilor de înălbire cu dezvoltare inversă, este esențial ca argintul să fie transformat într-o formă care poate fi îndepărtată din strat fără utilizarea solvenților cu halogenură de argint. Solvenții cu halogenură de argint ar elimina, de asemenea, imaginea reziduală (la fel și o halogenură de argint) care este necesară pentru a doua dezvoltare.

Dicromatul de potasiu este folosit ca agent de oxidare
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preferat în soluție acidă. Bicromatul sau cromatul de argint care se formează poate fi apoi îndepărtat din strat prin înmuiere în apă și apoi tratarea acestuia într-o soluție neutră de sulfit de sodiu - baia limpede. Halogenura de argint rămasă nu este schimbată în proces. Cu toate acestea, înălbitorul dicromat de potasiu are un dezavantaj prin faptul că lasă o imagine negativă reziduală foarte slabă.

Permanganatul de potasiu este, de asemenea, utilizat ca agent de oxidare în procesul invers, deoarece nu are nici un efect asupra halogenurei de argint reziduale sau, după curățarea cu o soluție de acid sulfit de sodiu sau acid oxalic, sensibilitatea sa deplină este atinsă din nou.

Acidificarea soluției de permanganat de potasiu cu acid sulfuric trebuie efectuată doar cu puțin timp înainte de utilizare! Permanganatul de potasiu trebuie dizolvat complet, altfel pot apărea reacții explozive. În loc de acid sulfuric, care nu este foarte popular în laboratoare, pentru acidificare poate fi folosit și hidrogensulfatul de sodiu. De altfel, acidul fosforic este de asemenea potrivit pentru aceasta. Se spune că produce înălbitori și mai stabili decât acidul sulfuric.

Baia de albire cu permanganat de potasiu are avantajul fata de cea cu dicromat de potasiu ca toate reziduurile imaginii negative sunt indepartate de baia de curatare. Gelatina nu este nici tăbăcită, ceea ce nu poate fi evitat în zonele de albire cu argint în baia de albire cu bicromat de potasiu. Cu toate acestea, dezavantajul său este că gelatina este foarte înmuiată și, prin urmare, nu poate fi utilizată la temperaturi de peste 25 °C. La temperaturi cuprinse între 20 °C și 25 °C, pentru întărire este recomandată o pre-baie (soluție de sulfat de potasiu crom(III) 0,5%).

Cu toate acestea, băile de albire cu permanganat de potasiu funcționează mai lent și se epuizează mai repede decât cele cu dicromat de potasiu.

În scopul redezvoltării, pe lângă oxidarea argintului imaginii, acesta trebuie transformat într-o halogenură de argint. Compoziția băii de albire determină dacă argintul metalic este transformat în clorură de argint sau bromură de argint. Este posibilă, de asemenea, conversia la iodură de argint, dintre care numai în practică

se folosesc capcane speciale. Deoarece agenții utilizați pentru reamenajare au adesea efecte diferite asupra diferitelor săruri de argint, alegerea corectă a băii de albire este adesea de o importanță decisivă pentru rezultatul final. În funcție de scopul reamenajării, primul lucru de făcut este să alegeți agentul potrivit pentru reamenajare și baia de albire potrivită.

În cazul băilor de albire pentru tonifiere, se găsește cea mai mare gamă de variație în ceea ce privește agenții de oxidare, halogenuri, aditivi și cota procentuală a acestora în solvent. Varietatea rețetelor se datorează faptului că baia de albire, pe lângă baia de tonifiere propriu-zisă, determină și culoarea și nuanțele de tonifiere. Cu toate acestea, culoarea și nuanțele depind și de dezvoltatorul care a produs imaginea argintie. În general, trebuie folosiți dezvoltatori MH. Cu siguranță merită să faceți din când în când experimente cu cele mai variate combinații de băi de albire și tonifiere. Penele gri, care cad în alte lucrări, sunt potrivite ca obiecte de testare. Cu toate acestea, acestea trebuie prelucrate până când sunt complet uscate. Bineînțeles, îi atașați un jurnal pentru a ști mai târziu ce ați făcut cu el.

Procesele de tonifiere cu cuple de culoare au o anumită importanță, chiar dacă mai puțin pentru amator. Băile de albire sunt folosite pentru procesele de culoare.

10.3. 	Rețete de baie cu înălbitor

În cazul înălbitorului Lloyd (vezi p. 80), care este dat aici ca exemplu de înălbitor fără halogenuri, imaginea de argint devine hexacianoferat de argint gri (II). Ca și în cazul unor băi folosite în fotografia color, fosfatul disodic servește doar la stabilirea unei anumite valori a pH-ului. Dacă nu îl aveți în stoc, îl puteți lăsa afară. Procesul de albire durează apoi de două ori mai mult.
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B/bai de calibrare cu hexacianoat de potasiu ratflllj

	Orwo 500Orwo 501Orwo 502Orwo 503
Hexacianoferat(III) de potasiu 	60 g50 g30 g50 g
Bromură de potasiu 	4g10g50g10g
Soluție de amoniac D20 0,91 			10 ml	
Carbonat de sodiu 				20 g
Apă, cu excepția 	1 1111 11 1

Eder 1 Eder2 	Ed'.)r3B-1

Hexacianoferat(III) de potasiu 	30 g30 g40 g30 g
Bromură de potasiu 	10g20g 		12g
oxalat de potasiu 			40 g	
Soluție de amoniac D20 0,958 				150 ml
Apă, cu excepția 	1 11 11 11 1

Du Pont 4a-T 	llford IT-1Kodak T-7a Ansco 221

Hexacianoferat(III) de potasiu 	25 g11 g75 g50 g
Bromură de potasiu 	27,4g11g75g10g
Soluție de amoniac D20 0,958 Oxalat de potasiu 	4,8 ml 		195 g	
Acid acetic 98/100% carbonat de sodiu 			11 ml17 g
Apă până la 	1 11 1211 1
Utilizați diluția 	1+8 		1+11+2 până la 1+8

Băi de albire cu dicromat de potasiu

	Orwo 830Ferrania V 31Ederllfordllford ln-3
Bicromat de potasiu 	5g10g10g10 g10 g
Acid sulfuric D20 1,84 	5 ml12 ml			
Acid clorhidric D201,184 			30 ml12 ml2,4 ml
Sulfat de potasiu aluminiu 			50 g		
Apă până la 	1 11 11 11 11 1

Băi de albire cu sulfat de cupru

Orwo 710 	B-2 Eder B-3

Cristal de sulfat de cupru(II) 	100 g50 g50 g16 g
Clorura de sodiu 	100g50g50g	
Acid sulfuric D20 1,84 	25 ml 5 ml		
Bromură de potasiu 				10 g
Apă, cu excepția 	111 11 11 1
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Baie de albire cu permanganat de potasiu

	GevaertEder
Permanganat de potasiu 	2g6 g
Acid sulfuric D20 1,84 	5 ml	
Clorura de sodiu 		13 g
Acid acetic 98/100% 		50 ml
Apă până la 	1 11 1

Baia cu înălbitor Lloyd's	
Hexacianoferat de potasiu (l 11) 	25 g
fosfat acid disodic 	50 g
Apă până la 	1 1

Înălbitor Lumiere chinonă

Chinonă 	5 g 5 g
clorură de sodiu 	6 g	
Bromură de potasiu 		11 g
Acid sulfuric D20 1,84 	3 ml3 ml
Apă până la 	1 11 1

10.4. băi de curățare

Din păcate, termenul "baie de clarificare" este folosit pentru două tipuri fundamental diferite de băi fotografice. În primul rând, băile cu atenuatori diluați, sub-proporțional eficienți sunt utilizate.

În al doilea rând, termenul „baie de clarificare” este folosit pentru acele băi în care se elimină decolorarea gelatinei cauzată de procesele de slăbire sau de albire în procesele inverse. Sunt date aici câteva rețete pentru aceste băi de decolorare de limpezire.

Metabisulfitul de potasiu sau de sodiu, sulfitul de sodiu și tiosulfatul de sodiu sunt folosiți astăzi ca limpezitori. Cantitățile de clarificant în 1 litru de soluție prezentate în rețete se calculează în funcție de randamentul dorit sau necesar și viteza de lucru.

Un fixator acid proaspăt sau o soluție 1% de metabisulfit de potasiu sau de sodiu poate fi folosită ca baie de curățare după slăbire.

Următoarele rețete sunt folosite în principal ca baie de curățare după albire. Producătorul și desemnările rețetei sunt, de asemenea, reprezentative pentru alții.

baie limpede

	Ferrania V 32Orwo 831llford DuPont
Sulfit de sodiu Disulfit de potasiu 	90 g50 g50 g150 g
Apă, cu excepția 	1 11 11 11 1
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11. 	Tehnologia de dezvoltare inversă

11.1. 	Etape în dezvoltarea inversă

Dezvoltarea inversă, în care expunerea pe film este transformată imediat într-un film pozitiv, este adesea considerată încă dificilă, în special de amatori. Cu zeci de ani în urmă, când materialul de film adecvat era limitat și erau utilizate substanțe chimice de calitate adesea îndoielnică, acest punct de vedere ar fi putut fi justificat într-o anumită măsură. Acum este mai ușor să obțineți un film pozitiv de înaltă calitate prin procesare inversă decât prin imprimarea prin contact a unui negativ.

Există mai multe metode de dezvoltare inversă. Cea mai des folosită și, în același timp, cea mai veche metodă (Biny 1881, Obernetter 1882) este în cele din urmă atât de simplă încât fiecare cititor al acestei cărți ar putea-o reinventa.

În primul rând, imaginea latentă este dezvoltată într-un negativ, dar nu fix. Bromura de argint nedezvoltată rămâne astfel în strat. În zonele imaginii în care a fost expusă și dezvoltată o cantitate mare de bromură de argint este prezentă puțin sau deloc. Pe de altă parte, acolo unde doar câteva boabe de bromură de argint ar putea fi dezvoltate, există multă bromură de argint nedezvoltată. .

Acum, argintul imaginii dezvoltate este transformat în așa-numita baie de inversare (numită și baie de albire) într-un compus de argint ușor solubil, care este galben deschis sau gri.

arata. Deoarece este ușor solubil în apă, este îndepărtat din strat de apă. Colorarea gelatinei cauzată de baia de albire se îndepărtează în baia de limpezire ulterioară (soluție de sulfit de sodiu sau disulfit de potasiu).

Acum există doar bromură de argint nedezvoltată în strat, cantitativ în fiecare punct cantitatea care nu a fost redusă la argint în timpul primei dezvoltări. Această bromură de argint este acum expusă difuz la o lampă cu incandescență, astfel încât să devină capabilă de dezvoltare.

Într-un al doilea dezvoltator, care diferă ușor de primul în compoziția sa, are loc acum evoluția pozitivă, în care, în funcție de acoperirea dorită, imaginea este complet sau parțial înnegrită.

Dacă imaginea nu este complet dezvoltată în timpul dezvoltării pozitive, trebuie remediată ulterior. Acest lucru are ca rezultat următorii pași de lucru:

1. 	dezvoltare negativă la primul dezvoltator,

2. 	apă pentru a îndepărta soluția de dezvoltare din strat,

3. 	albirea imaginii argintii dezvoltate,

4. 	apă pentru a îndepărta imaginea argintie albită,

5. 	Curățare, adică eliminarea decolorării stratului, prin care sunt îndepărtate și ultimele urme de argint albit,

6. 	Apă pentru a îndepărta soluția limpede
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și produsele rezultate din procesul de curățare din strat,

7. 	A doua expunere difuză,

8. 	dezvoltare pozitivă sau secundară,

9. 	apă pentru a îndepărta soluția de dezvoltare din strat,

10. 	Remediați, dacă este necesar,

11. 	Udarea finală și uscarea după aplicarea unui agent de umectare.

Pașii de la 1 la 3 se efectuează în întuneric sau cu iluminarea camerei întunecate necesare materialului de prelucrat, iar celelalte etape în lumină incandescentă puternică. Cu toate acestea, acest proces poate fi încă variat destul de avantajos. A doua expunere difuză poate fi efectuată și după ce dezvoltarea negativă a fost spălată în apă, astfel încât doar primul pas trebuie efectuat în întuneric sau sub iluminarea camerei întunecate. Această variantă a metodei inversării cantitative se numește „inversare selectivă”.

Unii pot crede inițial că expunerea la lumină a unui negativ care tocmai a fost dezvoltat este împotriva oricărei reguli fotografice. Dar nimic rău nu se poate întâmpla de fapt în procesul de inversare. Dimpotrivă: în a doua expunere ulterioară, imaginea argintie dezvoltată acționează ca o mască de copiere și se obțin și mai multe pozitive strălucitoare.

În comparație cu alte metode, metoda inversării cantitative descrisă aici are avantajul de a fi simplă și versatilă și mai presus de toate că funcționează aproape inevitabil, iar rezultatele incorecte sunt practic imposibile atâta timp cât sunt respectate instrucțiunile de lucru.

Pentru prima dezvoltare, sunt necesari dezvoltatori speciali, puternici, la care se adaugă substanțe speciale care dizolvă bromura de argint și adesea și săruri metalice, care se presupune că provoacă ceață crescută în timpul primei dezvoltări. De asemenea, este obișnuit să adăugați agenți care reduc umflarea gelatinei.

Cel de-al doilea dezvoltator are de obicei aceeași compoziție ca primul dezvoltator, dar nu conține aditivii menționați. În unele cazuri, puteți în practică
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În loc de un dezvoltator, puteți utiliza, de asemenea, un agent de precipitare a argintului ieftin (de exemplu, ditionit de sodiu), care este discutat în continuare în Secțiunea 11.4. este introdus.

11.2. 	Determinarea datelor tehnologice pentru dezvoltare inversă

Înainte de a începe cu secțiunile 11.3. până la 11.5. Dacă lucrați cu rețetele și tehnologiile date, ar trebui să efectuați câteva experimente în ceea ce eu numesc tehnologie semi-microfotografică pentru a vă familiariza cu procesul și fenomenele care apar în etapele individuale de lucru. Această metodă de testare va fi, de asemenea, utilizată în mod avantajos dacă doriți să efectuați dezvoltarea inversă pe un material pentru care nu sunt disponibile date tehnologice corespunzătoare.

În aceste experimente, toate etapele de lucru pot fi efectuate în lumina zilei slabă.

După ce toate băile au fost pregătite conform instrucțiunilor, o cantitate mică din fiecare baie este umplută în boluri mici - din motive practice dacă este posibil pătrate - din plastic, în care înălțimea nivelului lichidului este de aproximativ 2 · · · 3 cm. . Ambalajul din plastic pentru unt cremă, de exemplu, este potrivit pentru asta.

Primele încercări ar trebui făcute cu folie de inversare Orwo UP 15 și setul de dezvoltare pentru inversare Orwo A 4105, care este disponibil special pe piață.

Filmul este scos puțin din cartușul de 35 mm încărcat cu Orwo UP 15 și se taie câteva benzi de aproximativ 2 cm lățime. Din moment ce lucrați la lumina zilei, aceste piese sunt expuse în mod natural.

Prima bandă este dezvoltată doar în primul dezvoltator timp de 3 minute, a doua cu un minut mai mult și așa mai departe. Ultima bandă este dezvoltată timp de 8 minute.

După o scurtă clătire viguroasă sub conducta de apă, urmează următoarele băi de tratament conform reglementărilor. A doua expunere este desigur omisă. Rezultatul final sunt dungi înnegrite de intensitate diferită

care ultima trebuie să fie limpede ca sticla. Primele benzi sunt negre, deoarece dezvoltarea incompletă a lăsat în urmă bromură de argint nedezvoltată, pe care baia de albire nu a putut-o transforma într-o sare de argint solubilă în apă. Dar, din moment ce a fost expus, ar putea fi redus la argint în al doilea dezvoltator.

Timpul de dezvoltare necesar pentru prima bandă cristalină din primul dezvoltator este cel mai scurt timp în care materialul utilizat în experiment trebuie să fie tratat în acest prim revelator.

Următoarea încercare se face în camera întunecată. Pentru a putea rămâne cu tehnica semi-micro, aveți nevoie de o pană gri sau de o pană de trepte transparentă pe lățimea filmului de 35 mm ca „motiv de înlocuire fotografică”, pe care o puteți realiza singur. Dacă sunt 6 sau 8 trepte de densități diferite pe ea, care este suficient. Cu toate acestea, primul pas ar trebui să aibă o densitate de cel mult 0,1 (ca o ușoară ceață gri), iar ultimul pas sau capătul panei ar trebui să aibă o densitate de aproximativ 2,5, moment în care filamentul ar trebui să aibă o lampă incandescentă de 60 W fără a fi orbit.

O bucată de Orwo UP 15 este expusă sub această pană gri într-un cadru de copiere a benzii. Sub o lampă cu incandescență de 15 W la o distanță de aproximativ 1,50 m va trebui să expuneți aproximativ 2 s. Cu toate acestea, aceste informații pot servi doar ca ghid. După ce dezvoltarea inversării a fost efectuată conform instrucțiunilor, trebuie să fie disponibil un pozitiv al panei gri. Dacă expunerea este prea scurtă, treptele panei gri par prea întunecate, dacă supraexpunerea este prea deschisă.

11.3. 	Dezvoltarea inversă a imaginilor semiton

11.3.1. 	Imagini în semiton ca produse finale

Produsele finale ale procesului fotografic de dezvoltare inversă sunt diapozitive. În comparație cu imaginile din hârtie, acestea au o gamă tonale mult mai mare. Acest lucru este valabil mai ales pentru diapozitivele înregistrate pe film inversat. Filmul inversor Orwo UP 15 este disponibil în acest scop

decret. Există un set gata de dezvoltare cu inversare A 4105 special pentru acest film, care conține componentele pentru toate băile necesare pentru dezvoltarea inversă.

Dacă se presupune că aproximativ 18 până la 20 de substanțe trebuie dizolvate una după alta atunci când scăldatorii își pregătesc propria soluție, atunci procesul invers pare inițial neatractiv din punct de vedere al laboratorului. Setul de dezvoltare a inversării Orwo A 4105, pe de altă parte, conține doar 11 pachete parțiale. În comparație cu rețetele de altfel comune, manipularea neprietenoasă a acidului sulfuric este omisă și pentru baia de albire. Toate substanțele sunt în formă solidă și sunt rapid și ușor solubile.

Tehnologia de dezvoltare inversă Orwo UP 15, care poate servi și ca model atunci când se utilizează alte rețete, este prezentată în Tabelul 11.1. a se referi la.

Tabe//e 11.1.: Orwo regulament 4105

	Timp jn minuteTemperatura în °C	
Prima dezvoltare 	6 la 720 ± 1/4	
Wassern 	412 .. .15
Albirea 	219 ··■■ 21
Wassern 	212. 15
Clar 	219 21
Wassern 	212. 15
a doua expunere 	2		
A doua dezvoltare 	220 ±1/2	
Wassern 	112···■ 15
Fix 	219 .... 21
Wassern 	612 ..■ 15

Cerința regulamentului Orwo de a menține temperatura revelatorului negativ (mai bine să fie numit „primul dezvoltator”) la 1/д K ar trebui să fie oarecum problematică pentru amator. În practică, totuși, s-a demonstrat că micile abaterile temperaturii lui Bad de la valoarea țintă au o influență mai mică asupra rezultatului dezvoltării inversării decât o variație a timpului de dezvoltare în prima dezvoltare.Totuși, această influență a timpului de dezvoltare poate fi folosită în practică.Cu subexpus filme, timpul de dezvoltare în primul dezvoltator poate fi mărit la 7 până la 8 minute și supraexpus
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Figura 11.1. Curba de gradație Orwo UP 15 după dezvoltarea inversării în Orwo A 4105

ori pentru a obține aspecte pozitive acoperite.

Pentru a doua expunere difuză, 8000 lxs sunt specificate ca fiind suficiente. Cu o lampa de 100 W (cu reflector) la o distanta de 0,50 m, aceasta expunere se realizeaza cu siguranta in 2 min. Cu toate acestea, a doua expunere poate fi, de asemenea, supradozată fără niciun dezavantaj.

Timpii intermediari de spălare – în special după albire și limpezire – trebuie respectați cu strictețe.

Etapele de lucru după dezvoltarea inițială sunt complet fără probleme dacă respectați reglementările date.

Proprietățile dezvoltatorilor de inversare gata făcute sunt întotdeauna potrivite cu proprietățile materialului film pentru care au fost creați, astfel încât cele două pot fi considerate numai împreună. Figura 11.1. arată curba de gradație a unui Orwo UP 15, care a fost dezvoltat conform regulamentului Orwo 4105. Durata primei dezvoltări a fost de 7 min.

După cum se știe, timpul de expunere corect trebuie respectat foarte precis cu filmul inversat. De aceea, sensibilitatea la culoare a lui Orwo UP 15 este, de asemenea, de interes

Cu ajutorul diagramei de culoare a pasului Orwo Nr. 2 a determinat și se află în Tabelul 11.2. specificat.

Primul dezvoltator Orwo A 829 nu poate fi aplicat chiar de amator. Conține fenidonă, care este greu de obținut. Puteți folosi rețeta Orwo 826 pentru aceasta;

Inversare primul dezvoltator Orwo 826

Orwo A 901 	2g
Orwo M 143 	2g
Sulfit de sodiu 	25 g
Orwo H 142 	14g
Carbonat de potasiu 	40 g
Sulfat de sodiu 	10 g
hidroxid de sodiu 	2g
Tiocianat de potasiu 	2,5 g
Bromură de potasiu 	2 g
Apă până la 	1 1

Hidroxidul de sodiu se dizolvă separat în 100 ml apă la aproximativ 20°C şi se adaugă la restul amestecului, care s-a răcit la temperatura camerei. Abia atunci se umple până la volumul final de 1 l.

Pentru albire, rețeta Orwo 830

Tabel 11.2.: Redarea culorii Orwo UP 15

Iluminare 	AlbastruVerdeGalbenRoșu
Lumina zilei la soare 	1604570130
Lumina artificiala (lampi foto) 	1004590180
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Figura 11.2. curbe

de Orwo NP 15 după dezvoltarea inversă în diferiți dezvoltatori:

1) Orwo A 4105 	2) Ferrania R 32

3) Orwo A 71 mod 	4) Orwo 22 n:iod

(qH ------

(vezi secțiunea 10.3.) și pentru clarificare a fost folosită rețeta Orwo 831 (vezi secțiunea 10.4.). Al doilea dezvoltator conform rețetei Orwo 841 se prepară ca primul revelator, dar fără sulfat de sodiu și fără tiocianat de potasiu.

Cel mai bine este să folosiți o baie de fixare rapidă pentru fixare.

11.3.2. 	Imaginile semiton ca produse intermediare

Produsele intermediare ale procesului fotografic, care sunt obținute prin dezvoltare inversă, pot fi negative de duplicare, negative intermediare pentru procese de posterizare și negative cu o densitate sau gradație diferită față de negativul original.

De exemplu, negativele duplicat sunt adesea produse în așa fel încât mai întâi să fie produs un pozitiv de film și din acesta este produs un negativ de film. Deci sunt necesare două procese fotografice finalizate.

Un efect considerabil de raționalizare poate fi obținut prin inversarea unei copii a negativului original. Procesele de separare a tonurilor pot fi de asemenea simplificate foarte mult în acest fel.

Pentru toate aceste scopuri se poate folosi material de film care de fapt nu este destinat dezvoltării inverse, cum ar fi Orwo NP 15, Orwo PF 2 și

Orwo DK 5. Filmele fototehnice sunt, de asemenea, potrivite pentru aceasta.

Gradația intermediarului este determinată de alegerea materialului filmului, a dezvoltatorului și a duratei primei dezvoltări. Acest lucru are ca rezultat o abundență de variații, dintre care doar câteva pot fi alese aici. Ca exemplu, sunt descrise câteva posibilități de dezvoltare inversă a lui Orwo NP 15.

În primul rând, desigur, există posibilitatea dezvoltării NP 15 în setul de dezvoltare gata făcut pentru inversare Orwo A 4105. Acest lucru este posibil și fără nicio dificultate. Tehnologia dezvoltării inversării nu diferă în niciun fel de cea pentru UP 15. Utilizarea sensibilității Orwo NP 15 este aceeași ca și în cazul dezvoltării negative la Orwo A 49. Curba de gradație cu o durată a primei dezvoltări de 6 min este în Figura 11.2. a găsi. Gama este 1,3.

Pentru a putea evalua corect rezultatul obținut, trebuie să presupunem că originalul copiat - o scară de gri - are un gamma de 1. Prin urmare, contrastul este ușor crescut în comparație cu negativul original.

Imaginile arată un exemplu practic

11.3. 	și 11.4. la pagina 69.

O gama semnificativ mai scăzută poate fi obținută la inversarea Orwo NP 15 dacă rețeta Ferrania este utilizată ca prim dezvoltator. În funcție de
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gradația dorită, durata primei dezvoltări poate fi de la 6 până la 10 minute.

Reversare primul dezvoltator Ferrania R 32

Orwo A 901 	2g
Orwo M 143 	2g
Sulfit de sodiu 	100 g
Orwo H 142 	8g
Carbonat de sodiu 	50 g
Tiocianat de potasiu 	2 g
Bromură de potasiu 	0,5 g
apa pana la 	1 l

Pentru tratarea ulterioară după dezvoltarea inițială, se pot folosi fie băile din regulamentul Orwo, fie cele din regulamentul Ferrania. Acesta conține baia de albire Ferrania V 31 (vezi secțiunea 10.3.) și baia de curățare Ferrania V 32 (vezi secțiunea 10.4.). Al doilea dezvoltator corespunde primului dezvoltator, dar fără tiocianat de potasiu.

În cazul celei de-a doua dezvoltări, dezvoltarea completă urmează să fie efectuată până când acoperirea nu se mai schimbă. Cu toate acestea, tratamentul în baia de fixare nu se va renunța, deoarece abia atunci Orwo NP 15 devine complet decolorat. Zonele fără argint sunt apoi clare ca sticla.

Este foarte util să întăriți stratul cu fixatorul dur Ferrania F 8 (vezi Secțiunea 9.2.) sau orice alt fixator dur. Cu toate acestea, fixatorul dur Ferrania F 8 are avantajul că este foarte stabil datorită adaosului de acid boric.

Curba de gradație pentru o primă dezvoltare de 7 minute este prezentată și în Figura 11.2. conține. Are o gama de 0,6. La fel ca multe alte rețete pentru dezvoltatori, rețeta Orwo 22, cunoscută pentru dezvoltarea de titluri de filme, grafică, etc., poate fi modificată într-un prim dezvoltator inversat:

Reversare primul dezvoltator Orwo 22 mod

Orwo A 901 	2 g
Orwo M 143 	0,8g
Sulfit de sodiu 	40 g
Orwo H142 	8g
Carbonat de potasiu 	50 g
Tiocianat de potasiu 	2 g
Bromură de potasiu 	5 g
Apă până la 	1 1

Băile de înălbire și curățenie pot fi alese după bunul plac, conform Sect. 10.2. și 10.4. trebuie respectate instrucțiunile date. Orwo-Repro-Developer A 71 este recomandat ca un al doilea dezvoltator. Dacă dezvoltați primul dezvoltator timp de 6 minute și al doilea dezvoltator timp de 3 minute, obțineți rezultatul prezentat în Fig. 11.2. curba de gradație prezentată cu o gama de aproximativ 1 (curba 4). Cu acest prim dezvoltator ai avantajul, care nu trebuie subestimat - ca si in cazul Ferrania R 32 - ca exista o latitudine de expunere mai mare in comparatie cu alti dezvoltatori.

De asemenea, gata făcută Orwo-Repro-Developer A 71 poate fi modificat cu ușurință pentru a deveni primul dezvoltator:

Reversare primul dezvoltator Orwo A 71 mod

Soluție de dezvoltator A 71 	1 I

Tiocianat de potasiu 	2 g

Orwo A 71 neschimbat poate servi drept al doilea dezvoltator. Dacă dezvoltați Orwo NP 15 în acest prim dezvoltator timp de 6 minute și în al doilea dezvoltator timp de 3 minute, obțineți o curbă de gradație conform figurii 11.2., curba 3. Gama este 0,8. Gama – mai precis valoarea g – este determinată pentru aceste patru curbe de linia dreaptă care trece prin curba de gradație în punctele D = 0,3 și D = 1,3. Dacă este necesară o gradație foarte abruptă (de exemplu, pentru extrase cu valori tonale), puteți utiliza Orwo PF 2 sau un film fototehnic similar cu acesta. Cu toate acestea, nu se vor folosi imediat dezvoltatori care lucrează prea repede. Când utilizați primul dezvoltator inversat Ferra-nia R 32 și Orwo N 113 ca al doilea dezvoltator, un timp de dezvoltare de 4 minute în primul dezvoltator cu Orwo PF 2 dă deja o gama de aproximativ 2,3 (Fig. 11.5.).

Mai multe exemple de astfel de tehnologii ar putea fi date.

În concluzie, însă, ar trebui dat încă un exemplu, care este interesant din diverse puncte de vedere și ușor de practicat.

Filmul documentar Orwo DK 5 este cunoscut ca fiind sensibilizat pancromatic. Poate fi folosit pentru a face diapozitive,
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timpul de curățare se bazează pe corecția expometrului, care trebuie aplicată dacă se va dezvolta un NP 15 în Orwo A 49. La majoritatea expunemetrelor, atunci trebuie să setați o sensibilitate cu 6 DIN mai mare. Deoarece DK 5 are o sensibilitate de aproximativ 7 DIN, expometrul ar trebui setat la 13 DIN în acest caz. Expunerea filmului trebuie să fie foarte precisă, așa că este o idee bună să faceți câteva fotografii suplimentare cu o diferență de expunere de 1/д f-stop.

Se recomandă următoarea tehnologie de dezvoltare inversă:

Prima dezvoltare 5 min în Ferrania R 32 la 20 °C.

albire în Ferrania V 31 sau în Orwo A 833,

Clarificați în Ferrania V 32 sau în Orwo A 835. A doua expunere, ca de obicei.

Pentru a doua expunere pot fi folosite Orwo A 842 sau Ferrania R 32 fără tiocianat de potasiu.

Este pe deplin dezvoltat. Orice colorare reziduală a DK 5 va dispărea și în fixator.Toate spălările intermediare și finale trebuie efectuate ca de obicei.

Harta obține diapozitive foarte strălucitoare cu o luminozitate la care nu s-ar fi așteptat niciodată de la subiectul înregistrat.

Figura 11.5. Curba de gradație Orwo PF 2 după dezvoltarea inversă în primul dezvoltator Ferrania R 32 și a doua dezvoltare în Orwo N 113

11.4. 	Dezvoltarea inversă a reproducerilor liniilor

Oricine a câștigat deja ceva experiență cu Orwo DK 5 va aprecia versatilitatea sa excepțională. Acest lucru este valabil mai ales pentru gradație. Prin alegerea adecvată a dezvoltatorului, se poate obține practic orice gamma dorită între normal și abrupt, obținându-se întotdeauna înnegriri mari.

Domeniul principal de aplicare pentru filmul documentar este reproducerea originalelor de linie, care este dezvoltată într-un negativ. Cu toate acestea, sunt adesea necesare și filmele pozitive. Acestea pot fi, de exemplu, duplicate ale microfilmelor de cărți și reviste, diapozitive de prelegeri ale desenelor tehnice, diapozitive pentru lecții.

Metoda optică de a produce duplicate pozitive, în care un negativ este mai întâi făcut și apoi copiat înapoi pe film, este neeconomică. Procesul de alegere aici este dezvoltarea inversă.

Primul dezvoltator trebuie să fie un dezvoltator deosebit de puternic și rapid, care dezvoltă stratul rapid și fiabil și provoacă o ceață crescută.

Pentru rețeta de bază a primului dezvoltator, puteți utiliza dezvoltatorul constant Orwo N 113, care este modificat după cum urmează:
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Reversare primul dezvoltator Orwo N 113 mod

Orwo N 113, soluție de lucru 	1 I

Tiocianat de potasiu 	3 g

Sulfat de sodiu 	10 g

Deci, în timp ce Orwo N 113 este altfel diluat cu apă în raport 1+1 pentru dezvoltarea filmului, aici revelatorul trebuie preparat în forma concentrată obișnuită pentru dezvoltarea hârtiei. Băile de albire Orwo A 833 sau Ferrania V 31 pot fi folosite pentru albire, iar băile de decolorare Orwo A 835 sau Ferrania V 32 pentru curățare.

Practic, orice dezvoltator care funcționează rapid și produce negru adânc este potrivit pentru a doua dezvoltare. De dragul simplității și al proprietăților sale bune, Orwo N 113 este utilizat în formă concentrată obișnuită pentru dezvoltarea hârtiei fără aditivi. Pentru fixare se poate folosi orice baie de fixare. Odată cu dezvoltarea completă în al doilea dezvoltator, fixarea ar putea fi omisă, deoarece nu trebuie îndepărtată nicio bromură de argint nedezvoltată. În cazul reproducerilor de linii, acest lucru poate fi considerat sigur. În principal, pentru a elimina orice culoare reziduală care ar putea fi încă prezentă, totuși, veți repara încă un minut.

Următoarele instrucțiuni de lucru se aplică Orwo DK 5:

1. Prima dezvoltare 	4,5 min la 20 °C
2. Apa 	2 min
3. Înălbitor 	2 min
4. Apa 	2 min
5. Ștergeți 	1 min
6. Udare 	2 min
7. A doua expunere 	2 min
8. A doua dezvoltare 	2 min la 20°C
9. Udare 	1 min
10. Fix 	1 min
11. Splashdown final 	4 min

Timpul scurt de stropire indicat se aplică numai cu o cantitate mare de apă proaspătă și la temperaturi ale apei de 15 °C și peste. Pașii de la 1 la 3 trebuie efectuati în întuneric complet. Etapele rămase de lucru pot fi efectuate în lumină puternică de cameră întunecată (nefiltrată).

La expunerea filmului, este necesară o sensibilitate de 6 până la 7 DIN.

Dacă doriți să lucrați numai cu substanțe chimice gata preparate, puteți efectua și dezvoltarea inversă a DK 5 în setul de dezvoltare inversă Orwo A 4105 conform instrucțiunilor date de producător (Tabelul 11.3.). Orwo F 199 poate fi utilizat pentru a doua dezvoltare (datele între paranteze în Tabelul 11.3.), ceea ce reduce oarecum timpul de procesare. Nu este nevoie de o stropire intermediară și de fixare separată.

Tabel 11.3.: Dezvoltarea inversării DK 5 în setul de dezvoltare a inversării Orwo A 4105 (regulament Orwo)

de proces 	°c 		min°c 		min
Prima dezvoltare 	Orwo 82920 ± 1/4 		1 ... 425 ± 1/4 		0,5 . . ■ 3
Splashdown 		12 . ·.15317 ...202
Bleach 	Orwo 83319 ... 211.524 . ..261
Splashdown 		12...151.517...201
Clear 	Orwo 83519 ... 211.524 .■ . 261
Splashdown 		12 · ·· 151.517.■ .201
A doua expunere 				2X1 			2X1
A doua dezvoltare 	Orwo 84220 ± 1/2 		1.525 ± 1/2 		1
	(F 199)(20 ± 1/2) 		(3)(25 ± 1/2) 		(2)
Splashdown 		12 .■. 15117.-.203/4
Fix 	Orwo 30319 .. . 211.524.. .261
Splashdown 		12...15417...203
		(12 ... 15)(1/2)(17 ...20)(1 /4)
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Un interval mare de toleranță este specificat în acest regulament pentru perioada de dezvoltare inițială. Trebuie remarcat, totuși, că, deși sensibilitatea este mai bine utilizată pe perioade mai lungi de timp, densitatea maximă care poate fi atinsă scade considerabil. În plus, gradația devine mai plată.

Cu reproduceri de linii pe filme fotografice cu gradare abruptă, cum ar fi Orwo FU 5 sau Orwo FO 5, dezvoltarea inversării este și mai ușoară, iar efectul de raționalizare care poate fi obținut prin dezvoltarea inversării poate fi cu greu depășit.

Orwo N 113 poate fi utilizat ca prim dezvoltator în forma concentrată obișnuită, fără aditivi suplimentari. A doua dezvoltare poate fi efectuată și în aceeași baie. Se aplică aceleași instrucțiuni de lucru ca și pentru Orwo DK 5, cu diferența că prima dezvoltare durează doar 2 minute. În plus, lucrul poate continua în lumina de la punctul 2 din instrucțiunile de lucru. Drept urmare, controlul calității este deja posibil în acest moment. Acum trebuie să existe un negativ care a fost complet înnegrit, prin care părțile desenului pot fi acoperite foarte ușor, dar nu trebuie să fie pătate. -

Dacă locul de muncă este suficient de iluminat, nu este necesară o a doua expunere separată. Apoi are loc suficient în etapele de lucru ulterioare.

Odată cu a doua dezvoltare, înnegrirea apare pentru încă 20 •••30 s. Cu toate acestea, pentru a obține o densitate mare, timpul de dezvoltare specificat trebuie neapărat să fie prins din urmă.

Baia de fixare poate fi ușor lăsată afară. Apoi, întreaga dezvoltare a inversării durează doar 17 minute.

De altfel, cel de-al doilea dezvoltator nu trebuie să conțină substanțe de dezvoltare organice. Mon o poate ridica mai ieftin dacă folosești un agent de precipitare de argint ca „al doilea dezvoltator”. Pentru aceasta se recomandă următoarea rețetă:

"Dezvoltator secundar" anorganic

Orwo A 901 	2g
Ditionit de sodiu 	15 g
Carbonat de sodiu 	10 g
Apă până la 	1 1

Acest lucru oferă cea mai mare înnegrire posibilă.

7 Wunderlich, finețea 2. A.
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12. 	Tonifierea și curățarea

12.1. 	Nomenclatura atenuatoarelor

Atenuatoarele sunt clasificate în funcție de tipul de efect pe care îl au.

Reductorii subtractivi sau de suprafață acționează aproape în mod egal asupra tuturor părților imaginii argintii. Drept urmare, însă, influența procesului de atenuare asupra umbrelor este mai mare decât asupra luminilor. Gradația nu este schimbată.

Atenuatoare subproporționale

Înnegrirea ușoară și eventualele voaluri care pot fi prezente atacă mai întâi. Filmele devin clare cu contrast crescut. Acestea sunt probabil cel mai frecvent utilizate pentru curățarea reproducerilor de linii și diapozitivelor.

Atenuatoare proporționale

atenuați densitatea filmului în lumini, tonuri medii și umbre în proporție egală cu densitatea existentă. Acest lucru reduce contrastul.

Atenuator super proportional

atacă mai mult momentele evidențiale ale filmului decât umbrele. Rezultatul este o reducere a contrastului fără a pierde detaliile umbrei.

Orice tonifiere a
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Imaginea argintie poate fi calculată la o nuanță albastră.

Slăbirea super-proporțională poate fi realizată și prin redezvoltare dacă mijloacele sunt alese corespunzător. Acum este metoda preferată de majoritatea amatorilor.

12.2. .Atenuatoare subtractive

Permanganatul de potasiu într-o soluție acidă este utilizat în principal ca reductor subtractiv. Solutiile stoc pot fi pastrate luni de zile, solutii de lucru cateva zile. Rețetele Orwo 708 și Du Pont 5-R, care sunt prezentate aici convertite în cantități adecvate din punct de vedere economic, s-au dovedit foarte bune în practică.

Orwo 708	
apa 	100ml
permanganat de potasiu 	1 g
Acid sulfuric D20 1,84 	5 ml
Utilizați soluții:	

Pentru cutiile de 35 mm, 4 ml din soluția stoc trebuie umpluți cu apă până la un volum final de 400 ml.

Pentru cutii de film rulou, umpleți 6 ml de soluție stoc cu apă până la un volum final de 600 ml. Dizolvarea permanganatului de potasiu durează mult timp la temperatura camerei. Prin urmare, în prealabil, apa este încălzită la cca

50 °C și dizolvă permanganatul de potasiu în acesta în timp ce se amestecă constant. După aceea, soluția este filtrată.

DuPont 5-R

Soluția A:	
apa 	100ml
permanganat de potasiu 	5 g
Soluția B: apă 	200 ml
Acid sulfuric D20 1,84 	10ml

Utilizați soluții:

Pentru conserve miniaturale: 380 ml apă + 6 ml soluție A + 12 ml soluție B.

Pentru cutii cu rolă de film: 570 ml apă + 9 ml soluție A + 18 ml soluție B.

Înainte de slăbire, filmele trebuie să fie bine înmuiate în apă, altfel pot apărea pete.

Pata maro a gelatinei se indeparteaza dupa slabire fie intr-un fixator acid proaspat de la Orwo A 300, fie intr-o solutie de disulfit de potasiu 10%. Oricine obține tiosulfatul de sodiu dintr-un ambalaj din Orwo A 300 gata preparat poate folosi și o baie de 1 g din partea pulberă a pachetului dublu în 100 ml apă.

După slăbire, trebuie să fie înmuiat în apă curentă timp de aproximativ 20 de minute.

Cum funcționează slăbirea în practică este prezentat în figurile 12.1. și 12.2. la pagina 69.

Pentru diapozitive prea dense și alte film pozitive, a fost păstrată și următoarea regulă:

Agfa 707	
Sulfat de potasiu aluminiu 	50 g
Permanganat de potasiu 	0,5 g
Apă până la 	1 1

Pentru utilizare se diluează cu apă într-un raport de 1 + 1. Tratamentul durează 2 până la 5 minute.

Pentru tehnica 35mm puteți realiza următoarele pachete de depozitare ca „ambalaj propriu”:

Partea A: 1 g permanganat de potasiu dizolvat în 200 ml apă și filtrat.

Partea B: 10 tuburi de tablete fiecare conținând 10 g de sulfat de potasiu aluminiu.

Pentru utilizare, dizolvați conținutul unui tub comprimat în 380 ml de apă la 40 până la 50 °C și adăugați 20 ml de soluție A după ce s-a răcit.

12.3. Reductor după Farmer și modificările acestuia

12.3.1. 	General

Reductorul Farmer este un reductor de suprafață. Arată disproporționat. Modul său de acțiune este independent de timpul de expunere și de temperatură.

Rețeta originală a fermierului folosește o soluție care conține aproximativ 0,5 până la 1% fericianură de potasiu și aproximativ 10% tiosulfat de sodiu.

Soluțiile amestecate ale acestor substanțe sunt stabile timp de aproximativ 30 de minute. Consecința acestei durabilitate scăzută este că gradul de slăbire în unitatea de timp scade relativ rapid.

Rapiditatea efectului de gravare depinde în esență de conținutul de hexacianoferat (III) de potasiu al reductorului. Cu cât ponderea sa este mai mare, cu atât atenuatorul funcționează mai repede. Cu toate acestea, cantități prea mici și prea mari de tiosulfat de sodiu pot întârzia. Influența temperaturii asupra rapidității efectului de gravare este foarte mică.

Soluțiile diluate cu un timp scurt de expunere sunt adesea folosite pentru a șterge diapozitivele și reproducerile liniilor.

Modificari posibile:

1. 	Reductorul fermierului devine semnificativ mai durabil prin adăugarea de soluție de amoniac. Ca exemplu, rețeta lui Namias este dată în Secțiunea 12.3.2. dat.

Proprietățile reductorului nu sunt modificate prin adăugarea de soluție de amoniac.

2. 	Cu atenuatorul Farmer, o imagine reziduală rămâne întotdeauna chiar și după atenuarea completă. Adăugarea de tiouree înseamnă că aceasta poate fi, de asemenea, eliminată complet.

7*
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3. 	Soluții separate, așa-zise

numite reductoare cu două băi, care sunt potrivite în special pentru negativele supraexpuse și pentru imaginile din hârtie. Efectul este mai lent decât cel al reductoarelor cu o baie de compoziție similară și tinde mai mult spre grupul reductorilor proporționali. În prima baie, din argintul de imagine se formează hexacianoferatul (II) de argint, care 	formează un complex de tiosulfat de argint solubil în apă cu tiosulfatul de sodiu.

merge.

Pentru verificarea peliculelor, slăbirea poate fi întreruptă prin clătire abundentă cu apă, atâta timp cât nu a fost fixată.

4. 	Etanolamina (2-aminoetanol), tri-etanolamina, etilendiamina și carbonatul de sodiu sunt, de asemenea, folosite pentru a prelungi perioada de valabilitate. Pe lângă prelungirea termenului de valabilitate, adăugarea de carbonat de sodiu are ca efect că o ușoară înnegrire este slăbită oarecum cu întârziere.

Pentru a proteja detaliile umbrelor, se recomandă o pre-baie într-o soluție de acid acetic 2% urmată de o baie de fixare înainte de slăbirea propriu-zisă.

Reductorul fermierului este legat de băile de albire în care hexacianoferratul (III) de potasiu este utilizat ca agent oxidant. Prin urmare, dacă sunt disponibile, acestea se folosesc și ca înlocuitor în diluție mai puternică ca agent de slăbire în modul de slăbire în două băi... După slăbirea cu o baie de albire, fixarea trebuie efectuată, dacă este posibil într-o baie de fixare neutră. . După slăbire, udați întotdeauna ca după procesul de dezvoltare.

12.3.2. 	Un atenuator de baie

Dacă reductorul Farmer este rar necesar, cum ar fi în laboratorul mic al unui amator, stocarea nu merită. Dacă este cu adevărat necesar, poate fi pregătit imediat gata de utilizare.

Pe de altă parte, în instituțiile în care se realizează frecvent diapozitive, filme de citire sau reproduceri în linii, ar trebui să fie disponibile stocuri de reductor Farmer sau una dintre modificările acestuia. Sa dovedit utilă etichetarea sticlelor de depozitare cu instrucțiunile relevante de utilizare. În cazul soluțiilor stoc ale Orwo 700a, este recomandabil să se precizeze volumele necesare ale celor două soluții stoc și apa pentru un anumit volum final în loc de rapoartele de amestecare. Acest tip de pregătire a muncii dă întotdeauna roade.

12.3.3. 	Atenuator cu două băi

Rețeta Kodak R-4b este destinată mai mult filmului, în timp ce rețeta A-1 este folosită în principal pentru hârtie. Materialul de slăbit este tratat mai întâi în soluția A timp de 1 până la 4 minute, în funcție de gradul de slăbire necesar, deplasându-l cât mai uniform posibil. După o scurtă clătire cu apă, tratamentul se continuă în soluția B timp de aproximativ 5 min. După aceea, trebuie udat bine.

În rețeta A-1, argintul imagine este mai întâi transformat în clorură de argint. Acest lucru permite un debuff care este prea puternic pentru a fi anulat prin reevoluție în timp ce nu a fost fixat.

Accesorii gata de utilizare pentru cutii de film de 35 mm (0,4 l) și pentru cutii de film rulou (0,61)

	Kodak R-4b 		A-1■■
Soluția A				
Hexacianoferat(III) de potasiu 	3g4,5g2g3g
Clorura de sodiu 			2g3g
Apă până la 	0,4 I0,6 10,4 10,51
Soluția B				
Tiosulfat de sodiu 	80g120g40g60g
Apă până la 	0.410.610.4 I0.6 1
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Accesorii gata de utilizare pentru cutii de 35 mm

Orwo 700a

	FermierulNamiasrapidmediumlent
Hexacianoferat(III) de potasiu 	2 g*)6 g10g5g2g
Tiosulfat de sodiu 	48g20g20g10g4g
Tiouree 			2,5g1,5g0,5g
Soluție de amoniac D20 0,907 		16 ml			
apă până la 		0,4 1 fiecare			

„) În funcție de rapiditatea dorită, cantitatea poate fi crescută la 4 g.

Accesorii gata de utilizare pentru cutii de film rulou

. 	Orwo 700a

	FermierulNamiasrapidmediumlent
Hexacianoferat de potasiu (III) 	3 g*)9 g15g7,5 g3 g
Tiosulfat de sodiu 	74g30g30g15g6g
Tiouree 			3,5g2g1g
Soluție de amoniac D20 0,907 		24 ml			
Apă până la 		0,6 l fiecare			

') În funcție de rapiditatea dorită, cantitatea poate fi mărită la 6 g.

Abordarea ca soluții de stocare

	FermierOrwo 700Orwo 700aNamias
Soluția A				
Hexacianoferat(III) de potasiu 	10 g20 g50 g6 g
Apă până la 	1 I1 I1 I200 ml
Soluția B				
Tiosulfat de sodiu 	125g150g100g20g
Tiouree 		12 g12 g	
Soluție de amoniac D20 0,907 				16 ml
Apă până la 	1 11 11 I200 ml

Utilizați soluții:

Fermierul: 	Chiar înainte de utilizare, adăugați 100 ml de soluție B în funcție de rapiditatea dorită

- dați 5 până la 10 ml de soluție B efectului coroziv.

Orwo 700: 	Amestecați cantități egale de soluție A și soluție B cu puțin timp înainte de utilizare.

Orwo 700a: Amestecați cantități egale de soluție A și soluție B cu puțin timp înainte de utilizare. Rapiditatea efectului de gravare poate fi ajustată prin diluare cu apă. Diluția 1 +1 cu apă: rapidă Diluția 1 +2 cu apă: mediu rapidă Diluția 1 +4 cu apă: lent

12.4. 	Atenuatoare proporționale

Atenuatorul Kodak R-8, care se întoarce la o specificație a lui Belitski, este deosebit de potrivit pentru filme de 35 mm. Poate fi reglat în funcție de rapiditatea gravării și poate fi diluat cu apă până la dublul volumului său. Aproximativ 5 până la 6 folii de 35 mm sau rulouri pot fi atenuate în 1 litru de soluție. oprirea

Reductorul nediluat poate fi folosit pentru câteva luni.

Kodak R-8	
Clorura ferică 	25 g
Citrat de potasiu 	75 g
Sulfit de sodiu 	30 g
Acid citric 	20 g
Tiosulfat de sodiu 	200 g
apa pana la 	1 l
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Kodak R-8 este cel mai scump reductor, dar folosirea lui dă roade mai ales în tehnologia de 35 mm, deoarece nu îngroșează vizibil boabele. Kodak R-7 este considerabil mai ieftin. În soluție de 1 l puteți slăbi 10 până la 12 folii de 35 mm sau rulați. Înainte de slăbire, totuși, negativele trebuie întărite, pentru care o soluție de formaldehidă este cea mai potrivită.

Kodak R-7

Acid sulfuric D20 1,84 	10ml

Sulfat feric de amoniu 	15 g

apa pana la 	1 l

După slăbire este bine să stropiți. În cazuri urgente se poate folosi și permanganat de potasiu într-o soluție neutră. Pentru a face acest lucru, 1 g de permanganat de potasiu se dizolvă în 50 ml de apă la 50 până la 70° C, în timp ce se agită constant. Se aduce apoi la un volum final de 500 până la 600 ml cu apă rece și se filtrează. Manipularea filmelor este aceeași ca în Secțiunea 12.2. descrise pentru reductoarele cu permanganat de potasiu.

Imaginile 12.3. și 12.4. la pagina 70 ilustrează efectul atenuării proporționale.

Următoarea rețetă este, de asemenea, recomandată pentru slăbirea diapozitivelor prea dense și gradarea corectă:

Orwo 704

Bicromat de potasiu 	1,0 g
Acid sulfuric D20 1,84 	2ml
apa pana la 	1 l

Pentru utilizare, diluați o cantitate adecvată cu apă într-un raport de 1+1. Timpul de tratament este de 2 până la 5 minute.După clătirea scurtă cu apă, îngălbenirea este îndepărtată într-o baie de fixare acidă proaspătă. După aceea, este necesară o udare suficientă.

12.5. 	Atenuare super proporțională

Slăbirea super-proporțională se realizează cel mai ușor prin reproiectare. Imaginea argintie este prima

94

o baie de înălbitor transformată în bromură de argint. Acest lucru se face cel mai bine cu lumină artificială foarte slabă sau, chiar mai bine, cu lumină roșie aprinsă a camerei întunecate.

În cazul băilor de albire cu hexacianoferat(III) de potasiu sau dicromat de potasiu, culoarea galbenă a gelatinei se îndepărtează cel mai repede după înmuiere cu o soluție de hidrogenosulfit de sodiu 2%. După aceea, există o altă scufundare scurtă în apă.

După transformarea argintului de imagine în bromură de argint, adică albire, acesta este dezvoltat din nou cu un dezvoltator cu granulație fină sau ultra-fină până când se obține acoperirea dorită. Acest lucru se poate face sub lumină incandescentă puternică. Apoi se fixează, se spală și apoi se usucă.

Dacă doriți să redezvoltați cu un dezvoltator de cereale fine sau ultrafine gata preparat, precum Orwo A 49, vă recomandăm baia de albire B-3.

B/baie de calibrare B-3

Sulfat de cupru(II), deshidratat 	10g

Bromură de potasiu 	10 g

apa pana la 	1l

Este recomandabil, dar nu absolut necesar, să adăugați câteva picături de acid sulfuric în soluție. Soluția este filtrată și, prin urmare, este gata de utilizare. În funcție de material și de densitatea imaginii de argint existentă, timpul de tratament este de 4 până la 7 minute la 20 °C. După înălbire este bună pentru apă.

Rezultatul unei astfel de slăbiri prin redezvoltare poate fi văzut în curbele de gradație din Figura 12.5. citit.

De altfel, baia de albire este potrivită și pentru tratarea hârtiei. Cu toate acestea, reamenajarea este apoi efectuată într-un dezvoltator de hârtie.

De asemenea, puteți folosi baia de albire Orwo-color gata preparată C 55 pentru albire. Pachetul pentru soluție de 0,4 l poate fi, de asemenea, diluat până la 0,6 l soluție pentru încărcarea cutiilor de rulouri de film. Acest lucru întârzie doar puțin procesul de albire. Reamenajarea se realizează și într-un dezvoltator cu granule fine sau foarte fine. Figura 12.6 prezintă un exemplu de rezultat.

Imaginile 12.7. și 12.8. la pagina 70

Figura 12.5. Redus prin reprocesare cu Orwo PF 2, albit în B-3, reprocesat într-un dezvoltator cu granule fine

Figura 12.6. Slăbită prin redezvoltare cu Orwo NP 15, albită în Orwo-color C 55, redezvoltată într-un dezvoltator cu granulație fină

demonstrați efectul folosind un exemplu practic.

De ce puteți folosi această baie, rezultă din compoziția sa. Conține hexacianoferrat (III) de potasiu și bromură de potasiu, care transformă argintul imaginii în bromură de argint. De asemenea, conține fosfat dihidrogen de potasiu pentru acidificarea băii.

În loc de bromură de argint, argintul imagine poate fi, de asemenea, transformat în clorură de argint:

Baie de înălbitor Orwo 710	
Sulfat de cupru(II) 	100 g
Clorura de sodiu 	100 g
Acid sulfuric Djq 1,84 	25 ml
Apă până la 	1 1

Baia de albire este foarte productivă și durează foarte mult timp.

Deși o gamă întreagă de dezvoltatori de cereale fine și ultrafine pot fi utilizați pentru reamenajare, rețeta dată în instrucțiunile originale este probabil cea mai ieftină în majoritatea cazurilor:

Dezvoltator pentru Orwo 710	
diclorhidrat de p-fenilendiamină 	3 g
Sulfit de sodiu 	20 g
Apă până la 	1 1

apropo

La reamenajare, trebuie avut grijă să nu obțineți o acoperire prea mare. Imaginea argintie maronie rezultată are o opacitate foarte bună. Dacă dezvoltarea este prea lungă, contrastul va fi crescut. Dezvoltatorul universal Orwo R 09 este adesea preferat pentru reamenajare atunci când este vorba de a crea negative foarte delicate. Regulamentul Du Pont 2-R s-a dovedit a fi o baie de albire.

Bleach Bath Du Pont 2-R

Hexacianoferat(III) de potasiu 	13,7 g5,5 g
Bromură de potasiu 	27,5g11g
Soluție de amoniac D20 0,907 	1,3 ml	
Soluție de amoniac D20 0,958 		1 ml
Apă până la 	1 10,4 1
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Pentru slăbirea super-proporțională, se poate folosi și soluția de hipoclorit de sodiu diluată cu apă - denumită comercial și tehnic leșie Javell -:

Atenuator A-2	
apa 	975 ml
Orwo A 901 	2g
Soluție de hipoclorit de sodiu 	25 ml

Acest atenuator este aproape uitat și totuși destul de util în multe scopuri. Funcționează lent și este deosebit de potrivit pentru pozitive pe hârtie albă. Nu poate fi folosit cu hârtii de capră, deoarece tonul hârtiei este și el albit.

Este recomandabil să îndepărtați constant nămolul argintiu din imagine folosind un tampon mic de bumbac sau o perie moale. După slăbire, acesta este spălat cu apă, prin care trebuie îndepărtate și reziduurile de nămol de argint. Apoi se fixează și apoi se udă din nou ca de obicei.

Soluția este potrivită și pentru retușuri chimice, prin care proporția de soluție de hipoclorit de sodiu poate fi crescută la 50 ml conform rețetei de mai sus.

Deoarece acest reductor nu numai că dizolvă argintul, ci și compușii de argint, poate fi folosit și pentru imagini tonifiate, cu condiția să fie un toner cu sulf.

Vă puteți lua timp la serviciu, deoarece soluțiile diluate pot fi păstrate foarte mult timp.

Proporția de leșie Javell nu trebuie să fie mai mare de 5%, altfel gelatina va fi și ea distrusă. (Într-o diluție de 1 +1 cu apă, leșia lui Javell este folosită și pentru a îndepărta stratul de pe plăcile fotografice.)

O reducere foarte puternică a contrastului – fără a pierde detaliile umbrelor – este realizată prin metodele descrise în Secțiunea 14.3. a descris tonul albastru de fier. Este folosit cu negative extrem de dure care nu pot fi mărite altfel.

Deși nu fără rezerve, aici ar trebui discutate și reductoarele cu peroxodisulfat de amoniu. De asemenea, sunt denumiți pe scurt și incorect „reductori de persulfat”. Oricum, acești reductori nu sunt potriviti pentru amatori.

Imaginea 12.11. Curbe de ton cu atenuare super-proporțională:

1) 	Orwo PF 2 dezvoltat într-un dezvoltator repro

2) 	după un timp de tratament de 1 min

în DuPont 3-R

Imaginea 12.12. Atenuare super proporțională:

1) 	Orwo NP 15, dezvoltat într-un dezvoltator cu granule fine

2) 	după un timp de tratament de 1 min în Du Pont 3-R

în cauză, întrucât cu greu are ocazia să-și procure substanța de bază.

În literatura de specialitate se afirmă că reductoarele cu peroxodisulfat de amoniu funcționează nesigur și că efectul este uneori absent fără un motiv aparent. Cu toate acestea, acest lucru este doar parțial adevărat. O lipsă completă de efect nu a putut fi determinată de mine nici măcar cu peroxodisulfat de amoniu care nu mai este proaspăt (până la patru ani). Cu toate acestea, efectul unor rețete apare uneori doar după un timp foarte lung. Este posibil ca afirmațiile făcute de unii anchetatori despre lipsa totală de efect a reductorului să se datoreze faptului că nu au așteptat acest timp (uneori o oră și mai mult). Numai cu negativele care au fost dezvoltate la dezvoltatorii de tip Rodinal ( == Orwo R 09) efectul rămâne complet absent.

Una dintre cele mai vechi rețete care se găsesc ocazional și astăzi în literatura de specialitate a fost dată de Stenger și Heller.

Atenuator după Stenger și Heller	
Peroxodisulfat de amoniu 	20 g
Clorura de sodiu 	0,2 g
Apă până la 	1 1

Când această rețetă este pregătită cu apă de la robinet, după cum afirmă autorii, acest reductor funcționează de fapt „capricotly”.
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timpul functioneaza. Motivele pentru aceasta se găsesc în proprietățile diferite local și temporal ale apei de la robinet. Lüppa-Cramer a publicat rezultatele unor studii științifice detaliate despre acest lucru în urmă cu mai bine de cincizeci de ani.

O fiabilitate mai mare se obține atunci când rețeta este făcută cu apă distilată.

Probabil cea mai de încredere este rețeta lui Du Pont, care funcționează și cu apă de la robinet.

DuPont 3-R

Peroxodisulfat de amoniu 	60 g

Acid sulfuric D20 1,84 	3 ml

apa pana la 	1 l

În funcție de gradul de atenuare dorit și de densitatea negativului, timpul de tratament este de aproximativ 1 până la 4 minute.Atenuatorul poate fi păstrat aproximativ patru luni dacă peroxodisulfatul de amoniu a fost proaspăt.

Efectul acestui atenuator este prezentat în Figurile 12.9. și 12.10. ilustrat la pagina 71. Se poate vedea clar că efectul este deosebit de puternic cu înnegrirea ridicată a imaginii, adică atunci când este prezent mult argint. Cu întuneric mediu este considerabil mai slab și cu întuneric scăzut scade din ce în ce mai mult până se oprește complet (cf. Fig. 12.11. și 12.12.).

Slăbirea trebuie făcută sub control vizual constant. Sa dovedit a fi foarte util să uscați negativele înainte de a le slăbi. Acest lucru evită un posibil debut inegal al atenuării. Moleculele străine din strat, care au ajuns acolo accidental, pot duce inițial la pete circulare de lumină în jurul unui miez negru. Dacă apar, slăbirea trebuie oprită imediat. În caz contrar, se răspândesc neregulat în cursul următor și strica complet negativul.

Când udați după slăbire, poate exista totuși un ușor efect secundar. Prin urmare, este recomandabil să adăugați o baie de fixare cu tiosulfat de sodiu timp de aproximativ un minut, care va distruge rapid și în siguranță peroxodisulfatul de amoniu.

Chiar dacă negativul a fost complet albit din nepăsare, totul nu este pierdut. De fapt, este posibil, ceea ce este puțin cunoscut, să se proceseze invers negativul într-un dezvoltator MH în orice stadiu de atenuare.

Aproape același efect ca și cu reductorul de peroxodisulfat de amoniu poate fi obținut și cu un reducător care a fost specificat pentru prima dată de către Pr. Bürkli (1927) și este citat aici cu formula rețetei folosită astăzi.

Pentru utilizare, 10 ml soluție A
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se adaugă mai întâi la aproximativ 500 ml cu apă, apoi se adaugă 5 ml soluție B și la final se aduce la 1 l cu apă.

Atenuator conform lui Bürkli	
Soluția A:	
Apă (aprox. 50 °C) 	100 ml
permanganat de potasiu 	4 g
Soluția B:	
apa 	100ml
Acid sulfuric D20 1,84' 	2ml

După ce permanganatul de potasiu s-a dizolvat complet, soluția A este filtrată. Soluția de lucru este violet intens și pătează inițial gelatina negativului. Acest lucru face ca cursul slăbirii să fie oarecum dificil de urmat. Oricine are puțină practică cu acest reductor ar trebui, prin urmare, să folosească inițial doar jumătate din cantitatea de A și B pentru soluția de lucru. Decolorarea durează puțin mai mult, dar este mai ușor de urmărit.

După slăbire, clătiți mai întâi cu apă și apoi decolorați negativul în baie de fixare proaspătă acidă. Cu toate acestea, puteți utiliza și o soluție diluată de hidrogen sulfit de sodiu sau un întrerupător Orwo A 202 diluat pentru a îndepărta culoarea. Ai nevoie oricum de o astfel de soluție pentru a curăța bolurile și vasele.

Efectul atenuatorului Bürkli este prezentat în figurile 12.13. pana la 12.15. Se poate
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slăbesc, de asemenea, negativele dezvoltate în Orwo R 09, deși acest lucru nu va fi niciodată necesar în practică. Ocazional, chiar și astăzi, în locul peroxodisulfatului de amoniu se recomandă reductoare cu chinonă, și anume rețetele Lumière și Seyewitz (1910) și Agfa 702.

Atenuator conform Lumière și Seyewitz Water, dist. 	1 eu

Chinon 	5 g

Acid sulfuric D20 1,84 	20ml

Durata tratamentului este de 4 ■■■5 minute.Slăbirea se întrerupe într-o soluţie de disulfit de sodiu (20%). Înainte și după slăbire este bine să stropești.

Agfa 702

apa, distilata 	100 ml
Chinon 	1 g
Acid sulfuric D20 1,84 	3 ml

Procedura de tratament este aceeași ca și pentru atenuatorul Lumière și Seyewitz. Cu toate acestea, aceste atenuatoare sunt foarte scumpe. De altfel, acestea nu trebuie amestecate cu apa de la robinet, deoarece altfel caracterul slăbirii se poate schimba considerabil. Cu apa clorurata, de exemplu, efectul este similar cu cel al reductorului Farmer.

Chiar și cu abordarea corectă, efectul este

Figura 12.13. Atenuare super proporțională:

1) 	Orwo PF 2 dezvoltat într-un dezvoltator repro

2) 	după un timp de tratament de 4 minute

în atenuatorul Bürkli

Figura 12.14. super proportional

Debuff:

1) 	Orwo NP 15, dezvoltat în Orwo A 49

2) 	după un timp de tratament de 3 minute

în atenuatorul Bürkli

Figura 12.15. super proportional

Debuff:

1) 	Orwo NP 15, dezvoltat în

Orwo R 09 (1 +40)

2) 	după 2 minute de tratament în reductor Bürkli

dar reductorul de chinonă nu este deloc același cu cei cu peroxodisulfat de amoniu. Saturațiile mari în negativ sunt, de asemenea, mult reduse. În cazul umbrelor, însă, există chiar și o creștere la început. Ele sunt atacate doar după un timp de expunere mai lung.

12.6. 	Holocopia și variantele sale

Chiar și în cazul procesării normale, negativele pot avea un contrast atât de mare încât nu mai pot fi mărite cu mijloacele obișnuite. Cu toate acestea - oricât de paradoxal ar părea - nu trebuie să existe o eroare tehnică. Ele pot fi chiar produse intenționat pentru a obține cel mai mare conținut posibil de informații al imaginii.

Pentru a putea face o mărire a unor astfel de negative, se folosește procesul de holocopie, în care negativul albit este folosit pentru mărire. Metoda este foarte strâns legată de atenuarea superproporțională.

Înălbitorul Orwocolor C 55 poate fi utilizat pentru albire, așa cum este descris în secțiunea 12.5. descris. Băile de albire B-1 (deși soluția de amoniac poate fi omisă) și B-2, Orwo 710 și baia de albire Lloyd s-au dovedit deosebit de eficiente pentru auto-preparare (vezi Secțiunea 10.3.).

În înălbitorul Lloyd și rețeta B-4, argintul imagine este transformat în ferocianură de argint gri. Reducerea contrastului este puțin mai mică, ceea ce uneori este avantajos.

Baie de înălbitor B-4

Orwo A 901 	1g

Hexacianoferat(III) de potasiu 	25g

tetraborat de sodiu 	15 g

apa pana la 	1l

După albire, mai există opțiunea de tonifiere, ceea ce face negativul mai durabil, dar și reduce și mai mult contrastul. Pentru tonifiere se folosesc soluții slabe de cloruri metalice. În general, clorura de cupru (II) va fi utilizată într-o soluție de 5%.

Tonifierea durează 5 până la 6 minute, iar imaginea devine maro-roșiatică. Baia de argilă poate fi păstrată luni de zile.

Imaginile albite și, de asemenea, tonifiate pot fi dezvoltate invers într-un dezvoltator. După dezvoltare, se limpezește pentru scurt timp într-o baie de fixare neutră sau acidă.

O altă variantă, care are și el același efect. corespunde unui reductor super-proporțional, constă în tonifierea cuprului prin utilizarea unui intensificator de cupru. Poate părea paradoxal că un amplificator poate fi folosit ca atenuator, dar trebuie să te gândești la asta
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sa nu te entuziasmezi. Amplificatoarele din cupru pot fi descrise și ca toneruri din cupru. Daca un negativ este tonifiat corespunzator intr-un intensificator de cupru - eventual diluat cu apa intr-un raport de 1 + 1 la 1 + 2 - atunci va aparea pe mariri "hartie bromurata de argint" cu o gradatie semnificativ mai moale decat fara tonifiere.O extrem de puternica reducerea contrastului Dacă adăugați puțină soluție de amoniac la soluția cu intensificatorul de cupru Orwo A 605. Negativul capătă o nuanță violet deschis la tonifiere.

Cu toate acestea, există și potențiatori de cupru (de exemplu, rețeta V-4) care măresc gradația. Prin urmare, trebuie să te convingi de efect printr-un test preliminar înainte de a încerca o nouă rețetă.

12.7. 	dezvoltare cromogenă

În practică, există uneori subiecte cu un contrast foarte mare al obiectelor. Apoi știți de la început că dezvoltarea normală va avea ca rezultat negative care nu pot fi mărite fără procesare ulterioară. În astfel de cazuri, se pot obține rezultate foarte bune prin dezvoltarea cromogenă. Înregistrările trebuie apoi dezvoltate în imagini albastre.

Aveți nevoie de băile pentru dezvoltarea negativă de culoare Orwo, care sunt gata făcute pe piață, și anume revelatorul de culoare Orwo C 15, înălbitorul Orwocolor C 55 și fixatorul Orwocolor C 71. Deoarece filmele alb-negru nu au cuple de culoare . conținute, acestea trebuie adăugate în baia de revelator. a-Naftol este folosit ca cuplaj de culoare pentru imaginile albastre. Băile Orwocolor sunt pregătite conform instrucțiunilor producătorului. Soluția de cuplare de culoare se face după următoarea rețetă.

Soluție de cuplare de culoare pentru imagini albastre

metanol 	200 ml

a-naftol 	1,5 g

Pentru utilizare, adăugați 10 ml soluție de cuplare de culoare la 100 ml de dezvoltator de culoare Orwocolor C 15.

Pentru dezvoltarea Orwo 		se aplică următoarea regulă de procesare: NP 15	
1. Dezvoltarea culorii 	6 min la 24°C
2. Înmuiați timp de 	10 minute la 20 °C
3. Înălbiți 	4 min la 24°C
4. Înmuiați timp de 	3 minute la 20°C
5. Fixați 	4 min la 24°C
6. Înmuiați timp de 	10 minute la 20°C

Operațiunile de la 1 la 3 trebuie efectuate în întuneric sau cu iluminare indirectă prin filtrul Orwo No. 170.

Limitele inferioare și superioare pentru temperatura băii în timpul dezvoltării culorii sunt 23,5°C și 24,5°C. La albire și fixare, temperatura băii nu trebuie să fie mai mică de 23 °C și nu mai mare de 24,5 °C. Temperatura specificată pentru apă nu trebuie să scadă sub dacă este posibil. În caz contrar, timpul de udare va fi prelungit.

Rezultatul sunt negative într-o culoare albastru strălucitor care pot fi folosite imediat după uscare.

Dacă există deja un negativ cu un contrast prea mare, care din anumite motive nu ar trebui sau nu ar trebui să fie supus unei prelucrări ulterioare, atunci acesta poate fi copiat pe Orwo PF 2 și poate fi efectuată o dezvoltare inversă cu a doua dezvoltare cromogenă. . Pentru aceasta a devenit urmatoarea

Tehnologia dezvoltată:

Prima 	dezvoltare în Ferrania R 324min

2. 	apa 2min

3. 	Albire în Ferrania V 313min

4. 	apa 1min

5. 	Clarifică în Ferrania V 323min

6. 	apa 1min

7. 	A doua expunere

8. 	Dezvoltarea culorii în Orwo-color C 15 cu cuplaj de culoare

Soluție IX naftol 	6 min

9. 	Apa 15 min

10. 	Albire în Orwocolor C 554 min

11. 	Apa 4 min

12. 	Fixare în Orwocolor C 715 min

13. Apa 	10 min

Toate băile trebuie să aibă o temperatură de 20 °C. Dacă această temperatură nu poate fi menținută la udare, timpul de udare ar trebui prelungit. Rezultatul este un duplicat negativ albastru care poate fi ușor mărit.
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13. Îmbunătățirea imaginii argintii

13.1. 	metode de întărire

Regula de bază este: Poți întări doar ceea ce este acolo. Prin urmare, trebuie să existe cel puțin o urmă vizibilă de argint de imagine pentru a putea folosi cu succes una dintre posibilele metode de amplificare.

Metodele fizice de amplificare, precum și unele chimice sunt excluse pentru laboratorul amator și mic, deoarece se folosesc otrăvuri din departamentul 1 (de exemplu, cianura de potasiu și clorură de mercur) sau substanțele necesare din alte motive nu sunt procurabile. În unele cazuri, efortul de laborator este, de asemenea, disproporționat de mare în comparație cu rezultatul realizabil.

Pe de altă parte, metoda de întărire prin reproiectare este practicabilă. Este potrivit în special pentru negative cu contrast scăzut. Argintul imagine este mai întâi transformat în clorură de argint sau bromură de argint într-o baie de albire adecvată. Acest lucru ar trebui să se facă sub lumini de siguranță roșii aprinse. Clorura sau bromura de argint formată este apoi redusă înapoi la argint într-un revelator.

Culoarea imaginii argintii depinde de compoziția dezvoltatorului. O imagine maro argintie este produsă de dezvoltatori cu un conținut ridicat de sulfit de sodiu și o valoare scăzută a pH-ului. Pe de altă parte, dacă revelatorul conține puțin sulfit de sodiu, se obține o imagine negru argintiu.

8 Wunderlich, finețea 2. A.

Trebuie să fie întotdeauna pe deplin dezvoltată. După dezvoltare, spălați bine, dar nu reparați.

Dacă se folosesc băi de albire care conțin dicromat de potasiu și acid clorhidric, aceasta este adesea denumită „întărirea cromului”, deși încă se discută dacă întărirea este cauzată de crom sau de a doua dezvoltare care a devenit posibilă.

Înnegrirea realizabilă depinde de revelatorul folosit pentru a doua dezvoltare, dar și de granulația negativului. O îngroșare a boabelor este, din păcate, inevitabil. Cu metoda de amplificare optică, procedura este de obicei astfel încât argintul imaginii este transformat într-un compus colorat diferit care, atunci când este expus în procesul de copiere sau mărire, este destinat să rețină acele componente de lumină spectrală la care hârtia pozitivă este sensibilă. Acest lucru este posibil cu compuși care au o culoare inerentă roșie spre maro-roșcat, cum ar fi cele obținute cu tonuri de cupru și nichel.

O altă metodă constă în aplicarea de coloranți roșii pe imaginea argintie cu ajutorul mordenților. Totodata, trebuie evitat ca gelatina sa fie si colorata.

În cazul amplificării optice, mărirea boabelor este, de asemenea, inevitabilă.

Indirect, întărirea se poate face prin realizarea unui negativ duplicat. Ca urmare, rămâne
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Tabel 13.1.: Formule de înălbitor pentru cutii de 35 mm

Obține grad

Reteta 	lapte normal slab
Apă 	350 ml375 ml380 ml
Soluție de dicromot de coliu 10% 	25 ml30 ml33 ml
Acid clorhidric D2q 1,184 	27 ml16 ml6 ml

Tabel 13.2.: Formulări pentru baie de înălbitor pentru cutii de film rulo

Obține grad

Reteta 	lapte normal slab
Apă 	525 ml535 ml545 ml
Soluție de dicromot de coliu 10% 	37ml43ml47ml
Acid clorhidric D2q 1.184 	40 ml23 ml9 ml

negativul inițial este scutit de pericolul de a fi rănit sau de a fi nebrouchbor printr-un nou proces noB. Negativul duplicat se obține cel mai bine prin dezvoltarea inversă. În timpul reproducerii, sunt folosite cele mai slabe surse de lumină posibile pentru a evita suprasolicitarea zonelor delicate ale imaginii.

13.2. 	Consolidare prin reproiectare

Ca și în secțiunea 13.1. descrise, negativele sunt mai întâi albite. În cazul băilor de albire cu Koliumdicromot și acid clorhidric intensificarea care se poate realiza este influențată în mare măsură de cantitatea de acid clorhidric obținută. Abordări practice pentru cutiile de film de 35 mm și rulouri, care au fost calculate pe baza rețetelor lui Eder și alții și modificate pe baza experienței personale pentru moterioli folosite astăzi, pot fi găsite în Tobellen 13.1. și 13.2.

Terenul de albire este, de asemenea, potrivit pentru rețeta llford ln-3 (vezi Sect. 10.3.).

Înainte de albire, trebuie clătit bine pentru a elimina îngălbenirea stratului. Mon ar putea scurta timpul de udare cu un tratament intermediar într-un Sodobod 2% (corbonot de sodiu).

Re-dezvoltarea la care ouf plete
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Dezvoltarea temeinică trebuie să fie asigurată cu un dezvoltator bine acoperit de metol-hidrochinonă sau fenidonă-hidrochinonă.

După dezvoltare, se spală în apă curentă timp de 10 minute și apoi se usucă.

Rezultatul unei astfel de reproiectări poate fi văzut în figurile 13.1. și 13.2. la pagina 71 pot fi evaluate.

Soluția de dicromot de coliu dată în rețete se prepară prin dizolvarea a 11 g de dicromot de coliiu în 100 ml apă.

13.3. 	Amplificare optică

Amplificarea optică ar trebui utilizată pentru negative cu acoperire prea mică, care au grodoting prea pufos din cauza subdezvoltării, a ușoarei subexpunere, a moteriolului greșit selectat sau a dezvoltatorului care funcționează prea încet. Această metodă poate fi utilizată pentru reproduceri în linie dacă zonele non-imagine devin mari la re-mărirea hârtiei de document sau când se utilizează un dezvoltator foarte muncitor.

„Intensificatorul de cupru” este cel mai frecvent utilizat pentru conversia chimică a imaginii argintii, prin care se realizează o imagine negativă roșu-maro.

Din păcate, amplificatorul din cupru nu este chiar atât de lipsit de probleme, așa cum este descris de obicei în literatură. Odată cu durata tratamentului în intensificatorul de cupru, intensificarea crește mai întâi treptat, dar apoi scade din nou, prin care în funcție de tipul de compoziție a intensificatorului, fie o aplatizare a gradației, fie inițial o gradație mai dură și apoi mai moale a intensificatorului. negativ se poate observa. În general, la cea mai puternică fază de câștig, imaginea are o nuanță maro roșcat închis.

Amplificatorul din cupru Orwo A 605 este disponibil gata făcut. Este recomandat de producător pentru negativele slab subexpuse. Are un termen de valabilitate de aproximativ 30 de minute.

În cele din urmă, toate rețetele de booster de cupru se bazează pe cea dată de Eder. Rețetele V-2, V-3 și V-4 sunt doar exemple ale posibilelor modificări. Dacă

a lua o reteta cu citrat de potasiu, tartrat de potasiu (acid tartric), tartrat acid de potasiu (tartru de tartru) sau tartrat de potasiu sodiu (sare seignette) este practic la fel. În Rețetele V-2 și V-3, se adaugă soluție de amoniac (de orice concentrație) până când soluția apare limpede și verde închis.

Amplificatorul conform Rețetei V-4 are o perioadă de valabilitate de câteva ore.

O metodă aparent încă necunoscută de amplificare se bazează pe tonifierea seleniului lui Milbauer.

Selenium Booster V-5

solutie stoc:	
Acid Binecuvântat 	1 g
sulfit de sodiu, cristal. 	8g
apă distilată 	50 ml

Amplificator din cupru, accesorii pentru cutii de 35 mm

	conform EderV-2V-3V-4
Carbonat de sodiu 				14 g
Citrat de potasiu 	33 g			
tartrat de potasiu 		36 g		
Tartrat de potasiu sodiu 			36 g	
Acid tartrat de potasiu 				20 g
Kupfer(II)-cristal de sulfat. 	4 g4 g4 g2,6 g
Kaliumhexacianoferat(llll) 	3,4 g3,4 g3,4 g2g
Wasser bis auf 	0.4 I0.4 I0.4 I0,4 1
Amoniac-Losung 		inigeineinige	
		mlml	

Kupferverstarker, Ansàtze für Rollfilmdosen

	nach EderV-2V-3V-4
Carbonat de sodiu 				21 g
Citrat de potasiu 	50 g			
tartrat de potasiu 		54 g		
Tartrat de potasiu sodiu 			54 g	
acid tartrat de potasiu 				30 g
Cristal de sulfat de cupru (II). 	6g6g6g4g
Hexacianoferat(III) de potasiu 	5 g5 g5 g3g
Apă până la 	0,6 I0,6 I0,6 I0,61
Soluție de amoniac 		ceva	
		mlml	

A
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Pentru utilizare, adăugați 5 ml de soluție stoc la 100 ml de apă tratată cu Orwo Limescale Protection A 901.

Negativul bine udat este tonifiat în soluția de lucru timp de 10 până la 20 de minute, în funcție de intensificarea dorită. Devine mai dens și mai abrupt în gradație. Nu trebuie albit înainte sau după tonifiere! După tonifiere este bună la apă.

Soluția de lucru poate fi folosită o singură dată. Soluția stoc se va păstra câteva săptămâni într-o sticlă maro bine închisă.

În loc de acid selenios (ca reactiv pentru

bismut și titan cunoscut după Berg) selenitul de sodiu ar trebui, de asemenea, să fie potrivit pentru multe materiale.

Imaginea argintie a filmelor negative Orwo dezvoltate în Orwo A 49 capătă o nuanță violet-negru.

Tonifierea se poate face în lumină incandescentă puternică sau în lumină slabă a zilei. Din cauza cantităților mici de hidrogen sulfurat care iese, lucrați într-o cameră cu o bună ventilație.

Boosterul de seleniu este adesea superior celui de cupru.
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14. Tonificarea imaginii argintii

14.1. 	Informații generale

Imaginea argintie poate fi tonificată dintr-o varietate de motive: pentru a crește sau a reduce contrastul în filme și plăci, pentru a păstra imaginile pe film sau pe hârtie și pentru a crea imagini în diapozitive și imagini pe hârtie. Acest capitol se ocupă de tonifiere din aspectele conservării și designului imaginii. În practică, se întâmplă adesea ca ambele aspecte să fie importante în același timp.

O mărire normală, expusă constant la influențe atmosferice nefavorabile și la soare într-o vitrină, va deveni foarte curând inestetică. Prin tonifiere, însă, imaginea poate fi făcută atât de durabilă încât poate rezista acestor influențe de multe ori mai mult.

Fotografia este adesea folosită și ca decorare a peretelui. Cu siguranță poate câștiga din punct de vedere estetic printr-o tonifiere pricepută.

Reproducerile gravurilor pe cupru vor arăta întotdeauna „imitație” fără tonuri adecvate. Acest lucru este valabil și pentru reproducerile fotografiilor vechi.

În tonifiere sunt implicați mulți factori: compoziția stratului nedezvoltat („clorură de argint”, „clorură de argint”, „bromură de argint”, „bromură de argint”), compoziția revelatorului, compoziția băii de albire și tonifiere. baie, precum și tipul și compoziția oricăror alți aditivi necesari -

baie de acțiune. Desigur, și purtătorul stratului joacă un rol.

Există atât de multe variante posibile încât este imposibil să le descriem pe toate. Aici pot fi oferite doar câteva rețete standard, pe care le puteți folosi ca ghid pentru propriile experimente.

Încercările trebuie făcute întotdeauna mai întâi cu copii gri (fără trepte!) atunci când se tonifică imagini cu tonuri continue. Din păcate, se întâmplă ca, cu variante de procese de tonifiere, valori tonale atrăgătoare și decolorate care altfel nu ar fi recunoscute în timp.

Ar trebui păstrată o evidență detaliată a tuturor încercărilor. Trebuie păstrat un eșantion din fiecare rezultat final utilizabil, deoarece cuvintele nu îl pot descrie cu suficientă precizie.

14.2. 	Tonifiere indirectă cu sulf

După cum este bine cunoscut, tonifierea indirectă cu sulf are loc prin două subprocese, albirea și tonifierea reală. Ambele sunt la fel de importante pentru rezultatul final. Pot fi realizate nuanțe între sepia și maro închis.

Se spune că imaginea care urmează să fie tonificată a fost creată într-un dezvoltator MH, deoarece, altfel, sunt produse tonuri de culoare ușor urâte. De asemenea, trebuie să fie mult mai opac decât o imagine normală.
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baie de lut

	T-1Orwo 520Orwo 525
Orwo A 901 	2g2g2g
Tiouree 	2g5 g5 g
Bromură de potasiu 		40 g40 g
Soluție hidroxid de sodiu 10% 		30ml	
Hidroxid de sodiu 	2g 		15g
Apă, fiartă 	1 11 11 1

Băile cu hexacianoferat(III) de potasiu sunt folosite în principal pentru albire. Vă recomandăm în special pe cele din secțiunea 10.3. rețete enumerate Eder 2, Du Pont 4a-T, llford IT-1, Ansco 221, B-1. 0rwo 501 și Orwo 503. Dar poate fi folosită și baia de albire gata preparată Orwocolor C 55. Puteți chiar să-l diluați cu apă.

Pentru tonifiere se folosesc soluții apoase de cristale de sulfură de sodiu de 5 până la 10 g/l, care trebuie să fie pure din punct de vedere chimic pentru ca rezultatul tonificării să fie reproductibil.

Baia de argilă trebuie pregătită și folosită sub capotă sau cel puțin într-o cameră bine ventilată, deoarece se eliberează hidrogen sulfurat. După tonifiere este din belșug. la apă. Spălarea intermediară între albire și tonifiere trebuie, de asemenea, făcută din abundență. Fiecare urmă de înălbitor trebuie îndepărtată din imagine.

Băile de argilă conform rețetelor T-1, Orwo 520 și Orwo 525 sunt mai ecologice. Dacă pentru baia de înălbire se folosește rețeta Orwo 503 și rețetele Orwo 520 sau Orwo 525 pentru baia de argilă, imaginile înainte de albire sunt în acid acetic 2 % de tratat.

În cazul imaginilor din hârtie, caprisul cu nuanțe de hârtie este, în general, preferat pentru măriri, dacă se utilizează tonuri maro. De altfel, hârtia albă poate fi și vopsită cu capră mai târziu dacă o îmbăiați într-o infuzie de ceai negru.

Pentru măririle pe „hârtie cu bromură de argint” care urmează să fie colorate maro în scopul conservării sau al designului imaginii, următoarea tehnologie s-a dovedit deosebit de utilă:
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1. 	Dezvoltator conform rețetei Orwo 130,

2. 	baie de albire conform retetei Eder 2,

3. 	Baie de argilă conform rețetei T-1.

14.3. 	tonifiere cu sare metalică

Deși astăzi imaginile monocrome pot fi produse în toate culorile cu materialele folosite în fotografia color, se încearcă din nou și din nou atingerea obiectivului cu materialul alb-negru considerabil mai ieftin. Din motive de spațiu, însă, nu este posibil să se ocupe aici de numeroasele procese implicate în tonifierea sărurilor metalice și procesele de colorare. Aici ar trebui date doar câteva rețete, care sunt necesare pentru producerea de . mijloacele didactice audiovizuale, și anume diapozitivele, pot fi folosite pentru a evita utilizarea materialului color. În diagrame, desene matematice, grafice etc., adesea se folosesc doar una sau două culori, altele decât negrul. Dacă se desenează imagini parțiale pentru culorile individuale înainte de a realiza fotografia, atunci diapozitivele (care se obțin cel mai bine prin dezvoltarea inversă) pot fi tonifiate separat și apoi montate împreună între ochelari de diapozitive. Orwo FU 5, care are doar 0,1 mm grosime, este cel mai potrivit film pentru desenele linii.

Nuanțele roșu-maro pot fi obținute cu potențiatori de cupru, care pot fi diluați cu apă într-un raport de 1+1 la 1+3. Nuanța depinde de timpul de tratament în baia de argilă, dar și de revelatorul folosit pentru a crea imaginea.

O nuanță roșiatică apare atunci când imaginea este comparată cu cea descrisă în Secțiunea 13.3. specificat

Întăritor de seleniu V-5 și apoi într-o baie de albire cu permanganat de potasiu - argintul negru care a rămas neschimbat este îndepărtat.

O culoare roșie se obține prin următoarea procedură, care utilizează reacția de detectare foarte sensibilă a dimetilglioximei pe nichel. Pentru a face acest lucru, imaginea trebuie mai întâi tratată într-o baie de nichel, care constă din două soluții parțiale stabile.

Nick/rosu tonificant	
baie de nichel	
Soluția A:	
Hexacianoferat(III) de potasiu 	2,5 g
apa 	50 ml
Soluția B:	
Nitrat de nichel(II) 	12,5 g
Citrat de potasiu 	38 g
acid azotic 	unele gtt.	
apa pana la 	250 ml
În soluția B există doar atât de 	mult nitrat
să admitem că 	soluția este acidă
Reacţionează.	
Pentru utilizare sunt amestecate: 1 parte A +	
5 părți B + 5 părți apă. 	Toboganele
tratate acolo până la argint	
superimaginea apare gri. După aceea e bine	
apă.	
baie de lut	
Soluția A:	
metanol 	25 ml
dimetilglioximă 	până la saturare
Soluția B:	
Orwo A 901 	0,5 g
Soluție de hidroxid de sodiu D201.15 	6 ml
Apă, fiartă, la 	225 ml

A se adaugă la B pentru utilizare.

Toboganul tratat în baia de nichel trebuie să fie complet tonifiat în această baie de argilă. Apoi trebuie fixat într-o baie de fixare acidă și în final spălat cu apă.

albit într-o baie, apoi nuanțat în albastru într-o baie de argilă și în final clarificat într-o baie limpede. În același timp, are loc o adâncire a culorii.

ton de albastru fier .	
baie cu înălbitor	
Orwo A 901 	2g
Potasiu hexacya noferrat(l II) 	10g
Oxalat de potasiu 	10 g
apă până la 	1 litru
baie de lut	
Sulfat feric de amoniu 	17,5 g
Bromură de potasiu 	9 g
Acid clorhidric D20 1,184 	6ml
apa pana la 	1 l
baie de corp	
Acid clorhidric D20 1.184 	70ml
apă până la 	1 litru

Imaginile care urmează să fie tonificate nu trebuie să aibă nicio ceață gri.

În cazul băii de argilă, este indicat să se dizolve separat substanțele solide în aproximativ 200 ml apă după ce apa a fost tratată cu Orwo A 901.

Tonifierea trebuie efectuată în baia de tonifiere, dar nu pentru prea mult timp, altfel imaginea va deveni treptat mai ușoară. Acest proces de tonifiere albastru poate fi folosit și pe imaginile de hârtie.

În cazul diapozitivelor de ajutor didactic, în special în cazul desenelor matematice, zona mare albă perturbă de obicei imaginea proiectată. Acest lucru poate fi remediat pătând ușor gelatina. Pentru aceasta puteți folosi vopselele ieftine pentru țesături care sunt disponibile în aproape fiecare farmacie.

O cantitate mică de colorant se amestecă în aproximativ 250 ml de apă și se fierbe pentru scurt timp. La soluția răcită se adaugă câteva picături de acid acetic. Lama preînmuiată este adusă într-o singură mișcare în soluția de colorant și este agitată constant și ușor. Când este atinsă culoarea dorită, clătiți scurt într-o soluție de agent de umectare și uscați.

Procesul de tonifiere al albastrului de fier conform lui Eder este recomandat pentru colorare. Lamelele sunt plasate mai întâi într-o albire
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15. 	Măsurarea și verificarea

15.1. 	masa si volumul

Cântărirea unor cantități mici de substanțe prezintă unele dificultăți dacă nu este disponibilă o balanță de precizie. Un exemplu arată cum să procedați cel mai adecvat în astfel de cazuri.

Pot fi necesare 0,6 g de bromură de potasiu pentru a pregăti soluția de lucru a unui revelator. Dacă nu aveți deja una, pregătiți o soluție de bromură de potasiu care conține 10 g de bromură de potasiu în 100 ml de soluție. 6 ml din această soluție conțin necesarul de 0,6 g de bromură de potasiu. Acest volum poate fi determinat chiar cu suficientă precizie într-o scală pentru 25 ml.

Substante precum hidroxidul de sodiu si hidroxidul de potasiu se intemperii cu usurinta si absorb apa chiar si in timpul cantaririi, astfel incat cantitatea necesara in retete, care de obicei este foarte mica, poate fi determinata fara echivoc prin cantarire. Din acest motiv, este mai bine să folosiți sodă caustică în loc de hidroxid de sodiu, de exemplu, deși soluțiile foarte concentrate sunt de preferat pentru că durează mai mult.

În cazul unor volume mici de soluții concentrate, eroarea de măsurare poate fi redusă la măsurarea cu calibrele obișnuite dacă o cantitate mai mare este mai întâi transformată într-o soluție semnificativ mai puțin concentrată prin diluarea acesteia cu apă (sau apă distilată) și apoi
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se îndepărtează o cantitate corespunzătoare volumului soluţiei foarte concentrate.

Exemplu: O rețetă necesită adăugarea a 1 ml acid sulfuric D20 1,84. Acidul sulfuric se scoate din sticla de depozitare folosind o pipetă sau o pipetă de lungime suficientă și se toarnă cu grijă într-o cântare de 10 ml sau 25 ml până când există cât mai exact 10 ml de acid în el. Într-o a doua cântare pentru un volum final de 100 ml, se adaugă mai întâi aproximativ 80 ml de apă cât se poate de rece și apoi se adaugă acidul sulfuric picătură cu picătură de la scara mică în timp ce se amestecă cu o baghetă de sticlă. După cum se știe, apă nu trebuie adăugată niciodată la acid sulfuric concentrat din cauza riscului de stropire!

După ce amestecul a fost răcit la 20°C, se aduce la volumul final de 100 ml cu apă. Pentru prepararea rețetei, acum se măsoară 10 ml din soluția diluată cu cântarul mic care a fost curățat între timp și se adaugă la restul preparatului conform rețetei. Cei 10 ml de soluție diluată conțin 1 ml de acid concentrat cu suficientă precizie.

15.2. 	Măsurarea valorii pH-ului

În laboratorul foto se folosesc băi cu diferite concentrații de ioni de hidrogen.

(2)

pH

14-

13-

iz-

11ю-9 -8 -

Revelator cu hidroxid de sodiu

jRevelator de carbonat de sodiu

Revelator cu tetroborot de sodiu

Figura 15.1. Valorile pH-ului băilor fotografice. La (1) umflarea gelatinei este cel mai scăzut, la (2) atinge maximul

Figura 15.2. Zonele de întoarcere ale unor indicatori

7 -

6 -

Întrerupător cu disulfit de cotiu

(1)

5-

fixatori de acid

4 -

-Spar cu otet acru

3 -

2 -

-(Z)

1-

scălător invers

	pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Violet de metil galben dimetil roșu Congo Brvmkresolbtou 	1.53.2 I1 2940 II 30 		50 ' 40 '5.6 I1
p-Nitrofenot turnesol 	5070 I1 50_80 5.268

Violet de bromocrezol 	I-----1

6.0 	7.6

Bromothymotbtou 	I---1-

6,8 80

Neutrairot 	i----1

α-creso rosu 	Z280
thymçl albastru fenotftolein timolftolein alizorin galben R nitromină 	1,2 2880 9,6 J- J->I 8.210.0 9.3 10o.5 100120 11 10.8130 î1
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Tabelul 15.1.:

Sortiment suficient de hârtie Stuphan pentru laboratorul foto

Nr. 	Niveluri de pH 			Culori ale plicului			
22 	2,02,53,03,54,04,5roșu - verdegalben
23 	4,04,55,05,56,06,5 portocaliu. - verde
24 	6,06,57,07,58,08,5galben-albastru
25 	8,08,59,09,510,010,5verde galben - albastru
26 	10,010,511,011,512,012,5violet slab - violet albastru
28 	9.010.011.012.013.014,0albastru - galben

În cifre, concentrația ionilor de hidrogen este exprimată prin termenul „exponent hidrogen” introdus de Sorensen și Thiel și notat cu abrevierea pH.

Valoarea pH = 7,0 indică punctul neutru. Soluțiile cu pH sub 7,0 sunt acide, iar cele cu pH peste 7,0 sunt bazice.

Figura 15.1 oferă o privire de ansamblu asupra valorilor pH-ului diferitelor băi.

Deoarece modul de funcționare și capacitatea de utilizare a băilor depind în mare măsură de valoarea pH-ului acestora, trebuie să fie posibilă determinarea acesteia cel puțin aproximativ. În practica de laborator fotografic, indicatorii sunt utilizați în acest scop. Aceștia sunt coloranți organo-chimici ale căror soluții foarte diluate (de obicei alcoolice) sunt colorate diferit la diferite concentrații de ioni de hidrogen. Dacă aceasta se schimbă continuu, atunci într-un anumit interval de pH există o suprapunere a celor două culori pentru a forma o culoare mixtă care este vizibilă pentru ochi. Această zonă este cunoscută drept zona de cifra de afaceri. În figura 15.2. zonele de viraj ale unor indicatoare sunt prezentate grafic.

Pentru a face schimbarea culorii mai vizibilă, se folosesc adesea amestecuri de indicatori în care zona de schimbare este restrânsă aproape până la un punct. Astfel de amestecuri indicatoare conțin și hârtiile indicator recomandate pentru laboratorul foto, precum Stuphan și hârtiile indicator universale. Trebuie doar să scufundați o fâșie din aceste hârtii în soluția de examinat. Comparând culoarea care se dezvoltă în câmpul de măsurare cu scalele de culoare imprimate sau furnizate, puteți determina imediat valoarea pH-ului soluției cu una pentru

găsi suficientă precizie în practică. Cu cele din tabelul 15.1. Gama de hârtie Stuphan enumerată este cea mai economică de utilizat într-un laborator foto.

Pachetele de vânzare ale acestora sunt prezentate în Figura 15.3. (pagina 72).

Rețeta pentru un indicator mixt deosebit de interesant este împărtășită aici. Își schimbă culoarea exact la pH = 7,0.

Se prepară o soluție 0,1% de roșu neutru în metanol sau etanol și o soluție 0,1% de albastru de metilen, tot în metanol sau etanol.

Cantități egale din aceste două soluții sunt amestecate pentru utilizare. Păstrată într-o sticlă întunecată, această soluție utilizabilă se va păstra ceva timp. Pentru fiecare test sunt necesare doar câteva picături din această soluție, care colorează soluțiile acide violet-albastru și soluțiile alcaline în verde.

15.3. 	Verificarea Baderului

15.3.1. 	dezvoltator

Dezvoltatorii își schimbă proprietățile atât atunci când sunt utilizate, cât și atunci când nu sunt utilizate. În laboratorul mare, pentru a testa dezvoltatorii sunt folosite diverse metode analitice, care sunt prea complexe pentru laboratorul amator și mic. Numai metode simple sunt practicabile aici.

Cu dezvoltatori de hârtie și repro, puteți face "testul de înnegrire" cu o bucată de hârtie foto care a fost expusă la lumină puternică. Acest lucru se face în lumină puternică cu o mică mostră de revelator care ar trebui să aibă o temperatură de aproximativ 20 ° C Pentru dezvoltatorii de hârtie, bucata de hârtie foto ar trebui să fie în aproximativ 20 de secunde și la
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În funcție de tipul lor, dezvoltatorii repro pot fi complet înnegriți în 20 · · · 30 s. Desigur, această sondă funcționează și pentru alte tipuri de dezvoltatori. Vremurile sunt doar diferite. Cu Orwo A 49, de exemplu, durează aproximativ 4 minute.

Cu toate acestea, acest test oferă doar o indicație dacă dezvoltatorul este încă funcțional. Informații mai detaliate despre modul de funcționare a băii de revelator pot fi obținute prin dezvoltarea de test a bucăților de film pe care a fost copiată o pană de trepte. Trebuie să păstrați un anumit stoc de astfel de benzi de film gata. Prima bandă a acesteia este dezvoltată într-un dezvoltator proaspăt, gata de utilizare, exact conform instrucțiunilor. Mai târziu servește ca obiect de comparație.

Dacă același dezvoltator urmează să fie testat la un moment dat în timp, ceea ce poate fi, de asemenea, o abordare diferită, atunci o a doua bandă expusă este dezvoltată în aceleași condiții ca prima. O comparație vizuală este apoi utilizată pentru a determina dacă a doua bandă conține același număr de niveluri de gri și are aceeași întuneric maxim ca prima.

Dacă acesta este cazul, atunci aceasta dovedește că dezvoltatorul testat are aceleași proprietăți ca și cel în care a fost dezvoltată prima bandă de testare. Din numărul de niveluri de gri reproduse în a doua bandă, se poate vedea imediat dacă dezvoltatorul testat lucrează mai moale sau mai greu decât cel în care a fost dezvoltată prima bandă de testare. Dacă puteți vedea mai multe nuanțe de gri în comparație cu prima bandă, dezvoltatorul testat funcționează mai moale. Dacă plătești mai puțin, se dezvoltă mai greu.

Dacă a doua bandă de testare prezintă o înnegrire maximă mai mică decât prima, aceasta indică faptul că revelatorul a fost epuizat. Din înnegrirea maximă realizată cu cea de-a doua bandă de testare, se poate vedea și dacă aceasta poate fi compensată printr-un timp mai lung de dezvoltare sau regenerare a revelatorului, sau dacă este necesar un nou machiaj.

Această metodă poate fi folosită și pentru a compara metodele de lucru ale diferiților dezvoltatori.

Aplicarea acestei metode este deci

să presupunem că aveți un anumit număr de benzi de film care au fost toate expuse în mod egal sub un negativ cu pană.

Este posibil să fi făcut singur pană de trepte negativă, deoarece nu se fac măsurători absolute, ci doar o comparație vizuală. De exemplu, Orwo-Repro-MeBtafel Nr. 8 poate servi ca șablon (vezi Secțiunea 15.7.). Se face o înregistrare a acestuia, care trebuie dezvoltată în așa fel încât toate câmpurile plăcii de măsurare să fie reproduse separat și să poată fi copiate. Dorim să numim această înregistrare „Urkeil”.Trebuie prelucrată cu mare atenție, întărită bine și păstrată cu grijă, astfel încât să fie disponibilă pentru anii următori la aceeași calitate.

Măsurile ulterioare sunt determinate de dacă trebuie să se realizeze numai dezvoltarea cutiei, numai dezvoltarea învelișului sau ambele. Pentru dezvoltarea cutiei, o mărire de aproximativ 220 mm lungime și 35 mm lățime a „Urkeil” este cel mai bine să fie realizată pe filmul fototehnic Orwo PF 1. Chiar și cu această mărire, toate etapele ar trebui reproduse separat. standuri nu sunt disponibile, atunci puteți lua și Orwo NP 20 dacă este necesar.

Pentru dezvoltarea cochiliei se produce o mărire în același mod, dar trebuie să aibă doar aproximativ 10-12 cm lungime.

Aceste măriri sunt denumite „pene de măsurare”. De asemenea, trebuie să fie produse cu mare atenție și, mai ales, bine întărite, deoarece ulterior sunt supuse unei uzări severe. Ele sunt negativele trepte de la care benzile de testare se să fie expuse sunt făcute să fie copiate.

În acest scop, copiile sunt expuse de pe pană de măsurare într-un cadru de copiere a benzii în condiții reproductibile pe un material care poate sau ar trebui să fie prelucrat în revelator pentru a fi testat. De exemplu, Orwo NP 15 ar fi ales de contor pentru dezvoltatorul Orwo A 49, iar Orwo PF 2 pentru un dezvoltator repro.

Aceste bucăți de peliculă expuse trebuie bineînțeles să fie depozitate într-un mod rezistent la lumină.

După cum s-a spus, condițiile în care are loc expunerea benzilor de probă trebuie
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urmează, să fie reproductibilă. Prin urmare, este recomandabil să folosiți întotdeauna același echipament tehnic pentru aceasta. Timpii de expunere necesari diferitelor materiale sunt cel mai bine înscriși pe un panou atașat acestei instalații.

15.3.2. 	întrerupător

Sarcina întrerupătoarelor este de a opri dezvoltarea foarte rapid. În plus, ar trebui să protejeze baia de fixare de componentele alcaline ale băii de revelator care sunt transportate. De aceea, întreruptoarele trebuie să reacționeze acru. Din figura 15.1. se poate observa că pH-ul întrerupătoarelor este diferit. Prin urmare, ar fi greșit să folosiți hârtie de turnesol pentru a testa toate întrerupătoarele, indiferent de tipul lor, pentru a vedea dacă încă reacţionează acid. Pentru că în cazul întrerupătoarelor cu acid acetic, gradul de epuizare este deja atins când hârtia de turnesol este încă înroșită. Este posibil să existe deja atât de multe componente de dezvoltare în întrerupător încât, dacă sunt transportate în baia de fixare, acesta va deveni în curând inutilizabil sau cel puțin eficacitatea acestuia va fi afectată.

Prin urmare, este necesar să se verifice valoarea pH-ului întreruptorului utilizând indicatorul corespunzător sau hârtie indicatoare.

Disruptoarele proaspete au următoarele valori pH:

Acid acetic (Orwo 200) 	pH = 2,9

Baie cu disulfit de potasiu 	pH = 4,5

Orwo A 202 (1+9) 	pH=4,5

Într-o baie de disulfit de potasiu, după adăugarea a 10 ml Orwo N 113 la 1 l întrerupător, valoarea pH-ului crește la 5,1 și după adăugarea a 20 ml Orwo N 113 la 6,3. Aceasta înseamnă că cea mai înaltă limită de utilizare a acestui întrerupător a fost deja atinsă.

Se pot adăuga 110···120 ml Orwo N 113 într-un spargător cu acid acetic (Orwo 200) până când se atinge pH = 4!

Deși întrerupătorul a devenit de mult inutilizabil, încă miroase puternic a acid acetic. Celebrul „test nasului” eșuează complet în practică.Chiar și cu
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Cu un raport între întrerupător și Orwo N 113 de 2:1, acest amestec este încă acid. Desigur, dezvoltarea progresează fericit într-un astfel de „întrerupător”. este, totuși, inegală.

În practică, valorile specificate ale pH-ului sunt atinse mai devreme, deoarece o anumită cantitate de baie de oprire este transportată în mod constant pe măsură ce filmele sau hârtiile sunt transportate mai departe în baia de fixare. Antrenarea componentelor revelatorului prin baia de dop în fixator este, de asemenea, motivul pentru care dopurile nu trebuie niciodată folosite aproape de punctul neutru al pH-ului = 7, așa cum se poate citi uneori. Trebuie să țineți cont de faptul că băile de fixare trebuie să aibă o reacție acidă pentru a funcționa corect.

Valorile pentru băile proaspete de fixare acide sunt cuprinse între pH = 4,4 și pH = 4,8. Băile de fixare tare au un pH de aproximativ 4,4.

Băile de fixare întărire în special sunt sensibile la creșterea valorii pH-ului, deoarece efectul lor de întărire scade apoi și în final sărurile de aluminiu sau crom pot fi chiar precipitate.

Prin urmare, este recomandabil să nu lăsați băile întrerupătoare să depășească următoarele valori:

Băi cu acid acetic 	pH=3,5

Baie disulfit de potasiu 	pH=6,1

Natriuni'hyd ragensulfit

bâder (Orwo A 202) 	pH=6,1

15.3.3. 	fixator

Cel mai simplu mod de a verifica o 	baie de fixare

utilitatea sa constă în folosirea abordării sale pentru a măsura timpul de curățare pentru o bucată de film nedezvoltat. Această măsurătoare se repetă pe măsură ce se folosește fixatorul. Băile de fixare sunt considerate a fi utilizate atunci când timpul de curățare a crescut la două ori timpul măsurat inițial. Bineînțeles că trebuie să utilizați întotdeauna același tip de folie ca la prima măsurare. 	.

Cu toate acestea, această metodă de măsurare poate fi utilizată numai cu fixatori care conțin tiosulfat de sodiu. În cazul celor pe bază de tiosulfat de amoniu, timpul de limpezire crește doar

treptat (cf. Fig. 8.1.), astfel încât să nu poată fi numit niciun punct de măsurare ascuțit.

Cu toate acestea, există un alt test care este aplicabil tuturor fixatorilor, testul cu iodură de potasiu. Pentru a face acest lucru, pregătiți o soluție de iodură de potasiu 10% în apă. Aproximativ 10 ml din fixatorul de testat se toarnă într-un pahar de testare. Adăugați câteva picături de soluție de iodură de potasiu folosind o pipetă. Dacă o turbiditate inițială a probei dispare din nou când este agitată, fixatorul este aproape utilizabil. Dacă, totuși, se formează un precipitat de brânză care nu se mai dizolvă, baia de fixare este atât de îmbogățită cu argint încât trebuie considerată ca uzată. De asemenea, nu este prea târziu pentru a începe măsurarea valorii pH-ului fixatorului. Limita superioară admisă pentru băile de fixare acide este în jur de pH = 6,0. Pentru cei cu tiosulfat de amoniu și hidrogen sulfit de sodiu, acesta poate crește până la aproximativ 6,6 pH. În cazul băilor de fixare dură, pe de altă parte, nu trebuie depășită o limită superioară a pH-ului = 5,5.

Dacă testul cu iodură de potasiu arată că conținutul de argint nu este prea mare, pH-ul fixatorului poate fi redus prin adăugarea de disulfit de potasiu sau de sodiu. În același timp, totuși, trebuie verificată și valoarea pH-ului dopului, deoarece o creștere bruscă a valorii pH-ului băii de fixare indică faptul că baia de dop a fost epuizată.

15.4. 	verificarea apei

În majoritatea rețetelor fotografice, un agent anticalcar este pe primul loc. Cu toate acestea, cantitatea specificată a acestui remediu este doar o valoare medie.

Este bine cunoscut faptul că există apă „dură” și „moale”. În termeni practici, aceasta înseamnă că conținutul de săruri de calciu și magneziu poate varia. Gradul de duritate este dat în germană Hârgrad-den (°dH).

Până la 8 °dH apa este descrisă ca moale, la 8 -- 12 °dH ca mediu-dură și la mai mult de 12 °dH ca tare.

Diferențele în gradul de duritate al apei nu există doar de la un loc la altul. În orașe, mai ales prin diferite lucrări de apă

sunt furnizate, gradul de duritate al apei în raioanele individuale de alimentare poate varia foarte mult. Duritatea totală în °dH pentru unele orașe din RDG este enumerată mai jos:

Berlin 	12.2...21.4
Dresda 	2,5 13,5
Frankfurt/Oder 	9.0	
Karl-Marx-Stadt 	3.2	
Potsdam 	14.6 .··22.7
Rostock 	14.6	
Wittenberg 	13.0	

Aceste exemple arată că este util să se verifice cât de mult agent anticalcar trebuie adăugat pe litru de apă.

Se toarnă 1 litru de apă într-un pahar, se cântăresc 3 g de agent anticalcar Orwo A 901 și se adaugă mici porții în apă în timp ce se agită, așteptând dizolvarea completă. Aceasta se continuă până când turbiditatea inițială a apei nu mai apare atunci când se adaugă încă o porție mică. Restul este cântărit. Diferența față de cantitatea inițială de 3 g este cantitatea de agent anticalcar care trebuie adăugată pe litru de apă la prepararea soluțiilor conform rețetei, cu condiția să fie prescris un anticalcar.

Un test suplimentar poate fi efectuat prin adăugarea de câteva picături de sodă caustică sau potasiu caustic la soluția care conține agentul anticalcar. Atunci nu ar trebui să mai existe turbiditate. În caz contrar, cantitatea de agent anticalcar trebuie crescută, cel puțin pentru prepararea dezvoltatorilor foarte alcalini.

Apa de la robinet conține adesea și cloruri, care interferează cu unele procese fotografice. Prezența clorurilor este demonstrată prin adăugarea câtorva picături de soluție de azotat de argint la o probă de apă. Dacă sunt prezente cloruri, se va forma un precipitat gălbui.

Clorurile pot fi eliminate prin fierberea apei timp de aproximativ 3 x 5 minute.

Fierberea apei elimină și o parte din duritatea apei, așa-numita duritate temporară.
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Valoarea pH-ului apei este, de asemenea, de interes pentru abordarea dezvoltatorilor slab alcalini (de exemplu, cu tetraborat de sodiu ca alcali). Poate fi determinat cu suficientă precizie folosind hârtie Stuphan. În general, apa de serviciu reacţionează neutru. În unele zone, pH-ul poate ajunge până la 8,0. Cel mai bine este să folosiți acolo dezvoltatori slab alcalini care conțin tetraborat de sodiu și acid boric ca amestec tampon.

15.5. 	Verificarea gradului de deshidratare a hârtiei

După cum se știe, durabilitatea pozelor depinde de eliminarea sarii de fixare (tiosulfat de sodiu sau de amoniu) prin udare suficientă. Gradul de deshidratare poate fi determinat cu suficientă precizie printr-un test chimic. Pentru a face acest lucru, se folosește reacția unei soluții de permanganat de potasiu, care este decolorată de tiosulfat. Această reacție este foarte sensibilă. Pentru a face acest lucru, se prepară următoarea soluție de bază:

Kodak HT-1a

apa, distilata 	0,5I
Permanganat de potasiu 	ï g
hidroxid de sodiu 	2g

Soluția trebuie filtrată după preparare. Soluția de testare reală este produsă din soluția stoc. Pentru a face acest lucru, 2 ml din soluția stoc sunt aduse la un volum total de 250 ml cu apă distilată.

Testul se efectuează cu soluția de testare după cum urmează.

Pentru imaginile care trebuie să aibă doar o perioadă de valabilitate limitată de aproximativ 3 · · · 5 ani, 10 ml de soluție de testare sunt plasate într-un pahar de testare. Se face o imagine din apa de spălare și 15 picături de apă de spălare sunt picurate în soluția de testare. Dacă soluția de testat se decolorează numai după 1 minut, conținutul de tiosulfat este suficient de scăzut. Pentru imagini cu o durabilitate dorită de cel puțin douăzeci de ani, adăugați 10 ml de apă drenată la 10 ml de soluție de testare. Decolorarea soluției de testat trebuie să dureze mai mult de 1 minut. The

Apa drenată mai are apoi un conținut de aproximativ 0,001% tiosulfat de sodiu.

În acest moment, ar trebui oferite încă câteva sfaturi despre filtrarea corectă.

Există trei grade de hârtie de filtru, denumite „funcționare rapidă”, „funcționare medie-rapidă” și „funcționare lentă”. În laboratorul foto, varietatea „funcționare rapidă” este aproape întotdeauna suficientă. Ca alternativă, puteți utiliza și „filtrele rotunde de cafea” Nr. 4, disponibile în comerț, cu diametrul de 164 mm, care sunt fabricate de VEB Papierfabrik Elterlein 	.

Din motive de siguranță la locul de muncă, pâlniile ar trebui să fie întotdeauna atașate la un suport de laborator folosind o mufă în cruce și o clemă mică la filtrare. Clema nu trebuie să se sprijine pe marginea sticlei de conținut.

După ce lichidul de filtrat a trecut, inserția de filtru este îndepărtată cu un clește de film. Practic, degetele nu ar trebui să intre în contact cu substanțele chimice.

15.6. 	Măsurarea gradației cu pană de trepte

Gradația unui negativ depinde de proprietățile stratului fotografic și de condițiile de procesare. Măsurarea gradației înregistrează astfel un rezultat al unui proces tehnologic. Cu toate acestea, gradația nu poate fi măsurată nici cu un instrument de măsură, nici cu un dispozitiv de măsurare, ci doar cu ajutorul unei metode de măsurare. Se caracterizează prin două etape principale: înregistrarea unei curbe de înnegrire și determinarea pantei părții sale aproximativ drepte. Creșterea este dată de tangenta unghiului dintre tangenta pe această parte a curbei și axa de coordonate pe care este scalată expunerea (Figura 15.4.). El este cunoscut ca fiind numit Gamma.

Pentru a înregistra curba de înnegrire, aveți nevoie de o pană de trepte transparentă, cu o creștere cunoscută a densității de la pas la pas.

Se numește o astfel de pană de trepte cu denumirea Orwo Transparency Gray Scale Nr. 15
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apropo

Figura 15.4. Pentru a defini gama

apropo

Figura 15.5. Pentru a calcula gama

Instrumentele pentru înregistrarea curbei de înnegrire sunt necesare în cele ce urmează. Poate fi obținut direct de la VEB Filmfabrik Wolfen FCK.

Pana treaptă este expusă în contact cu materialul de film care urmează să fie examinat. Banda de film expusă este apoi dezvoltată în revelatorul desemnat conform reglementărilor aplicabile sau, în funcție de scopul măsurării, de asemenea, în funcție de condițiile special selectate și fixată, spălată și uscată ca de obicei. Primești un negativ al panei pasului.

Expunerea trebuie coordonată în așa fel încât să nu existe înnegrire peste voalul de sub treapta cu densitatea 3,00 în negativ, ci doar de la unul dintre pașii următori.

Următoarele se aplică panei de trepte menționate:

O modificare a expunerii cu un factor de 2 schimbă nivelul aceluiași întuneric

Gamma 0,7 	um aproximativ 1 nivel,

gama 1 	cu 2 niveluri,

Gamma 2 	cu 4 nivele,

Gama 3 	cu 6 niveluri.

Acum, densitatea nivelurilor individuale ale negativului este măsurată cu un densitometru și introdusă într-un tabel de valori conform tabelului 15.2. scris. Dacă nu este disponibil un densitometru, densitatea treptelor individuale poate fi aproximată prin comparație vizuală cu treptele panei trepte. Ar trebui să se limiteze la nivelurile negative, pentru

care se poate presupune că are aceeași densitate ca unul dintre treptele panei treptei. Valorile intermediare cu greu pot fi estimate.

În cazul materialelor pătate, este mai bine să faceți o copie de contact pe hârtie fotografică înainte de a compara vizual pană de trepte și negativul său. Comparația este apoi mai ușoară pe hârtia foto.

De asemenea, cursul curbei poate fi determinat cu suficientă precizie utilizând un număr redus de valori măsurate. În tabelul 15.2. doar fiecare al doilea pas al negativului a fost măsurat.

Tabelul 15.2.: Tabelul valorilor

Valorile densității Dg ale panei trepte DG 15, valorile densității Dn ale negativei.

Ds 	Dn

3,00 	0,10
2,70 	0,23
2,40 	0,39
2,10 	0,60
1,80 	0,84
1.50 	1.08
1,20 	1,33
0,90 	1,58
0,60 	1,80
0,30 	1,98

După ce valorile măsurate sunt disponibile, acestea sunt introduse într-un sistem de coordonate conform Figura 15.5. transmise. Cel mai bine este să folosiți hârtie milimetrică pentru aceasta.
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După trasarea măsurătorilor, curba este trasată prin aceste puncte. Este foarte posibil ca unul sau altul să nu poată fi inclus în cursul curbei. Acest lucru se datorează erorilor de măsurare inevitabile.

Curba obținută este curba de densitate. Următorul pas este determinarea valorii gamma.

Mai întâi marcați punctele finale ale părții rectilinie pe curba de densitate. Apoi se trasează paralele cu axele sistemului de coordonate prin aceste puncte, astfel încât să ia naștere un triunghi dreptunghic (triunghi UVW în Fig. 15.5.). Gama este apoi calculată folosind următoarea formulă:

bronz 	=

CAPACELE VW LIDN și UV ■

Cu valorile din Figura 15.5. primesti

1,2 tan = y = y- = 0,8.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că distanțele și UV pot fi măsurate și în mm.

În cazul curbelor de gradație care nu au o porțiune dreaptă, se determină valoarea g în locul gama. Acesta este raportul dintre diferențele de densitate ale lui Dn și Ds în limitele specificate convențional de Dn = 0,3 și Dn = 1,3. Se pot stabili și alte limite dacă se pare oportun, dar acestea trebuie specificate apoi.

Deoarece o linie dreaptă este determinată de două puncte, este suficient să se efectueze două măsurători în măsurători de rutină, în care cursul curbei de gradație este cunoscut în principiu, pentru a putea trasa partea curbei de gradație care este esențială în practică.

Prin urmare, este important doar să punctați U și W conform figurii 15.5. pentru a seta corect. În practică, totuși, există suficiente dovezi pentru acest lucru. În cele din urmă, nu contează dacă alegeți un interval puțin mai mic între U și W. Nu trebuie să ajungeți prea departe în partea curbată a curbei cu punctele de măsurare.

De asemenea, nu este necesar să desenați curba, deoarece este doar o linie dreaptă cu două puncte definite. vierme

Dacă, de exemplu, se definesc punctele de măsurare Ds = 2, 1 și Ds = 1,2 (LI Dg = 0,9) și se măsoară pentru ele valorile densității Dn = 0,4 și Dn = 1,75 (LIDN = 1,35), un simplu calculul oferă valoarea Gamma:

1.35

= 0,9

= 1,5.

Prin urmare, munca de laborator poate fi raționalizată considerabil prin utilizarea rațională a echipamentului de măsurare.

Dacă trebuie să se efectueze măsurători comparative în condiții definite, este deosebit de important să se mențină constantă temperatura băii sau băilor.

Dacă temperatura camerei este prea scăzută, bolurile sau conservele trebuie puse într-o baie de apă, a cărei temperatură se menține automat constantă. Încălzitoarele electrice simple, așa cum sunt utilizate în laboratoarele de amatori și mici, nu sunt potrivite pentru setările de măsurare.

Baia de apă nu trebuie să fie prea mică. La dezvoltarea conservelor se folosesc aproximativ 5 · · · 7 l de apă. Temperatura poate fi menținută constantă cu ajutorul unui termometru de contact, a unui releu de comutare asociat și a câtorva elemente de încălzire pentru acvariu de putere redusă, care sunt distribuite în baia de apă. Puteți obține aceste instrumente în orice magazin zoologic important, unde puteți obține și sfaturi despre cum să le folosiți.

Dacă temperatura camerei este prea ridicată, în baia de apă se pun câteva spire de tub de cauciuc. Un capăt al furtunului este conectat la robinetul de apă, celălalt duce la scurgere. Releul de comutare este apoi folosit pentru a închide circuitul pentru un indicator vizual electric, sonerie sau sonerie. Apoi trebuie să deschideți și să închideți robinetul de apă cu mâna.

Cel mai bine este să încercați mai întâi aceste dispozitive cu o cutie de dezvoltare umplută cu apă. Pentru afișarea temperaturii se folosește un termometru cu o zecime de grad. Ar trebui să începeți să măsurați numai atunci când sunteți sigur că a fost setată temperatura corectă și că este menținută constantă.
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15.7. 	Verificarea cu diagrame de culoare și gri

Se știe că culorile sunt reproduse ca tonuri de gri în fotografia alb-negru. Diagrama de culori Orwo nr. 2 (Fig. 15.6., pagina 72) este utilizată pentru a testa cantitativ reproducerea celor patru culori primare albastru, verde, galben și roșu. Are dimensiunea de 300 mm X 400 mm. O scară de gri este situată lângă cele patru benzi de culoare. Este gradat în așa fel încât dungile marcate cu numărul 100 să aibă aceeași luminozitate pentru ochiul uman ca dungile colorate în lumina soarelui. Celelalte numere indică reflectanța procentuală pentru plasturele etichetat 100.

Pentru a verifica reproducerea culorilor unui anumit material fotografic, se face o poză cu diagrama de culori gradată. Apoi, pentru fiecare culoare de pe negativ, se citește ce câmp al scalei de gri de lângă banda de culoare a fost reprodus cu aceeași înnegrire ca și banda de culoare. Numărul asociat cu acest câmp indică procentul de redare a culorii față de luminozitatea cu care ochiul vede acea culoare. Dacă faceți o fotografie cu un filtru de culoare, efectul acesteia poate fi determinat cantitativ comparând-o cu o fotografie fără filtru.

Diagrama de culori Orwo Repro Nr. 7 este de fapt destinată fotografiei color, dar experiența a arătat că se folosește bine și în fotografia alb-negru. Conține următoarele nuanțe ca culori răspândite: violet, roșu, portocaliu, galben, galben-verde, verde, albastru-verde, albastru și violet.

O fotografie a panoului este prezentată în Figura 2.18. (pag. 66).

Dacă includeți acest tabel lângă obiectul propriu-zis în cazul reproducerilor originalelor colorate, puteți vedea foarte rapid dacă toate culorile (dacă sunt conținute în original) au fost reproduse într-o valoare corectă de gri. Panoul este furnizat în două formate și poate fi obținut direct de la VEB Filmfabrik Wolfen FCK.

Panoul nr. 7 	— 75mm X 270mm

Panou nr. 7a — 40mm X 150mm.

Laboratorul foto cu greu se poate descurca fără

Orwo-Repro-MeBtafel nr 8 (vezi poza 2.18.). Este format din 15 trepte, fiecare măsurând 17mm X 60mm. Densitatea de reflexie crește cu 0,1 de la un câmp la altul. În fața nivelului 1 există încă un câmp 0, care are cel mai înalt grad posibil de reflexie a unei haine albe.

Această diagramă este utilizată pentru a evalua și compara gradația negativelor de separare a culorilor în tehnologia de reproducere. Cu toate acestea, acest tabel poate fi folosit și pentru a evalua efectul manipulărilor asupra negativului, cum ar fi slăbirea, întărirea sau dezvoltarea. Pentru a face acest lucru, sunt realizate două fotografii ale plăcii, care sunt dezvoltate împreună. Un negativ este lăsat neschimbat. Manipularea intenționată se efectuează pe a doua. Apoi se face copii sau mariri ale ambelor negative. Succesul manipulării poate fi apoi evaluat prin compararea nivelurilor de gri reproduse.

Un negativ al tabelului, pe care sunt reproduse toate etapele gata de copiere pe hârtie normală, poate fi folosit și pentru a evalua gradația lucrărilor (recomandat mai ales după schimbarea loturilor) și metodele de lucru ale dezvoltatorilor.

Ca ajutor pentru evaluarea separării culorilor pe filmele alb-negru (și în legătură cu filtrele color), imaginea prezentată în Fig. 15.7. a creat tabelul de combinații de culori prezentat la pagina 72. Este format din trei părți. Partea superioară conține nouă culori primare și mixte în ordinea spectrului, similar cu Diagrama de culori Orwo Repro nr. 7 și cu alte diagrame de culori. Aceste câmpuri de culoare servesc în primul rând pentru a compara culorile panoului cu cele ale motivului și ale fundalului.

În partea centrală circulară, fiecare dintre aceste culori este adiacentă una cu cealaltă culoare exact o dată. Cu ajutorul acestei părți, poate fi evaluată separarea culorilor în cadrul motivului.

Dacă din fotografiile de testare se constată că două pete de culoare duc la aceeași nuanță de gri, atunci condițiile de fotografiere trebuie modificate dacă zonele de culoare similare apar și una lângă alta în motiv.

Partea inferioară conține o scară de gri corespunzătoare Orwo-Repro-MeBtafel nr. 8.

9 Wunderlich, finețea 2. A.
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Este folosit pentru a evalua expunerea corectă și gradația negativului.

Deoarece această placă nu poate fi cumpărată, trebuie să o faci singur. Câmpurile individuale ale plăcii sunt decupate din carton de desen, care are aplicată vopseaua corespunzătoare și lipite pe un carton stabil conform schemei conturate.

Vopselele pentru guașă, tempera cu ou și, cu rezerve, tempera pentru afiș în tuburi sunt potrivite pentru vopsea tartinată. Culorile de bază sunt în general disponibile în comerț. Poate fi necesar să amestecați singuri unele dintre culorile amestecate. De exemplu, albastru-verde poate fi amestecat din albastru colin și verde permanent, eventual cu adăugarea unei urme de alb. Pe lângă galben sau galben crom, verdele permanent va fi, de asemenea, corect ca a doua componentă pentru galben-verde. Albul este permis doar atât de mult la un moment dat

se adaugă faptul că o componentă neagră existentă a celorlalte culori este anulată.

Este recomandabil să luați cu dvs. mic și ieftin Orwo-Chart No. 7a atunci când cumpărați vopsele, deoarece puteți prezenta cu ușurință dorințele dvs. vânzătorului specialist folosind eșantionul.

De altfel, culorile nu trebuie amestecate cu apă, altfel se vor usca tulbure.

Pentru scara de gri, puteți amesteca singuri nuanțele de gri din alb și negru, dar experiența a arătat că efortul este mai mare decât dacă ați procura o nuanță de gri produsă industrial și ați folosi-o.

Recomandăm scara de gri Orwo AG 10 în dimensiunea 40 mm X 180 mm și scara de gri Orwo AG 11 în formatul 40 mm X 220 mm.

dragoste

16. 	Tabele

chimicale

Tabelul conține cele mai importante tipuri de substanțe chimice necesare în laboratorul foto. Numărul de după denumirea chimică indică cea mai mică dimensiune de ambalaj în grame.

Alaun: alaun amoniac vezi Sulfat de amoniu aluminiu alaun de crom vezi Sulfat de potasiu crom(III)

amoniacalum feros

Vezi Sulfat de amoniu fier(III) Alaun de potasiu vezi Sulfat de potasiu aluminiu

cristal de clorură de aluminiu pur; 100 de clorură de aluminiu sublimează pur; 250 sulfat de aluminiu 17/18% A^Os pur; 1000 p-aminofenol clorhidrat pur; 100 soluție de amoniac D20 0,907 (25%) pură; 250

Soluție de amoniac D20 0,958 (10%) pur și DAB 7; 250

sulfat de amoniu aluminiu pur; 500 bromură de amoniu DAB 7; 250 carbonat de amoniu pur și DAB 7; 500 clorură de amoniu DAB 7; 500

sulfat de amoniu feric pur; 250 peroxodisulfat de amoniu pur (persulfat de amoniu); 1000 	'

sulfat de amoniu pur; 500 sulfat de amoniu tehnic; 1000 soluție de sulfură de amoniu pură; 1000

tiocianat de amoniu pur; 100 tiocianat de amoniu tehnic; 1000 de cristale de tiosulfat de amoniu; 1000 acetonă pură; 250 benzochinonă vezi chinonă acid boric DAB 7; 100 catecol pur; 100 de chinonă pură; 10 cloramină DAB 7; 250 dimetilglioximă (diacetildioximă) la

Analiză; 25 hidrogenofosfat disodic; 250 clorură ferică sublimată; 1000 sulfat feric pur; .100 acid acetic pur 98/100%; 250 acid acetic pur 98/100%; 250 soluție de formaldehidă aproximativ 30% fără acid; 250 soluție de formaldehidă aproximativ 30%; 1000 glicerol DAB 7; 100 glicină = Orwo G 141; 100 glicerină s. glicerol uree pur; 250 hexametilentetramină pură și DAB 7; 250 hidrochinonă = Orwo H 142; 100 hidrochinonă pură; 50 Sulfat de hidroxilamină pur; 100 Leșia lui Javell; 500 soluție de hidroxid de potasiu D20 1,32 33% pur; 500 Potasiu D20 1.135-1.137 15% pur și

DAB 7; 500

Leșie de potasiu D20 1,27 27% pur f.

acumulatori; 500 sulfat de potasiu aluminiu DAB 7; 1000 crist de bromură de potasiu. pur și DAB 7; 100 Carbonat de potasiu 96-98% pur; 250

9'
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sulfat de potasiu crom(III) pur; 1000 citrat de potasiu pur; 100 dicromat de potasiu DAB 7; 250 dicromat de potasiu pur; 250 pulberi dicromat de potasiu tehnice; 500 fosfat dihidrogen de potasiu pur; 250 cristale de metabisulfit de potasiu; 500 hexacianoferat(II) de potasiu pur; 100 hexacianoferrat(III) de potasiu pur; 100 hexacianoferat(III) de potasiu tehn. pur; 250 hidrogen sulfat de potasiu pur; 100 de acid tartrat de potasiu pur; 100 hidroxid de potasiu pur în biscuiți; 1000 bucăți de hidroxid de potasiu pur; 500 bucăți de hidroxid de potasiu pur; 500 bucăți de hidroxid de potasiu curățate; 500 Hidroxid de potasiu în solzi pur; Hidroxid de potasiu purificat 500 în cântare; 500 iodură de potasiu pură și DAB 7; 25 soluție de iodură de potasiu DAB 7; 100 ml cristal de tartrat de potasiu și sodiu; 100 Tartrat de potasiu și sodiu Tehnic; 250 azotat de potasiu pur; 500 azotat de potasiu tehnic; 500 oxalat de potasiu pur; 100 permanganat de potasiu DAB 7; 250 sulfură de potasiu pură; 250 tartrat de potasiu DAB 7; 250 Cristal de tiocianat de potasiu (rodanură de potasiu).

pur; 100

Citrat de potasiu vezi Citrat de potasiu clorură de cobalt(II) pură; 50 clorură de cobalt(II) pură; 50 clorură cuprică pură; 100 sulfat de cupru(II) extra pur; 250 Sulfat de cupru(II) pur; 500 sulfat de cupru (II) tehnic; 1000 de sulfat cupric pulbere anhidră; 250 sulfat de magneziu DAB 7; 1000 metanol pur; 250 metanol pur; 250 sulfat de 4-metilaminofenol (Metol); 50 sulfat de 4-metilaminofenol = Orwo'M 143; 100

acid lactic D2q 1,21 DAB 7; 100 ml a-Naftol pentru analiză; 25 et-Naphthol tehnic; 100 acetat de sodiu pur și DAB 7; 250 cristal de acetat de sodiu. tehnic; 500 acetat de sodiu deshidratat; 250 cristal de carbonat de sodiu. pur și DAB 7;

250

Carbonat de sodiu, uscat, pur DAB 7; 250

Carbonat de sodiu 98/100% tehnic anhidru; 500

Clorura de sodiu pură și DAB 7; 500 ditionit de sodiu; 250 soluție de hidrogen sulfit de sodiu pură; 500 soluție de hidrogen sulfit de sodiu 37% tehnic; 500

Hidrosulfit de sodiu vezi Ditionit de sodiu Hidroxid de sodiu în pelete pur; 1000 hidroxid de sodiu în cântare tehnice; 500 soluție de hipoclorit de sodiu vezi Javell'sche

leșie 	-

Salicilat de sodiu pur și DAB 7; 50 DAB 7 uscat cu sulfat de sodiu; 500 cristal de sulfat de sodiu. tehnic; 500 de sulfat de sodiu se deshidratează tehnic; 1000 sulfură de sodiu pentru analiză; 100 bucăți de sulfură de sodiu tehnice; 500 sulfit de sodiu crist. pur; 250 Sulfit de sodiu anhidru; 250 tetraborat de sodiu DAB 7; 250 Tiocianat de sodiu extra pur; 100 Tiosulfat de sodiu Crist. pur și DAB 7;

1000

Cristal de tiosulfat de sodiu. (Partea 1 în Orwo A 300) Soluție de hidroxid de sodiu D20 1,36 33% pură; 500 sodă caustică D2q 1,22 20% pură ; 500 soluție de hidroxid de sodiu D2q 1,15 15% DAB 7; 500 nitrat de nichel(II) pur; 100 sulfat de nichel(II) pur; 250

acid oxalic pur; 250

Cristal de acid oxalic. tehnic; 500 parafină solidă, F 50-52°; 500 paraformaldehidă; 250 o-fenilendiamină pură; 10 o-fenilendiamină pură; 25 p-fenilendiamină extrapură; 10 p-fenilendiamină pură; Clorhidrat de 25 o-fenilendiamină extrapură; 25 p-fenilendiamină clorhidrat extrapură; 25 pirogalol resublimat; 50

Acid salicilic pur și DAB 7; 100 acid salicilic pur; 250

Acid azotic D20 1,145-1,148 aproximativ 25%

DAB 7; 500

acid clorhidric D20 1,184 cel puțin 37% pur; 500

acid clorhidric D201,121-1,123 aproximativ 25% pur și DAB 7; 500

acid clorhidric diluat DAB 7, D20 1,042-1,050 (9,5-10,5%); 500

acid clorhidric brut (fără arsenic); 500 acid sulfuric D2q 1,84 pur și DAB 7;

500
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Acid sulfuric D20 1,28 pentru acumulatori; 	Hârtii Stuphan

1000

acid binecuvântat pentru analiză; 10 acid selenios pur; 25 tetraclorură de carbon pur și DAB 7; 250 tetraclorură de carbon pură; 250 tiouree pură; 25 triathanolamină pură; 10 fosfat trisodic pur; 500 fosfat trisodic tehnic; 500 peroxid de hidrogen 30% în greutate pur; 250 de cristal de acid tartric pur. DAB 7 acid tartric, pulbere pură DAB 7 acid citric, cristal. acid citric pur, mucegai DAB 7 pentru analiză; 100 	de cutii de 200 de benzi. Se poate procura de la biroul extern (A.St.) Leipzig (adresa vezi pagina 123) ■ Nr. 6: pH 6,0-7,5 (6 nivele) Nr. 7: pH 7,5-8,7 (5 nivele) Nr. 8: pH 8,1- 9,6 (6 nivele) Nr. 9: pH 6,6-8,1 (6 nivele) Nr. 22: pH 2,0-4,5 (6 nivele) Nr. 23: pH 4,0-6,5 (6 nivele) Nr. 24: pH 6,0-8,5 (6 nivele) Nr. 25: pH 8,0-10,5 (6 nivele) Nr. 26: pH 10,0-12,5 (6 nivele) Nr. 28: pH 9-14 (6 nivele)

Tabel de comparație pentru denumirile chimice

Marcare: O denumire comercială, denumire comercială

+ denumire învechită

X încă în uz, denumire sau nume banal

fără K.: 	denumire științifică

OA 901 (Orwo)

clorhidrat de p-aminofenol clorhidrat 	de 1,4-aminofenol + paraminofenol, acid clorhidric O Kodelon O BD 86
clorură de amoniu 	+ cloramoniu X sal amoniac
acid boric acid 	trioxoboric acid ortoboric
chinonă 	benzochinonă p-benzochinonă
dimetilglioximă 	diacetildioximă
O Soluție de formaldehidă 	O Formalină Metanal
OG 141 (Orwo) 	acid p-oxifenilenaminoacetic p-hidroxifenilglicină N-(4-hidroxifenil-)glicină O Glicină O Glicină O Kodurol O Athenon O lconil
OH 142 (Orwo) 	O hidrochinonă 1,4-dihidroxibenzen
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	p-dihidroxibenzen + p-dioxibenzen + 1,4-dioxibenzen HQ O chinol O hidrochinol
O Leșie Javell 	Soluție de hipoclorit de sodiu X Eau de Javelle
Sulfat de potasiu aluminiu 	+ alaun de potasiu, + alaun de potasiu + sulfat de aluminiu X sulfat de aluminiu și potasiu
Bromură de potasiu 	+ brom de potasiu, + brom de potasiu
Carbonat de potasiu 	Carbonat de potasiu + Potasiu + Carbonat de potasiu
Sulfat de crom(III) de potasiu 	+ Sulfat de crom potasiu X Alaun de crom
Citrat de potasiu 	Citrat de potasiu + Acid citric de potasiu
Bicromat de potasiu 	+ bicromat de potasiu + potasiu dicromat
Fosfat dihidrogen de potasiu 	+ fosfat de potasiu primar + fosfat de potasiu monobazic + fosfat monopotasic
Metabisulfit de potasiu 	+ metabisulfit de potasiu + pirosulfit de potasiu
Hexacianoferrat de potasiu (III) 	Cianoferrat de potasiu (III) + fericianura de potasiu + fericianura de potasiu + lit caustic roșu
Acid tartrat de potasiu 	+ Bitartrat de potasiu X Tartru
hidroxid de potasiu 	+ potasiu caustic
Iodura de potasiu 	+ iod de potasiu„
Tartrat de sodiu de potasiu 	O sare Seignette
Azotat de potasiu 	X Azotat de potasiu
Oxalat de potasiu 	+ oxalat de potasiu
Permanganat de potasiu 	+ permanganat de potasiu + potasiu roșu
Tiocianat de potasiu 	Rodanură de potasiu + tiocianat de potasiu + cianura de sulfură de potasiu + tiocianat de potasiu + sulfocianat de potasiu
clorură de cobalt(II) 	+ clorură de cobalt
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Sulfat de cupru (l 1) 	X sulfat de cupru + vitriol de cupru + sulfat de cupru + sulfat de cupru
OM 143 (Orwo) 	sulfat de 4-metilaminofenol Sulfat de monometil-p-aminofenol O Methol O Metatil O Elon O Eftol O Photo-Rex O Temal O Meparol
metanol 	X alcool metilic + alcool de lemn
Acetat de sodiu 	Acetat de sodiu + acetat de sodiu
Carbonat de sodiu 	Carbonat de sodiu X Soda, Sodiu + Carbonat de sodiu
Clorura de sodiu 	+ Clorura de sodiu X Sare de masa
Ditionit de sodiu 	X blancit + hidrosulfit de sodiu + hiposulfit de sodiu
Soluție de hidrogen sulfit de sodiu 	+ soluție de bisulfit de sodiu + leșie de bisulfit
hidroxid de sodiu 	+ sodă caustică
Sulfat de sodiu 	X Sare Glauber + Sulfat de sodiu
Tetraborat de sodiu 	X borax + borat de sodiu
Tiosulfat de sodiu 	+ sodiu de fixare + hiposulfit de sodiu + hiposulfit de sodiu
tiouree 	tiocarbamidă, tiocarbamidă + tiouree + sulfouree

Birou de aprovizionare pentru laborator si chimie fina

Adresarea filialelor

Ramura. Berlin: 104 Berlin, Chausseestrasse 24

Ramura. Apoldo: 532 Apolda, Mittelweg 6

Ramura. Herzberg: 793 Herzberg, Radelandweg

Ramura. Magdeburg: 3014 Magdeburg, Halberstadter Strasse 55

Ramura. Dresda: 806 Dresda, GroBenhainer ■Strabe 29

Ramura. Leipzig: 7033 Leipzig, Lützner Strasse 212
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Solubilitatea unor compuși chimici

Grame de substanță anhidră în 100 ml de apă la 20°C 			Grame de substanță anhidră în 100 ml de apă la 20°C
clorură de aluminiu 	45,6 oxalat de potasiu 33,0
Sulfat de aluminiu și potasiu 	6.01 Permanganat de potasiu 6.38
Sulfat de aluminiu 	36,3 Tiocianat de potasiu 218
Amoniumbromid 	73,9Kobalt(ll)-clorură51
Carbon de amoniu 	25Kobalt(ll)-sulfat36
Clorura de amoniu 	37,4Kupfer(ll)-clorură77
Amoniumeisen(llll)-sulfat 	14,3Ku pfer(ll)-sulfat20,9
Amoniu peroxodisulfat 	60Magneziu sulfat35,6
Tiocianat de amoniu 	163Natriumacetat49
Tiosulfat de amoniu 	80Carbon de natriu23
Borsaure 	4,9Clorur de natriu35,8
Eisen(lll)-clorură 	47,9Hidroxid de natriu80
Kaliumbromid 	39,7Natriumsulfat bei 40 °C48,1
Kaliumcarbonat 	53,2Natriumsulfid18,6
Sulfat de potasiu crom (III) 	20 Sulfit de sodiu 27
Dicromat de potasiu 	10,82Tetraborat de sodiu7
Disulfit de potasiu 	44,9 Tiosulfat de sodiu 70
Hexacianoferat(II) de potasiu 	21,9 Sulfat de nichel(II) 37,8
Hexacianoferrat(III) de potasiu 	30,4 acid oxalic 10,2
Hidroxid de potasiu 	111,4 acid salicilic 0,27
iodură de potasiu 	144,5 tiouree 12,0
Azotat de potasiu 	31,5Acid citric la 25°C120

Solubilitatea substanțelor dezvoltatoare

	Grame în 100 ml apă la 15°C
clorură de hidra de p-aminofenol 	33,0
Pirocatecol 	33.3
Glicină = Orwo G 141 	0,23
hidrochinonă = Orwo H 142 	5,7
Metol = Orwo M 143 	4,8
Fenidonă 	0,7
o-fenilendiamină 	4,2 la 35°C
p-fenilendiamină 	3,85 la 24°C
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Raportul de sodă caustică - hidroxid de sodiu

Hidroxid de sodiu in. g at

ml sodă caustică 	D20 1,48D20 1,36D20 1,22D20 1,15D20 1,109
	45%33%20%15%10%
10 	6,74,52,41,71,1
20 	13,39,04,93,52,2
30 	2013,57,35,23,3
40 	26,618,09,86,94,4
50 	33,322,412,28,65,5
60 	40,026,914,610,46,7
70 	46,631,417,112,17,8
80 	53,335,919,513,88,9
90 	59.940.422.015.510,0
100 	66.644.924.417.311,1

Raportul hidroxid de sodiu - sodă caustică

Hidroxid de sodiu în g 	în ml de sodă caustică				
	D20 1,48 45%D20 1,36 33%D20 1,22 20%D20 1,15 15%D20 1,109 10%
10 	1522.3415890
20 	3044.682116180
30 	4567123174271
40 	6089164232361
50 	75111205290451
60 	90134246348541
70 	105156287406631
80 	120178328464721
90 	135201369522812
100 	150223410580902

Raportul de potasiu caustic - hidroxid de potasiu

hidroxid de potasiu în g

Hidroxid de potasiu în g 	D20 1.514D20 1.397D20 1.32D20 1.27D20 1.136
	50%40%33%27U/O15%
10 	7,65,64,43,41,7
20 	15,111,28,76,93,4
30 	22.716.813.110.35,1
40 	30,322,417,413,76,8
50 	37.927.921.817.18,5
60 	45.433.526.120.610,2
70 	53.039.130.524.011,9
80 	60.644.734.827.413,6
90 	68.150.339.230.915,3
100 	75.755.943.634.317,0
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Raportul de volum hidroxid de potasiu - potasiu caustic

în ml potasiu caustic

ml soluție de hidroxid de potasiu 	D20 1.514D20 1.397D20 1.32D20 127D20 1.136
	50%40%33%27%15%
10 	13.217.923.029.258,7
20 	26.435.845.958.4117
30 	39.653.768.987.6176
40 	52.871.691.8117235
50 	66.189.5115146293
60 	79.3107138175352
70 	92.5125161204411
80 	106143184234469
90 	119161207263528
100 	132179230292587

Cantități echivalente de substanță cristalizată și anhidră

	100 g cristal.100 g anhidru
	xg anhidru x g cristal.
Clorura ferică 	60168
Sulfat de cupru (II) 	64157
Acetat de sodiu 	61163
Carbonat de sodiu 	37270
Sulfat de sodiu 	44227
Sulfit de sodiu 	50200
Tiosulfat de sodiu 	64157
Sulfat de nichel 	55182
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tabele de conversie

soluție de amoniac

x ml Soluție de amoniac D20 0,91 25% in

y ml soluție de amoniac D20 0,958 aproximativ 10%

	0123456789
0 	— 2.54.97.49.912.414.817.319.822.2
10 	25273032353740424447
20 	49515457596264676972
30 	74777982848689919496
40 	99101104 '106109111114116119121
50 	124126128131133136138141143146

Acid clorhidric

x ml acid clorhidric D20 1,184 37% in

y ml acid clorhidric D20 1,042 · · · 1,05 aproximativ 10%

	0123456789
0 	— 4.28.412.616.82125.229.433.637,8
10 	42465055596367717680
20 	84889297101105109113118122
30 	126130134139143.147151155160164
40 	168172176181185189193197202206
50 	210214218223227231235239244248

Exemple:

1) 	12 ml soluție de amoniac D20 0,91 și 30 ml soluție de amoniac D20 0,958

2) 	23 ml acid clorhidric D20 1,184 e 97 ml acid clorhidric D20 1,042 · · · 1,05

3) 	1,5 ml acid clorhidric D20 1,184 e 6,3 ml acid clorhidric D20 1,042 · · · 1,05

Acid sulfuric

x ml acid sulfuric D20 1,84 in y ml acid sulfuric D20 1,28

	0123456789
0 		3.87.611.415.21922.826.630.434.2
10 	38424649535761656872
20 	768084879195100103106110
30 	114118122125129133137141144148
40 	152156160163167171175179182186
50 	190194198201205209213217220224

Exemple:

1) 	18 ml acid sulfuric D20 1,84 și 68 ml acid sulfuric D20L28

2) 	2,5 ml acid sulfuric D20 1,84 și 9,5 ml acid sulfuric D20 1,28
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17. 	Index de subiect

Atenuator 90 ff.

Nomenclatura 90

— (după rețete)

A-1 92 f.

A-2 96

Agfa 702 98

Agfa 707 91

Bürkli 97f.

Dupont 3-R 97

Dupont 5-R 91

Fermierii 91, 93

Kodak R-4b 92 f.

Kodak R-7 94

Kodak R-9 92, 94

Lumière și Seyewitz 98

Namias 93

Orwo 700 93

Orwo 700a 93

Orwo 704 94

Orwo 708 90

Stenger și Heller 96

— 	(prin substanță)

sulfat de amoniu feric 94

peroxodisulfat de amoniu 96 f. chinonă 98

Clorura ferică 92

Dicromat de potasiu 94

Hexacianoferat de Camum (III) 93

Permanganat de potasiu 90 f., 98

Soluție de hipoclorit de sodiu 96

— 	(după tip) proporțional 92 subproporțional 91 scădere 90 superproporțional 94, 96, 99

— 	Prelungirea duratei de valabilitate 91 f. Activator DO-2 51

Fixator de tiosulfat de amoniu 62, 64

Echilibrarea dezvoltării peliculei pozitive 18 Echilibrarea developerului fin 14 Balance developerul fin 14

— 	Rețetă pentru- 21

Gradul de deshidratare al hârtiei 114

Expunere, secundă, difuză 81 urm., 87 urm. Atenuator Belitski 92

Benzochinona vezi Quinone Blue dezvoltare 100 Biau tonifiere 90, 107 din diapozitive 107

de lucrări 107

a slăbi 90

Albirea imaginii argintii 77

Bieichbader (după rețete)

Ansco 221 79, 106

B-1 79 , 99 ,

B-2 79,

B-3 79,

B-4 99

Du Pont 4a-T 79 , 106

Du Pont 2-R

Eder 79 f.

Eder

Eder 2 79 ,

Eder 3 79

Ferrania V 31 79

Premiat

79. llford

llford ln-3 79, 102

liford IT-1 79, 106

Kodak T-7a 79

Lloyd 78, 80, 99

Lumina 80

500 79 de cuvinte

Orwo 501 79, 106

Cuvântul 502 79

Cuvântul 503 79

Cuvintele 710 79 , 95 , 99

Cuvântul 830 79

Orwocolor C 55 99 f.,

- 	pentru tonifiere cu sulf 78

- 	pe reproiectarea 78, 102

- 	pentru a inversa dezvoltarea 77

--(dupa retete)

Ferrania V 31 79 Gevaert 80 Orwo 830 79

- 	Folosește 77

- 	Compozitie 77 Bürkli reductor 97 f.

Chi non reductor 98 f.

Băi de înălbire cu chinonă 80 Baie cu cloramină 47

Armare cromată 101

Dezvoltare cromogenă 100 desensibilizant 59 f.

Desensibilizare 59

Dezvoltator S-1 pentru - 60

Filme documentare, dezvoltatori pentru - 34

128

dezvoltarea poate, rațională 9

duplicat negative 69, 85

Transpare în tonuri de gri 17, 114

Ton albastru de fier 107

Exploatarea sensibilității, dezvoltator pentru maxim - 38

Revelator, fără alcali 40 gata făcut: Orwo A 37 10, 45, 47, 76 Orwo A 49 14 urm. 29, 85 f 94, 99, 104, 111 Orwo A 71 12 f., 19, 25 urm., 32 , 36 p., 42, 51 p., 54, 56 p., 86 p.

Orwo A 87 22 urm., 66 Orwo A 829 84 Orwo B 104 31, 50 f. Orwo E 102 31 Orwo F 199 34 f., 88 Orwo MH 28 31, 57

Orwo N 113 10, 29 urm., 37, 39, 43, 59 urm.,

66 și urm., 112

Orwo R 09 14 urm., 42, 95 urm., 98 urm.

- Extinderea termenului de valabilitate 19 loturi multiple pentru - 41 urm.

Verificați - 110

Alegerea -s 11

Rețete pentru dezvoltatori Ansco 90 32 Ansco 125 39

Dezvoltator rapid Ansco 46 D-1 50

D-2 51

D-4 51

D-8 52 f.

Du Pont 8-D 46

Du Pont 9-D 34 f.

Du Ppnt 30-D 36 f.

Du Pont 56-D 39

Du Pont 82-D 35 f. DuPont 104-D 31 f.

Ferrania R- 	2
Ferrania R- 	3
Dat G. 203 	35 f.
Dat G. 206 	31 f.
Având în vedere 	G
Dat G. 220 	33 f.
Drepturi de autor 	G
llford lD-11 31 	f.

llford ID-14 34 f.

llford ID-1

Kodak D-19 36 f.

Kodak D-23 31

Kodak D-82 38

Orwo 8 31

Orwo 20 34 f.

Orwo 22 34 f.

Orwo 22 mod 86

Orwo 30 36

Orwo 35 49

Orwo 40 36

Orwo 44 31 f.

Orwo 50 34 f.

Orwo 61 36

Orwo 70 33

Orwo 71 32

Orwo 72 32 f.

Orwo 73 32 f.

Orwo 74 32

Orwo 100 39

Orwo 105 39

Orwo 115 40

Orwo 125 40

Orwo 126 40

Orwo 130 39

Orwo 131 39

Orwo 826 84

Orwo 841 85

Orwo A 71 mod 57, 86

Orwo N 113 mod 88

P-1 40

P-2 39

P-3 40

S-2 42 f.

S-21 42 f.

S-22 42 f.

p. 23 42 f.

S-24 42 f.

S-25 42 f.

S-26 43

S-27 43

S-28 43

perenă 53

Windisch W 665 21

— după scop:

Compensarea contrastelor ridicate ale obiectelor 31

Compensarea dezvoltării boabelor fine(st) 14, 31

Documente și filme pozitive 34 utilizarea maximă a sensibilității 38 dezvoltare negativă, lucru viguros 36 dezvoltare hârtie 29, 32, 39 f. reproduceri 32

Înregistrări în natură 32

Dezvoltare rapidă 45 și urm.

Reproiectare 95

Dezvoltarea inversării 83

Dezvoltare,

cromogen 101
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în soluții separate 49 erori de dezvoltare cu Orwo DK 5 27 capacitatea de dezvoltare și valoarea pH-ului 41 diagrame timp de dezvoltare-temperatura Orwo A 49 20

Orwo A 71 26

Orwo A 87 23

Orwo R 09 (1+40) 20

Orwo R 09 (1 + 100) 20

Dezvoltarea culorii filmului alb/negru 100

Soluție de cuplare de culoare 100

Soluție de colorant 107

diagramă de culori n

Verifica cu-

Combinația 72, 117

Orwo nr. 7 66, 117

Orwo nr. 7a 117 f.

Diagrama de culori Orwo Step nr. 2 10, 72, 117

Reproducerea culorilor

— 	al Orwo UP 15 84 Verificarea- 117 f.

Farmer's Reducer 91 Rețetă originală 91 Rețete 93

Prelungirea duratei de valabilitate 91

Filtrul 114

Hârtie de filtru 1'14

baie fixatoare

Timp de curățare 63 f. Concentrare 63 f.

Testați 112 valori pH 113

Băi de fixare, gata făcute: 63 f.

— 	(după rețete) Ansco 204 74 Ansco 39

Ansco Hardness Fast Fixer 46

F-2 48

Fotonul 74

Kodak F-7 75

Kodak F-10 74

Kodak F-16 75

Kodak F-25 74

Orwo 306 75

— 	(pe tipuri)

Fixator de duritate 74 Fixare rapidă de duritate 46, 75 Fixare rapidă 48

Fix, rațional 63

dezvoltator de remediere

— 	(machiată)

Orwo F 199 54 f., 88 f.

- 	(dupa retete)

Keelan 57 f.

Orwo A 71 mod 57 dezvoltare de fixare 54 și urm. Gamma

- 	Calcul 115

- 	Definitie 115 curbe de timp gamma pt

Orwo DK 5 dev. în

Orwo A 71 27

Orwo NP 15 dev. în

Kodak D-19 37

Orwo A 49 15

Orwo A 49 (1+1) 15

Orwo A 87 (1+4) 24

Orwo R 09 (1 + 100) 15

Orwo NP 20 dev. în

Windisch W 665 21

Orwo PF 2 dev. în

Orwo R 09 (1+100) 19 gelatină colorare 107 bronzare vezi întărire gradație difracție 30 curbe de gradare

Orwo DK 5 dev. în

D-4 52

Orwo A 49 17

Orwo A 71 27, 52

Orwo A 87 (1+4) 25

Orwo R 09 (1 +40) 17

S-22 44

5-23 44 	'

S-24 44

Orwo FP 1 dev. în

Orwo A 71 37

Orwo FU 2 dev. în

Orwo A 71 28

Orwo FU 5 dev. în

Orwo A 71 28

D-4 52

Orwo NP 15 dev. în

D-1 50

D-8 52

Kodak D-19 37

Orwo A 49 16

Orwo A 49 (1+1) 16

Orwo A 87 (1+4) 25

Orwo R 09 (1 + 100) 16

S-22 44

S-23 44

S-24 44

Orwo NP 20 entw. alții

Kodak D-19 37

S-22 44
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Windisch W 665 22 Orwo PF 2 entw. alții

D-1 50

Orwo A 49 18

Orwo A 71 29

Orwo A 87 (1 +4) · 25

Orwo R 09 (1+4O) 18

Orwo R 09 (1 + 100) 19

Orwo 20 		35
Orwo 22 		35
Orwo 73 		33
S-22 	44	
S-23 	44	
S-24 	44	
S-28 	44	

- 	cu dezvoltare de fixare a lui Orwo DK 5 in

Orwo A 71 mod 56

Orwo F 199 55

Orwo NP 15 in

Keelan 56

Orwo A71 mod 56

Orwo F 199 55

Orwo PF 2 in

Keelan 56

Orwo A 71 mod 56

Orwo F 199 55

- 	la dezvoltarea inversă a lui Orwo NP 15 in

Ferrania R32 85

Orwo A 71 mod 85

Orwo A 4105 	85
Orwo 22 85	
Orwo PF 2 in	
Ferrania R32 	87
Orwo UP 15 in	
Orwo A 41 05 	84

Măsurarea gradației 114

Plăci gri 10, 17, 66, 111, 114, 117 f. valoarea g 50, 116

baie tare

- 	dupa repararea 75

— 	(după rețete)

Agfa 412 	76
Du Pont 2-S 73 f.	
H-1 76	
Kodak SB- 	4 73 f.
Kodak SH-1 76	
Orwo 400 	76
Orwo 401 	76
Orwo 405 	75 f.
Orwo 407 	75 f.

— (prin substanță) Formalină 76

Sulfat de potasiu aluminiu 75 f.

Sulfat de potasiu crom(III) 75 f.

Baie de fixare tare (dupa retete)

Ansco 204 74

Ansco Fast 46

Fotonul 74

Kodak F-7 75

Kodak F-10 74

Kodak F-16 75

Kodak F-25 74

Orwo 306 75

întărirea stratului

— 	după fixarea 75 f.

— 	înainte de a repara 73

— 	în timp ce fixează 73

Baie de fixare rapidă dură 46, 75 Baie de întrerupător dur 73 f.

— 	(rețete)

Dupont 2-S 74

Kodak SB-4 74

Soluție de depozitare tare 74 Aditiv tare

Orwo A 302 73 f.

Kodak F-5a 74

Holocopia 99

Indicatori 109

— 	Acoperiți zonele 109 amestecuri de indicatori 110 hârtii indicatoare 110

Test cu iodură de potasiu 113 Soluție de permanganat de potasiu conform Kodak HT-1a 114

Klarbader (după rețete)

DuPont 80

Ferrania V 32 80

llford 80

Orwo 831 80

Stergerea diapozitivelor 90 f.

timp clar 63 f.

Termometru de contact 116 Reducerea contrastului

prin slăbirea 90, 92, 94

prin dezvoltare cromogenă 100 prin tonifiere 99 f. tonifiere cupru 106 intensificator cupru 99 f., 102 urm.

— 	(rețete)

Eder 103

V-2 103

V-3 103

V-4 103

— 	pentru tonifiere 106

Dezvoltator aerian 36
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Maximum Energy Developer 38 Măsurare și testare 108 și urm.

gradația 114

a valorii pH-ului 108 tonifiere cu sare metalică 106 indicator mixt pentru pH = 7,0 110 negativ, apreciind -s 37 f. tonifiere cu nichel (roșu) 107 revelator hârtie 39 valoare pH

Dependența capacității de dezvoltare de la - 41

— 	băi fotografice 75, 109, 112 folie de dezvoltare a filmului, rațional 10 dezvoltatori de portrete 39

Filme pozitive, dezvoltatori pentru — 34 verificarea băilor 110 și urm.

soluții de testare

cu iodură de potasiu 113

cu permanganat de potasiu 114 Raționalizare 9 urm. Repro developer 32 urm. Tabele de măsurare Repro vezi tabelele gri imaginea reziduală 91

Dezvoltator rapid 46 f.

dezvoltare rapidă 45 și urm., 48 uscare rapidă 46

Baie de înnegrire în dezvoltare inversă

89

Tonifiere cu sulf, ■indirect 105 intensificator de seleniu 103 f.

- 	pentru tonifiere 107 standardizare 10 trepte pană 83, 111, 114 f. hârtie Stuphan 110 menținerea temperaturii constantă 116 tonifierea imaginii argintii 105

— 	(procedură)

Tonifiere indirectă cu sulf 105

Tonifiere cu sare metalică 107

- 	(retete)

Eder (tonare albastru fier) 107

Tonuri de nichel (roșu) 107

Orwo 520 106

Oh mo 525 106

T-1 106

Tentă

Albastru de Fier- 107

Nichel- 107 Sulf- 106

uscare pentru prelucrare rapidă 46 re-dezvoltare pentru armătură 102 dezvoltare inversă 81

— 	Determinarea datelor tehnologice 82 cu dezvoltare secundară cromogenă 100 a imaginilor semiton 83

de reproduceri de linii 87

Set de dezvoltare inversare Orwo A 4105 83, 88

Întrerupe

de dezvoltare 61

de dezvoltare rapidă 45, 47 baie întrerupător

pentru temperaturi mai mari 62 hard des- 74

- 	pH 112

- 	Examenul 112

— 	(rețete)

Dupont 2-S 74

Kodak SB-4 74

Kodak SB-5 62

Orwo 201 62

Orwo 202 62

Orwo 203 62 acid 62 acid, nu se umflă 73 puternic acid 62

Întărirea imaginii argintii 101

— 	(după metode) amplificare optică 102 reproiectare 102

— 	(rețete)

Eder103

V-2 103

V-3 103

V-4 103

V-5 103

Voiumina, mic 108

Cântărind cantități mici de substanță 108 apă

— 	Grad de duritate 113

- 	pH 114

- 	Examenul 113

Splashdown, abreviere pentru 47 reductoare cu două băi 92 dezvoltatori cu două băi (rețete)

D-1 50

D-2 51

D-4 51

D-8 53

Orwo 35 49

perenă 52 f.

Dezvoltare cu două băi 49 și urm. Dezvoltare cu două cochilii 13, 49

— 	cu desensibilizare 59 secunde expunere 81 urm., 87 urm.
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